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Osan tunnuskoodi 



Paalla olevat osat 
Merkkivalot 




Osa 




Kuvaus 


O 


Virran/valmiustilan 


Merkkivalo palaa: tietokone 




merkkivalot (2) 


on kaynnissa. 






Merkkivalo vilkkuu: tietokone 






on valmiustilassa. 


© 


Langattoman laitteen 
merkkivalot (2) 


Merkkivalo palaa: sisainen langaton 
laite on kaytossa. 



(Jatkuu) 
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Osan tunnuskoodi 



Osa Kuvaus 

© Akun merkkivalo Keltainen: akku on latautumassa. 

Vihrea: akku on ladattu lanes tayteen. 
Vilkkuva keltainen: akku on 
tietokoneen ainoa virtalahde, ja sen 
varaustaso on heikko. Kun akun 
varaustila on kriittisen alhainen, akun 
merkkivalo alkaa vilkkua nopeammin. 
Ei pala: Jos tietokone on liitetty 
ulkoiseen virtalahteeseen, merkkivalo 
sammuu, kun kaikki tietokoneen akut 
ovat taysin ladattuja. Jos tietokonetta 
ei ole liitetty ulkoiseen virtalahteeseen, 
valo pysyy sammutettuna, kunnes 
tietokoneen akun lataus on alhainen. 



0 


IDE-aseman merkkivalo 


Merkkivalo palaa: iintolevypaikassa 
tai MultiBay II -asemapaikassa olevaa 
kiintolevya kaytetaan. 


© 


Aanen mykistyksen 
merkkivalo 


Merkkivalo palaa: jarjestelman aani 
on mykistetty. 


© 


Num Lock -merkkivalo 


Merkkivalo palaa: numerolukitus on 
paalla tai upotettu numeronappaimisto 
on kaytossa. 


© 


Caps Lock -merkkivalo 


Merkkivalo palaa: aakkoslukko 
on kaytossa. 
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Osan tunnuskoodi 



Osoitinlaitteet 




Osa 


Kuvaus 


O Paikannustappi 


Siirtaa osoitinta seka valitsee ja aktivoi 
naytossa olevia kohteita. 


© Kosketusalusta* 


Siirtaa osoitinta seka valitsee ja aktivoi 
naytossa olevia kohteita. Voidaan 
asettaa suorittamaan muitakin 
hiiritoimintoja, kuten vieritys, valinta 
ja kaksoisnapsautus. 


© Kosketusalustan vasen 
painike* 


Painike toimii kuten ulkoisen hiiren 
kakkospainike. 


0 Kosketusalustan oikea 
painike* 


Painike toimii kuten ulkoisen hiiren 
kakkospainike. 


© Kosketusalustan 
vieritysalue* 


Vierittaa nayttoa ylos tai alas. 


© Paikannustapin oikea 
painike 


Painike toimii kuten ulkoisen hiiren 
kakkospainike. 


© Paikannustapin vasen 
painike 


Painike toimii kuten ulkoisen hiiren 
kakkospainike. 


*Taulukossa nakyvat oletusasetukset. Tietoja kosketusalustan toimintojen 
muuttamisesta on kohdassa "Kosketusalustan kayttaminen", Luku 3, 
Osoitinlaitteet ja nappaimisto. 
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Osan tunnuskoodi 



Painikkeet 




Osa 


Kuvaus 


O Info Center -painike 


Avaa usein kaytettyjen 




ohjelmistoratkaisujen luettelon. 


© Virtapainike* 


Kun tietokone on 




■ sammutettu, kaynnista tietokone 




painamalla tata painiketta 




ja vapauttamalla se. 




■ valmiustilassa, lopeta valmiustila 




painamalla tata painiketta 




ja vapauttamalla se. 




■ lepotilassa, lopeta lepotila 




painamalla tata painiketta. 




Jos tietokone ei reagoi 




antamiisi komentoihin eika 




Microsoft® Windows® 




-sammutustoimintoja voi kayttaa, 




sammuta tietokone pitamalla tata 




painiketta painettuna viisi sekuntia. 



Taulukossa nakyvat oletusasetukset. Tietoja virtatoimintojen 
muuttamisesta on kohdassa "Virranhallinta-asetukset", Luku 2, Virta. 



(Jatkuu) 
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Osan tunnuskoodi 



Osa 


Kuvaus 


© Nayton kytkin* 


Siirtaa tietokoneen valmiustilaan, 
kun naytto suljetaan tietokoneen 
ollessa kaynnissa. 


0 Langattoman laitteen 
painike* 


Ottaa WLAN- ja Bluetooth®-laitteet 
kayttoon tai poistaa ne kaytosta. 


© Esitystila-painike 


Kaynnistaa esitystilan. 


© Aanenvoimakkuuden 
mykistyspainike 


Mykistaa tietokoneen aanen. 


© Aanenvoimakkuuden 
vahennyspainike 


Hiljentaa tietokoneen aanta. 


© Aanenvoimakkuuden 
lisayspainike 


Kasvattaa tietokoneen aanta. 


Taulukossa nakyvat oletusasetukset. Lisatietoja virranhallintatoimintojen 
muuttamisesta on kohdassa "Virranhallinta-asetukset", Luku 2, Virta. 
Lisatietoja langattomien toimintojen kayttamisesta on kohdassa "Laitteen 
virtatilat", Luku 11, Langattomat ominaisuudet. 
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Osan tunnuskoodi 




Osa 




Kuvaus 


O 


Toimintonappaimet 
(f3,f4jaf8-f10) 


Kaynnistavat usein kaytettyja 
jarjestelman toimintoja, kun niita 
painetaan yhdessa fn-nappaimen 
kanssa. 


© 


fn-nappain 


Nappain kaynnistaa usein kaytettyja 
jarjestelman toimintoja, kun sita 
painetaan yhdessa toimintonappaimen 
tai esc -nappaimen kanssa. 


© 


Windows-nappain 


Avaa Microsoft Windowsin 
Kaynnista-valikon. 


0 


Windows-sovellusnappain 


Avaa osoittimen alia olevan kohteen 
pikatoimintovalikon. 


© 


Upotettu numeronappaimisto 


Kaytetaan samalla tavalla kuin ulkoista 
numeronappaimistoa. 
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Osan tunnuskoodi 



Etupuolen osat 




Osa Kuvaus 

O Langaton Lahettaa ja vastaanottaa langattomien laitteiden 

antenni (2)* signaaleja. 

yj\ Radiotaajuussateilylle altistumisen 
vaara. Taman laitteen sateilyteho 
on pienempi kuin FCC:n (Federal 
Communications Commission, 
Yhdysvaltain tietoliikenneviranomaiset) 
maarittama radiotaajuussateilyn 
altistumisraja. Tasta huolimatta laitetta 
on kaytettava siten, etta se on 
mahdollisimman vahan kosketuksissa 
ihmisiin normaalin toiminnan aikana. 
Jotta valtyttaisiin altistukselta 
radiotaajuussateilylle, joka 
mahdollisesti ylittaa FCC:n raja-arvot, 
kayttajan etaisyyden antenneihin tulisi 
olla vahintaan 20 cm normaalin kayton 
aikana, myos silloin, kun tietokoneen 
naytto on suljettuna. 

*Antenni on vain joissakin malleissa. Antennit eivat nay tietokoneen 
ulkopuolelle. Parhaan mahdollisen signaalitason saavuttamiseksi pida 
antennien valiton ymparisto esteista vapaana. 

(Jatkuu) 
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Osan tunnuskoodi 



Osa 




Kuvaus 


© 


Infrapunaportti 


Mahdollistaa langattoman yhteyden tietokoneen 
ja jonkin lisavarusteena saatavan 
IrDA-yhteensopivan laitteen valilla. 


© 


Nayton 

vapautussalpa 


Avaa tietokoneen. 


0 


Kaiuttimet (2) 


Kaiuttimet tuottavat tietokoneen aanen. 
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Osan tunnuskoodi 



Takana olevat osat 




Osa 


Kuvaus 


O 


Ulkoisen nayton portti 


Tahan liittimeen voit kytkea 
lisavarusteena saatavan ulkoisen 
nayton tai piirtoheittimen. 


© 


Virtaliitin 


Liitantaan voit liittaa verkkovirtalaitteen 
tai lisavarusteena saatavan auto- tai 
lentokonesovittimen. 


© 


S-videolahtoliitanta 


7-nastainen kaksitoiminen liitanta. 
Liitantaan voi liittaa valinnaisen 
S-video-laitteen, kuten television, 
videonauhurin, videokameran, 
piirtoheittimen tai kuvansieppauskortin, 
valinnaisella 4-nastaisella 
S-video-vakiokaapelilla. 
Koska liittimessa on kolme ylimaaraista 
nastaa, siihen voi liittaa myos valinnaisen 
S-video-komposiittisovittimen. 
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Osan tunnuskoodi 



Oikean sivun osat 




Osa Kuvaus 



o 


Audiolahtoliitanta 
(kuulokkeet) 


Tasta liitannasta kuuluvat jarjestelman 
aanet, jos liitat siihen vahvistimeen 
kytketyt stereokaiuttimet, kuulokkeet, 
kuulokemikrofonin tai television 
aanijohdon. 


© 


Sisainen mikrofoni 


Aanen tallentaminen. 


© 


Audiotulon (mikrofonin) 
liitanta 


Tahan voit kytkea lisavarusteena 
saatavan mikrofonin. 




USB-portit (2) 


Liittaa USB 1.1- ja 2.0 -yhteensopivat 
laitteet tietokoneeseen 
standardinmukaisella USB-kaapelilla. 


© 


MultiBay II 


Tassa on MultiBay II -laite. 


© 


Sarjaportti 


Tahan liittimeen voit kytkea jonkin 
sarjaliitantaa kayttavan laitteen. 
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Osan tunnuskoodi 



Vasemman sivun osat 




Osa 




Kuvaus 


O 


Vaijerilukon kiinnityspaikka 


Kiinnittaa tietokoneeseen lisavarusteena 
saatavan vaijerilukon. 

y\ Suojausratkaisujen tarkoituksena 
on toimia eraanlaisena 
pelotteena. Nama ratkaisut 
eivat valttamatta esta tuotteen 
vaarinkayttoa tai varastamista. 


© 


RJ-45-verkkoliitanta 


Tahan voit kytkea verkkokaapelin. 


© 


RJ-1 1 (modeemi) -liitanta 


Tahan liitantaan voit kytkea 
modeemikaapelin. 


0 


Tuuletusaukko 


Jaahdyttaa tietokoneen sisaisia osia. 

A Ala tuki aukkoja, jotta tietokone 
ei kuumene liikaa. Ilmanvaihto 
voi estya, jos tietokonetta 
kaytetaan pehmealla alustalla, 
kuten tyynyn, peitteen, maton 
tai paksun vaatteen paalla. 



(Jatkuu) 
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Osan tunnuskoodi 



Osa 




Kuvaus 


© 


PC-korttipaikka 


Tukee lisavarusteena saatavaa 
1- tai ll-tyypin PC-korttia. 


© 


PC-kortin vapautuspainike 


Vapauttaa PC-kortin PC-korttipaikasta. 




Alykorttilukija 


Alykorttien lukija 




SD-korttipaikka 


Secure Digital (SD) -muistikortti 


© 


USB-portti 


Liittaa USB 1.1- ja 2.0 -yhteensopivat 
laitteet tietokoneeseen 
standardinmukaisella USB-kaapelilla. 
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Osan tunnuskoodi 



Pohjassa olevat osat 

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa on kuvattu kannettavan 
tietokoneen pohjassa olevat osat. 




Osa 




Kuvaus 


O 


Paaakkupaikka 


Tassa on paikka paaakkua varten. 


© 


Paaakkupaikan lukitussalpa 


Kiinnittaa paaakun paaakkupaikkaan. 


© 


Matka-akkupaikka 


Tahan liittimeen voit kytkea 
lisalaitteena saatavan matka-akun. 


0 


Kayntikorttipaikka 


Tassa on paikka standardikokoiselle 
kayntikortille. 


© 


Laajennusmuistin paikka 


Tahan voi liittaa yhden 
laajennusmuistimoduulin. 


© 


Kiintolevypaikka 


Kiintolevypaikka on ensisijaista 
kiintolevya varten. 



(Jatkuu) 
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Osan tunnuskoodi 



Osa 



Kuvaus 



O Tuuletusaukot (3) 



Tuuletusaukkojen kautta ilma 
voi kiertaa tietokoneen sisalla ja 
jaahdyttaa tietokoneen sisaisia osia. 

/\ Ala tuki aukkoja, jotta 

tietokone ei kuumene liikaa. 
Ilmanvaihto voi estya, jos 
tietokonetta kaytetaan 
pehmealla alustalla, kuten 
tyynyn, peitteen, maton tai 
paksun vaatteen paalla. 





Paaakun vapautinsalpa 


Irrottaa paaakun paaakkupaikasta. 


© 


Telakointiliitin 


Kytkee tietokoneen lisavarusteena 






saatavaan telakointilaitteeseen. 
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Osan tunnuskoodi 



Lisalaitteet 

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa on kuvattu kannettavan 
tietokoneen mukana toimitettavat lisalaitteet. 




Osa 


Kuvaus 


O Verkkovirtalaite 


Muuntaa vaihtovirran tasavirraksi. 


© Virtajohto* 


Liittaa verkkovirtalaitteen pistorasiaan. 


© Paaakku* 


Kun tietokonetta ei ole liitetty ulkoiseen 
verkkovirtalahteeseen, tietokone toimii 
akkuvirralla. 


0 Modeemijohto* 


Modeemijohdon avulla modeemi 
voidaan liittaa puhelinliitantaan tai 
maakohtaiseen modeemisovittimeen. 


© Modeemisovitin* 


Muuntaa modeemikaapelin 
RJ-1 1 -liitannasta poikkeaviin 
liitantoihin sopivaksi. 


*Virtajohdot, modeemijohdot ja modeemisovittimet vaihtelevat maittain 
ja alueittain. Eri malleissa on erilaiset akut. 
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Osan tunnuskoodi 



Lisdosat 
Optiset levyt 

Kaikkien tietokonemallien mukana toimitetaan ohjelmistoja 
optisilla levyilla eli CD- tai DVD-levyilla. 

■ Tarvitaan asennuksessa -pakkauksessa olevia ohjelmistoja 
ei ole esiasennettu tietokoneeseen. Paata tietokoneen 
kayttotarkoituksen perusteella, haluatko asentaa kaikki 
mukana toimitetut sovellukset tai vain osan niista. 

■ Sailyta myohempaa kayttoa varten -pakkauksessa olevat 
ohjelmistot on esiasennettu tai esiladattu tietokoneeseen. 
Ohjelmistolevyt toimitetaan siksi, etta voit tarvittaessa 
korjata tai asentaa ohjelmistot uudelleen. 

□ Tietokoneen mukana toimitetut muut levyt sisaltavat 
kayttojarjestelman ja ohjaimien palautusohjelmistoja. 
Sovellusten palautusohjelmistot toimitetaan tiettyjen 
tietokonemallien mukana. 

□ Notebook Documentation -CD-levy sisaltaa 
ohjelmistojen sijasta Adobe® Acrobat® -PDF-tiedostoja. 
Notebook Documentation-CD-levy n tiedostoja ei ole 
tallennettu tai asennettu valmiiksi tietokoneeseen. 
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Osan tunnuskoodi 



Tar rat 

Tietokoneeseen kiinnitetyt tarrat antavat sinulle 
ongelmanratkaisussa tai tietokoneen kanssa ulkomaille 
matkustettaessa tarvittavia tietoja. 

■ Service Tag -tarra: Tassa tarrassa on tietokoneen nimi, 
tuotenumero (P/N) ja sarjanumero (S/N). Voit tarvita 
tuotenumeroa ja sarjanumeroa ottaessasi yhteytta 
asiakaspalveluun. Service Tag -tarra on kiinnitetty 
tietokoneen pohjaan. Voit tuoda palvelutarran tiedot 
nakyviin tietokoneen naytolle valitsemalla Kaynnista > 
Ohje ja tuki. 

■ Microsoft Certificate of Authenticity: Tassa tarrassa 
on Microsoft Windowsin tuotetunnus. Saatat tarvita 
tuotetunnusta kayttojarjestelman paivittamiseen tai 
ongelmaratkaisuun. Tama todistus on kiinnitetty 
tietokoneen pohjaan. 

■ Viranomaistietojen tarra: Tassa tarrassa on tietokonetta 
koskevia viranomaistietoja. Tarra on kiinnitetty akkupaikan 
sisapuolelle. 

■ Modeemin hyvaksyntatarra: Tassa tarrassa on modeemiin 
liittyvia tietoja. Tarraan on merkitty joidenkin sellaisten 
maiden viranomaisten hyvaksyntamerkinnat, joissa 
modeemin kayttaminen on hyvaksyttya. Saatat tarvita 
naita tietoja matkustaessasi tietokoneen kanssa ulkomaille. 
Modeemin hyvaksyntatarra on kiinnitetty muistilokeron 
kannen sisapuolelle. 

■ Langattoman laitteen hyvaksyntatarrat: Tietyt tietokonemallit 
sisaltavat lisavarusteena saatavan langattoman laitteen 
ja/tai Bluetooth®-laitteen. Jos tietokoneesi sisaltaa yhden 
tai useamman langattoman laitteen, tietokoneeseen on 
kiinnitetty tarra, joka sisaltaa viranomaisen antamat tiedot 
jokaisesta laitteesta ja hyvaksyntamerkinnat osalle niista 
maista, joissa lake on hyvaksytty kaytettavaksi. Saatat 
tarvita naita tietoja kayttaessasi tietokonetta ulkomailla. 
Langattoman yhteyden hyvaksyntatarrat on kiinnitetty 
Mini PCI -lokeron kannen sisapuolelle. 
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2 



Virta 



Virranhallinnan kytkimien 
ja merkkivalojen sijainnit 
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Virfa 



Osa 

O Virtapainike* 



© Virran/valmiustilan merkkivalot 



© Akun merkkivalo 



Kuvaus 

Kun tietokone on 

■ sammutettu, kaynnista tietokone 
painamalla tata painiketta 

ja vapauttamalla se. 

■ valmiustilassa, lopeta valmiustila 
painamalla tata painiketta 

ja vapauttamalla se. 

■ lepotilassa, lopeta lepotila 
painamalla tata painiketta. 

Jos tietokone ei reagoi antamiisi 
komentoihin eika Microsoft Windows 
-sammutustoimintoja voi kayttaa, 
sammuta tietokone pitamalla tata 
painiketta painettuna viisi sekuntia. 

Merkkivalo palaa: tietokone 
on kaynnissa. 

Merkkivalo vilkkuu: tietokone 
on valmiustilassa. 

Keltainen: akku on latautumassa. 
Vihrea: akku on ladattu lanes tayteen. 
Vilkkuva keltainen: akku on 
tietokoneen ainoa virtalahde, ja sen 
varaustaso on heikko. Kun akun 
varaustila on kriittisen alhainen, akun 
merkkivalo alkaa vilkkua nopeammin. 
Ei pala: Jos tietokone on liitetty 
ulkoiseen virtalahteeseen, merkkivalo 
sammuu, kun kaikki tietokoneen akut 
ovat taysin ladattuja. Jos tietokonetta 
ei ole liitetty ulkoiseen virtalahteeseen, 
valo pysyy sammutettuna, kunnes 
tietokoneen akun lataus on alhainen. 



Taulukossa nakyvat oletusasetukset. Lisatietoja virranhallintatoimintojen 
muuttamisesta on kohdassa "Virranhallinta-asetukset" tassa luvussa. 



(Jatkuu) 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Virta 



Osa 


Kuvaus 


0 fn+f3 


Kaynnistaa valmiustilan. 


© Nayton kytkin* 


Siirtaa tietokoneen valmiustilaan, 
kun naytto suljetaan tietokoneen 
ollessa kaynnissa. 


*Taulukossa nakyvat oletusasetukset. Lisatietoja virranhallintatoimintojen 
muuttamisesta on taman luvun kohdassa "Virranhallinta-asetukset". 
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Virta 



Virtaldhteet 

Tietokonetta voi kayttaa sisaisen tai ulkoisen vaihtovirtalahteen 
kanssa. Seuraavassa taulukossa kerrotaan, mitka virtalahteet 
sopivat parhaiten kuhunkin tehtavaan. 



Tehtava Suositeltava virtalahde 

Tyoskentely useimpien ■ Ladattu akku tietokoneessa 

sovellusohjelmien kanssa B u|koinen virta |a hdei jonon 

tietokone on liitetty jollakin 
seuraavista laitteista: 

□ verkkovirtalaite 

□ valinnainen verkkovirtalaite 

□ valinnainen telakointiasema 

□ valinnainen auto- 
tai lentokonesovitin. 



Tietokoneessa olevan Jokin seuraavista tietokoneeseen 

akun lataus tai kalibrointi liitettavista ulkoisista virtalahteista: 

■ verkkovirtalaite 

■ valinnainen telakointiasema 

■ valinnainen auto- 
tai lentokonesovitin. 

Asenna jarjestelmaohjelmisto tai Jokin seuraavista tietokoneeseen 

muuta sen asetuksia, tai tallenna liitettavista ulkoisista virtalahteista: 

tiedostoja CD- tai DVD-levylle. B verkkovirtalaite 

■ valinnainen telakointilaite. 
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Virta 



Valmiustila ja lepotila 

Valmiustila ja lepotila ovat virransaastotoimintoja, jotka 
vahentavat virrankulutusta ja nopeuttavat jarjestelman 
kaynnistymista. Nama toiminnot voi kaynnistaa joko 
kayttaja tai tietokone. Lisatietoja naiden asetusten kaytosta 
eri tilanteissa on taman luvun kohdassa "Valmiustilan 
tai lepotilan kaynnistaminen tai tietokoneen sammuttaminen". 

Valmiustila 



AVAROITUS: Ala jatd tietokonetta valmiustilaan pitkdksi aikaa, jotta 
akku ei tyhjene kokonaan. Liita tietokone ulkoiseen virta Id hteeseen. 



Valmiustila vahentaa virransyottoa tietokoneen osille, joita 
ei kayteta. Kun valmiustila kaynnistetaan, avoimet tyotiedostot 
tallennetaan tyomuistiin (RAM) ja naytto tyhjenee. Kun lopetat 
valmiustilan, nayttoon palaavat samat tiedostot, jotka olivat siina 
valmiustilan kaynnistyessa. 

■ Toiden tallentaminen ennen valmiustilan kaynnistamista 
ei ole yleensa tarpeen, mutta se on silti suositeltavaa. 

■ Kun tietokone on valmiustilassa, virran/valmiustilan 
merkkivalo vilkkuu. 
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Virta 



Lepotila 

AVAROITUS: Jos tietokoneen kokoonpanoa muutetaan lepotilan aikana, 
lepotilaa ei voi ehkd lopettaa. Kun tietokone on lepotilassa: 

■ ala aseta tietokonetta telakointiasemaan tai poista tietokonetta siitd 

■ aid lisdd tai poista muistimoduuleja 

■ ala aseta kiintolevyd paikalleen tai poista sitd 

■ did kytke tai irrota ulkoisia laitteita 

■ did aseta tai poista PC- tai Secure Digital (SD)-korttia. 



Kun lepotila kaynnistetaan, tyomuistissa olevat tyotiedostot 
tallennetaan kiintolevylla olevaan lepotilatiedostoon ja tietokone 
sammutetaan. Kun lopetat lepotilan, nayttoon palaavat samat 
tiedot, jotka olivat naytossa lepotilan kaynnistyessa. Jos 
kaynnistyssalasana on asetettu, se pyydetaan, kun lopetat 
lepotilan. 

Voit poistaa lepotilan kaytosta. Kun lepotila on pois kaytosta, 
avoimia tyotiedostoja ei tallenneta automaattisesti kiintolevylle, 
jos akun varaustila laskee alhaiseksi tietokoneen ollessa 
kaynnissa tai valmiustilassa. 

Lepotila-asetus ei nay valintana Virranhallinta-asetukset- 
ikkunassa, jos lepotila on pois kaytosta. Ota lepotila kayttoon, 
jos haluat valita sen Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. 

Kun haluat tarkistaa, onko lepotila kaytossa, toimi seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > Lepotila. 

2. Tarkista, etta Ota lepotilatoiminto kayttoon -valintaruutu 
on valittu. 
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Virta 



Valmiustilan tai lepotilan kaynnistaminen 
tai tietokoneen sammuttaminen 

Seuraavissa osissa kerrotaan, milloin valmius- tai lepotila 
kannattaa ottaa kayttoon ja milloin tietokone kannattaa 
sammuttaa. 

Kun lopetat tydskentelyn 

Kun kaynnistat valmiustilan, naytto tyhjenee ja tietokone 
kuluttaa vahemman virtaa. Tiedostot palaavat nayttoon heti, 
kun lopetat valmiustilan. 

Kun kaynnistat lepotilan, naytto tyhjenee, avoimet tiedostot 
tallennetaan kiintolevylle ja tietokone kuluttaa paljon 
vahemman virtaa kuin valmiustilassa. 

Tietokoneen sammuttaminen ja akun irrottaminen on 
suositeltavaa, koska nain pidennetaan akun kayttoikaa 
tietokoneen ollessa irrotettuna verkkovirrasta pitkia aikoja. 
Tietoja akun sailyttamisesta on taman luvun kohdassa 
"Akun sailyttaminen". 

Kun virtaldhde ei ole luotettava 

Tarkista, etta lepotila on kaytossa etenkin silloin, kun kaytat 
tietokonetta akkuvirralla eika ulkoista virtalahdetta ole 
saatavana. Jos akku tyhjenee, lepotilatoiminto tallentaa 
tyotiedostot lepotilatiedostoon ja sammuttaa tietokoneen. 

Jos virransaanti on epavarma ja lopetat tydskentelyn hetkeksi, 
on suositeltavaa toimia jollakin seuraavista tavoista: 

■ Kaynnista lepotila. 

■ Sammuta tietokone. 

■ Tallenna tyosi ja kaynnista Valmiustila. 
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Virta 



Kun kdytdt infrapunaa tai optista asemaa 

Jotta toisto ei keskeytyisi tai toiston laatu ei heikkenisi, ala 
kaynnista valmiustilaa tai lepotilaa, kun toistat esimerkiksi 
CD- tai DVD-levya. 

■ Kun tietokone on valmiustilassa tai lepotilassa, infrapuna- 
tai Bluetooth-yhteytta ei voi kaynnistaa. 

■ Jos valmiustila tai lepotila kaynnistetaan vahingossa optisen 
tallennusvalineen, kuten CD-levyn tai DVD-levyn, kayton 
aikana: 

□ Tallennusvalineen toisto voi keskeytya. 

□ Nayttoon voi tulla seuraava varoitus: "Lepotilan 
tai valmiustilan kaynnistaminen voi keskeyttaa 
levyn toiston. Haluatko jatkaa?" Valitse Ei. 

□ Voit joutua kaynnistamaan toiston uudestaan jatkaaksesi 
aanitiedoston kuuntelua tai videotiedoston katselua. 
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Virta 



Virrankayton oletusasetukset 

Seuraavissa taulukoissa esitellaan tietokoneen alkuperaiset 
virranhallinta-asetukset. Voit muuttaa monia naista asetuksista 
haluamallasi tavalla. Lisatietoja virranhallinta-asetusten 
muuttamisesta on taman luvun kohdassa "Virranhallinta- 
asetukset". 

Tietokoneen tai nayton virran kytkeminen 
{a katkaiseminen 



Tehtava 


Toimenpide 


Seuraus 


Kaynnista 


Paina virtapainiketta. 


■ Virran/valmiustilan 


tietokone. 




merkkivalot syttyvat. 






■ Kayttojarjestelma 






kaynnistyy. 


Sammuta 


Tallenna tyotiedostot ja lopeta 


■ Virran/valmiustilan 


tietokone*. 


kaikki kaynnissa olevat 


merkkivalot 




sovellukset. Toimi sitten 


sammuvat. 




seuraavasti: 


■ Kayttojarjestelma 




■ Paina virtapainiketta 


sammutetaan. 




ja noudata nayttoon 


■ Tietokoneesta 



mahdollisesti tulevia katkaistaan virta. 

ohjeita tietokoneen 
sammuttamisesta. 

■ Sammuta tietokone 
kayttojarjestelman 
sammutustoiminnolla 
seuraavasti: Valitse 
Kaynnista > Sammuta 
tietokone > Sammuta. 

*Jos jarjestelma ei vastaa komentoihin ja tietokonetta ei voi sammuttaa edella 
annettujen ohjeiden mukaisesti, katso taman luvun kohtaa "Tietokoneen 
hatasammutus". 
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Virta 



Lepotilan kaynnistaminen {a lopettaminen 



Tehtava 


Toimenpide 


Seuraus 


Kaynnista 


■ Valitse Kaynnista > 


■ Virran/valmiustilan 


lepotila. 


Sammuta tietokone > 


merkkivalot 




Lepotila. (Jos Lepotila- 


sammuvat. 




vaihtoehto ei nay, paina 


■ Naytto tyhjenee. 




vaihtonappainta ja pida 




se painettuna.) 






■ Jos lepotila on kaytossa, 






paina virtapainiketta. 





Jarjestelman 
kaynnistama 
lepotila (kun 
lepotilan tuki 
on kaytossa) 



Lopeta kayttajan 
tai jarjestelman 
kaynnistama 
lepotila. 



Toimenpiteita ei tarvita. 

■ Jos tietokone toimii 
akkuvirralla, jarjestelma 
kaynnistaa lepotilan, jos 
tietokone on kayttamatta 
30 minuuttia tai jos akun 
varaustila laskee kriittisen 
alhaiseksi. 

■ Jos tietokone on liitetty 
ulkoiseen virtalahteeseen, 
jarjestelma ei kaynnista 
lepotilaa. 

Virranhallinta-asetuksia 
ja niiden aikakatkaisuja 
voi muuttaa Virranhallinta- 
asetukset-ikkunassa. 

Paina virtapainiketta. 

^ Jos jarjestelma 
kaynnisti lepotilan 
akun kriittisen alhaisen 
varaustilan vuoksi, liita 
tietokone ulkoiseen 
virtalahteeseen 
tai aseta ladattu 
akku tietokoneeseen 
ennen kuin painat 
virtapainiketta. 



Virran/valmiustilan 

merkkivalot 

sammuvat. 

Naytto tyhjenee. 



Virran/valmiustilan 
merkkivalo syttyy. 

Tyotiedostot 
palaavat nayttoon. 
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Virta 



Valmiustilan kaynnistaminen 
ja lopettaminen 



Tehtava 



Toimenpide 



Seuraus 



Kaynnista 


■ 


Kun tietokone on 


■ Virran/valmiustilan 


valmiustila. 




kaynnissa, paina 


merkkivalot 






fn+f3-nappaimia. 


vilkkuvat. 




■ 


Sulje naytto. 


■ Naytto tyhjenee. 




■ 


Valitse Kaynnista > 








Sammuta tietokone > 








Valmiustila. (Jos Lepotila- 








vaihtoehto ei nay, paina 








vaihtonappainta.) 





Jarjestelman 
kaynnistama 
valmiustila 



Lopeta kayttajan 
tai jarjestelman 
kaynnistama 
valmiustila 



Toimenpiteita ei tarvita. 

■ Jos tietokone toimii 
akkuvirralla, jarjestelma 
kaynnistaa valmiustilan, 
jos tietokone on 
kayttamatta 10 minuuttia. 
(Tama on oletusasetus.) 

■ Jos tietokone on liitetty 
ulkoiseen virtalahteeseen, 
jarjestelma ei kaynnista 
valmiustilaa. 

Virranhallinta-asetuksia 
ja niiden aikakatkaisuja 
voi muuttaa Virranhallinta- 
asetukset-ikkunassa. 

■ Paina virtapainiketta. 

■ Jos naytto on suljettu, 
kun tietokone on 
valmiustilassa, avaa 
naytto. 



Virran/valmiustilan 

merkkivalot 

vilkkuvat. 

Naytto tyhjenee. 



Virran/valmiustilan 

merkkivalot 

syttyvat. 

Tyotiedostot 
palaavat nayttoon. 
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Virfa 



Tietokoneen hdtdsammutus 



AVAROITUS: Tallenna tyotiedostot usein, jotta tarkeitd tietoja ei havia 
hatasammutuksen johdosta. 



Jos tietokone ei vastaa tavallisiin Windowsin sammutus- 
toimenpiteisiin, yrita seuraavia hatasammutustoimia seuraavassa 
jarjestyksessa: 

■ Paina Ctrl+Alt+Delete-nappaimia. Valitse avattavasta 

luettelosta Sammuta ja valitse sitten OK. 

■ Paina virtakytkinta ja pida sita painettuna vahintaan viisi 
sekuntia. 

■ Irrota tietokone ulkoisesta virtalahteesta ja poista akku. 
Lisatietoja akun poistamisesta on kohdassa "Paaakun 
asettaminen paikalleen ja irrottaminen" tassa luvussa. 

Virranhallinta-asetukset 

Useita virranhallinnan oletusasetuksia voi muuttaa Windowsin 
Ohjauspaneelista. Voit esimerkiksi maarittaa aanihalytyksen, 
joka varoittaa, kun akun virta laskee liian alas, tai voit muuttaa 
virtapainikkeen oletusasetuksia. 

Oletusasetukset, kun tietokone on kaynnissa: 

■ Fn+f3-kutsunappaimen eli kayttojarjestelman 
lepotilapainikkeen painaminen kaynnistaa valmiustilan. 

■ Nayton kytkin kaynnistaa valmiustilan. Nayton sulkeminen 
(kaantaminen tietokoneen paalle) kaynnistaa nayton 
kytkimen. (Oletuksena ja mukautetuissa asetuksissa nayton 
kytkin myos kaynnistaa tietokoneen, jos naytto avataan 
tietokoneen ollessa valmiustilassa.) 
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Virmnhallinta-asetusten kayttaminen 



Voit kayttaa virranhallinta-asetuksia seuraavasti: 

» Kaksoisnapsauta ilmoitusalueen akkumittarikuvaketta. 

-tai- 

» Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito Virranhallinta-asetukset. 

Akkumittari-kuvakkeen nayttaminen 

Akkumittarikuvake nakyy ilmoitusalueella oletusarvoisesti. 
Kuvake muuttuu sen mukaan, toimiiko tietokone akkuvirralla 
vai ulkoisella verkkovirralla. Kaksoisnapsauttamalla tata 
kuvaketta voit avata virranhallinta-asetusten ikkunan. 

Voit piilottaa tai nayttaa akkumittarikuvakkeen tehtavapalkissa 
seuraavasti: 

1. Avaa Virranhallinta-asetukset- ikkuna. 

2. Valitse Lisaasetukset-vahlehti. 

3. Valitse Nayta kuvake aina tehtavapalkissa -valintaruutu 
tai poista sen valinta. 

4. Valitse Kayta. 

5. Valitse OK. 

(gjv. Jos ilmoitusalueelle lisaamaasi kuvaketta ei nay, kuvake voi olla 



piilotettu. Saat piilotetut kuvakkeet nakyviin valitsemalla nuolen 
tai pystypalkin ilmoitusalueesta. 
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Virrankdyttdmallin maarittaminen 
tai vaihtaminen 

Virranhallinta-asetusten ominaisuusikkunan 

Virrankayttomalli-valilehdessa voit maarittaa, kuinka paljon 
jarjestelman eri osat kayttavat virtaa. Voit valita haluamasi 
virrankayttomallin sen mukaan, toimiiko tietokone akkuvirralla 
vai ulkoisella virtalahteella. 

Voit valita myos sellaisen virrankayttomallin, joka kaynnistaa 
valmiustilan tai sammuttaa nayton tai kiintolevyn maarittamasi 
ajan kuluttua. 

Voit maarittaa virrankayttomallin seuraavasti: 

1. Avaa virranhallinta-asetusten ominaisuusikkunan > 
Virrankayttomalli-valilehti. 

2. Valitse virrankayttomalli, jota haluat muuttaa, ja valitse 
haluamasi vaihtoehdot naytossa olevista luetteloista. 

3. Valitse Kayta. 

Suojaussalasanan kayttaminen 

Voit maarittaa salasanan, joka pyydetaan, kun kaynnistat 
tietokoneen tai lopetat valmiustilan tai lepotilan. 

Aseta salasanakehote nakymaan seuraavasti: 

1 . Avaa virranhallinta-asetusten ominaisuusikkunan > 
Lisaasetukset-valilehti. 

2. Valitse Kysy salasanaa poistuttaessa valmiustilasta 

-valintaruutu. 

3. Valitse Kayta. 

Lisatietoja suojaussalasanoista: Luku 12, Suojaustoiminnot. 
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Suorittimen suorituskyvyn 
mddrittdminen (joissakin malleissa) 

Joissakin tietokonemalleissa Windows XP tukee ohjelmistoja, 
joiden avulla voit hallita suorittimen suorituskyky a. 
Keskusyksikon nopeus voidaan valita siten, etta sen 
suorituskyky on paras mahdollinen tai etta se kuluttaa 
mahdollisimman vahan virtaa. 

Ohjelmisto voidaan asettaa esimerkiksi muuttamaan 
suorittimen nopeutta automaattisesti, kun virtalahde vaihtuu 
ulkoisesta virtalahteesta akuksi tai kun tietokonetta ei kayteta. 

Suorittimen suorituskykysaatimet ovat virranhallinta- 
asetusten ominaisuusikkunassa. 

Voit muokata suorittimen suorituskyvyn asetuksia 
Windows XP:ssa seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > 
Virrankayttomalli. 

Valitsemasi virrankayttomalli maarittaa suorittimen toimintatilan, 
kun tietokone on liitetty ulkoiseen virtalahteeseen tai kun se 
toimii akkuvirralla. Kukin ulkoisen virtalahteen ja akkuvirran 
virrankayttomalli asettaa suorittimen toimimaan tietylla tavalla. 

Voit valita haluamasi virrankayttomallin sen mukaan, 
toimiiko tietokone akkuvirralla tai onko se liitetty ulkoiseen 
virtalahteeseen. Kun virrankayttomalli on maaritetty, sinun 
ei tarvitse tehda muita asetuksia suorittimen toimintatilaan. 
Seuraavassa taulukossa on kuvattu valittavissa olevien 
virrankayttomallien suorittimen suorituskyky kaytettaessa 
ulkoista virtalahdetta ja akkuvirtaa. 
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Virta 



Virrankaytto- 
malli 


Suorittimen 
toimintatila ulkoista 
virtalahdetta 
kaytettaessa 


Suorittimen 
toimintatila 
akkuvirtaa 
kaytettaessa 


Koti- tai 

toimistotietokone 


Suoritin toimii aina 
suurimmalla nopeudella. 


Toimintatila valitaan 
keskusyksikon 
kuormituksen mukaan. 


Kannettava 
tietokone 


Toimintatila valitaan 
keskusyksikon 
kuormituksen mukaan. 


Toimintatila valitaan 
keskusyksikon 
kuormituksen mukaan. 


Esitys 


Toimintatila valitaan 
keskusyksikon 
kuormituksen mukaan. 


Suoritin toimii aluksi 
pienimmalla nopeudella 
ja suorituskyky laskee 
vahitellen tasaisesti 
sita mukaa, kun akku 
purkautuu (ns. stop clock 
throttling -toiminto). 


Aina kaytossa 


Suoritin toimii aina 
suurimmalla nopeudella. 


Suoritin toimii aina 
suurimmalla nopeudella. 


Vahainen 
virranhallinta 


Toimintatila valitaan 
keskusyksikon 
kuormituksen mukaan. 


Toimintatila valitaan 
keskusyksikon 
kuormituksen mukaan. 


Akun 

enimmaisvaraus 


1 UlininLdLllcl VcMllddll 

keskusyksikon 
kuormituksen mukaan. 


OUUriUll IUIIIIII dlUKbl 

pienimmalla nopeudella 
ja suorituskyky laskee 
vahitellen tasaisesti 
sita mukaa, kun akku 
purkautuu (ns. stop clock 
throttling -toiminto). 
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Akut 

Kun tietokone on liitetty ulkoiseen verkkovirtalahteeseen, 
se toimii verkkovirralla. Kun tietokoneessa on ladattu akku 
ja tietokonetta ei ole liitetty ulkoiseen virtalahteeseen, 
tietokone toimii akkuvirralla. 

Tietokone kayttaa verkkovirtaa tai akkuvirtaa sen mukaan, 
onko se liitetty ulkoiseen verkkovirtalahteeseen vai ei. 
Jos tietokoneessa on esimerkiksi ladattu akku j a tietokone 
on liitetty verkkovirtalaitteella verkkovirtaan, tietokone 
alkaa kayttaa akkuvirtaa, kun verkkovirtalaite irrotetaan 
tietokoneesta. 

Tyoskentelytavoistasi riippuu, sailytatko akkua tietokoneessa 
vai erillaan siita. Jos sailytat akkua tietokoneessa, akku ladataan 
aina, kun tietokone on liitetty ulkoiseen verkkovirtalahteeseen, 
etka meneta avoimia tyotiedostoja mahdollisen sahkokatkoksen 
takia. 

Toisaalta tietokoneessa olevat akut purkautuvat vahitellen, 
kun tietokone on pois paalta. Tasta syysta paaakkua ei toimiteta 
tietokoneeseen asetettuna, ja se onkin asetettava paikalleen, 
jos tietokonetta halutaan kayttaa akkuvirralla. 
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Virfa 



Akkujen erot 

Taman tietokoneen kanssa voi kayttaa kahta akkua: 

■ Paaakku on 6-soluinen litiumakku, jota voi kayttaa vain 
akkupaikassa. Tietokoneen mukana tulee yksi paaakku. 

■ Lisavarusteena saatava matka-akku voidaan liittaa 
tietokoneen pohjaan. 

Jos tietokonetta ei kayteta ja se irrotetaan ulkoisesta virtalahteesta 
yli kahden viikon ajaksi, irrota akku ja sailyta sita taman luvun 
kohdassa "Akun sailyttaminen 1 ' kuvatulla tavalla. Oikea 
sailyttaminen voi pidentaa akun kayttoikaa. Lisatietoja toiden 
jattamisesta kesken on taman luvun kohdassa "Valmiustilan 
tai lepotilan kaynnistaminen tai tietokoneen sammuttaminen". 



Tietokoneen kanssa tulisi kayttaa vain yhteensopivia 
verkkovirtalaitteita ja akkuja. Lisatietoja on 
HP:n Web-sivustossa osoitteessa http://www.hp.com. 
Voit myos pyytaa lisatietoja valtuutetusta huollosta. 
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Pddakun asettaminen paikalleen 
ja irrottaminen 

AVAROITUS: Jos akku on tietokoneen ainoa virtaldhde, kdynnista 
lepotila tai sammuta tietokone ennen akun irrottamista, jotta et meneta 
tallentamattomia tietoja. Jos et ole varma, onko tietokone pois pdalta 
tai lepotilassa, kdynnista tietokone painamalla virtapainiketta. Sammuta 
sitten tietokone kayttojarjestelman sammutustoiminnolla. 

Aseta paaakku paikalleen seuraavasti: 

1 . Kaanna tietokone ylosalaisin. 

2. Tyonna akku O akkupaikkaan, kunnes se on kunnolla 
paikallaan. (Lukitussalpa © lukitsee akun automaattisesti 
paikoilleen.) 
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Virta 



Voit poistaa paaakun seuraavasti: 

1 . Kaanna tietokone ylosalaisin tasaiselle pinnalle etupaneeli 
itseesi pain. 

2. Tyonna akun lukitussalpaa O oikealle. 

3. Tyonna akun vapautinsalpaa © oikealle. 

4. Poista akku © tietokoneesta. 
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Virta 



Akkujen lataaminen 

Jos tietokoneessa on useita akkuja, ne ladataan tai puretaan 
tietyssa jarjestyksessa. 

■ Akkujen latausjarjestys: 

1. tietokoneen akkupaikassa oleva paaakku 

2. matka-akku 

■ Latauksen purkujarjestys: 

1. matka-akku 

2. tietokoneen akkupaikassa oleva paaakku 

Kun akkua ladataan, tietokoneessa oleva akun merkkivalo palaa 
keltaisena. Kun akku on ladattu lanes tayteen, merkkivalo palaa 
vihreana. Merkkivalo sammuu, kun kaikki akut on ladattu 
tayteen. 
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Virta 



Paaakku ladataan silloin, kun se on asetettu tietokoneeseen 
ja tietokone on liitetty ulkoiseen virtalahteeseen. Tietokoneen 
kanssa kaytettava ulkoinen virtalahde voi olla jokin seuraavista: 

■ verkkovirtalaite 

■ valinnainen verkkovirtalaite 

■ valinnainen telakointiasema 

■ valinnainen auto- tai lentokonesovitin. 

Lisavarusteena saatavien lentokonesovittimien avulla voit kayttaa 
tietokonetta mutta et ladata akkua. 



Uuden akun lataaminen 

Lataa akku tayteen, kun tietokone on liitetty ulkoiseen virtaan 
verkkovirtalaitteen avulla. 

Tietokonetta voi kayttaa osittainkin ladatulla uudella akulla, 
mutta akkumittarin lukemiin ei voi talloin taysin luottaa. 

Kdytossd olevan akun lataaminen 

Voit pidentaa akun kayttoikaa ja parantaa akkumittarin tarkkuutta 
toimimalla seuraavasti: 

■ Anna akun purkautua normaalissa kaytossa 10 prosentin 
varaustilaan ennen sen lataamista. 

■ Lataa akku aina tayteen. 
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Akun latauksen tarkkaileminen 

Tassa osassa kerrotaan, milla eri tavoilla voit nahda akussasi 
jaljella olevan latauksen maaran. 

Tarkkojen varaustietojen saaminen 

Voit parantaa akkumittareiden tarkkuutta seuraavasti: 

■ Anna akun purkautua normaalissa kaytossa noin 10 prosentin 
varaustilaan ennen sen lataamista. 

■ Lataa akku aina tayteen. 

■ Jos akku on ollut kayttamatta vahintaan kuukauden, kalibroi 
se ennen lataamista. Kalibrointiohjeita on jaljempana tassa 
luvussa kohdassa "Akun kalibrointi". 

Varaustilan tarkistaminen akkumittarista 

Tassa osassa kerrotaan, miten kaytat akkumittareita ja tulkitset 
niiden tietoja. 

Akkumittarin tarkasteleminen 

Voit tarkistaa tietokoneen akkujen varaustilan seuraavasti: 
» Valitse ilmoitusalueen akkumittarikuvake. 

-tai- 

» Avaa Akkumittari-valilehti. Valitse Kaynnista > 
Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > 
Virranhallinta-asetukset > Akkumittari. 
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Kdyttdjdrjestelmdn akkumittarin esittely 

Useimmissa akkumittareissa akun tila ilmoitetaan prosentteina 
ja minuutteina jaljella olevaa varausaikaa. 

■ Prosenttimaara ilmaisee akun jaljella olevan varauksen 
maaran. 

■ Kayttoaika ilmaisee likimaaraisesti, miten kauan tietokonetta 
voi kayttaa akkuvirralla nykyisellci virrankulutustasolla. 
Kayttoaika vahenee esimerkiksi, jos toistat DVD-levya, 

ja kasvaa, jos lopetat DVD-levyn toistamisen. 

Useimmat akkumittarit nayttavat akkujen sijainnin seuraavasti: 

■ Akkupaikka 1 on tietokoneen paaakkupaikassa oleva akku. 

■ Akkupaikka 2 on lisavarusteena saatava matka-akku. 

Joissakin akkumittareissa voi nakya salama latausnaytossa 
akkupaikan vieressa. Salama ilmaisee, etta akkupaikassa 
olevaa akkua ladataan. 
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Akun heikon varaustilan korjaaminen 

Kayttojarjestelman virranhallinta-asetuksissa voit muuttaa 
akun heikosta varaustilasta varoittavia halytyksia ja jarjestelman 
vastaussanomia. Tassa osassa kerrotaan oletusarvoisista 
halytyksista ja jarjestelman vastaussanomista. Virranhallinta- 
asetukset-ikkunan asetukset eivat vaikuta merkkivaloihin. 

Akun heikon varaustilan tunnistaminen 

Tassa osassa kerrotaan, miten tunnistat akun alhaisen ja kriittisen 
heikon varaustilan. 

Akun heikko varaustila 

Kun akku on tietokoneen ainoa virtalahde ja sen varaustila laskee 
heikoksi, akun merkkivalo vilkkuu. 

Akun kriittisen heikko varaustila 

Jos akun heikkoa varaustilaa ei korjata, tietokone siirtyy kriittisen 
heikkoon varaustilaan. 

Kriittisen heikossa varaustilassa: 

■ Jos lepotilatoiminto on otettu kayttoon j a tietokone on 
kaynnissa tai valmiustilassa, tietokone siirtyy lepotilaan. 

■ Jos lepotilatoiminto on pois kaytosta ja tietokone on paalla 
tai valmiustilassa, tietokone pysyy hetken valmiustilassa 
ja sammuu sitten itsestaan. Talloin menetetaan kaikki 
tallentamattomat tiedot. 

Kun haluat tarkistaa, onko lepotila kaytossa, toimi seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > Lepotila. 

2. Tarkista, etta Ota lepotilatoiminto kayttoon -valintaruutu 
on valittu. 
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Akun heikon varaustilan korjaaminen 

AVAROITUS: Jos tietokoneen akun varaustila on kriittisen heikko 
ja tietokone on kaynnistanyt lepotilan, ala kaynnista tietokonetta 
uudelleen, ennen kuin virran/valmiustilan merkkivalo sammuu. 

Kun saatavilla on ulkoinen virtalahde 

Kun saatavilla on ulkoinen virtalahde, voit korjata heikon 
varaustilan jollakin seuraavista tavoista: 

■ Verkkolaite. 

■ valinnainen verkkovirtalaite 

■ valinnainen auto- tai lentokonesovitin. 

Kun saatavilla on ladattu akku 

Kun saatavilla on ladattu akku, voit korjata heikon varaustilan 
sammuttamalla tietokoneen tai kaynnistamalla lepotilan, 
vaihtamalla tietokoneeseen ladatun akun ja kaynnistamalla 
tietokoneen uudelleen. 

Kun mitaan virta la hdetta ei ole saatavana 

Kun mitaan virtalahdetta ei ole saatavana, voit korjata heikon 
varaustilan kaynnistamalla lepotilan tai tallentamalla tiedostosi 
ja sammuttamalla tietokoneen. 

Jos lepotilaa ei voi lopettaa 

Jos akussa ei ole tarpeeksi varausta, jotta tietokone voisi palautua 
lepotilasta, toimi seuraavasti: 

1 . Aseta tietokoneeseen ladattu akku tai liita tietokone ulkoiseen 
virtalahteeseen. 

2. Palauta tietokone lepotilasta painamalla virtapainiketta. 
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Akun kalibrointi 

Milloin akku kannattaa kalibroida 

Runsaassakaan kaytossa olevaa akkua ei tarvitse yleensa 
kalibroida kuin kerran kuukaudessa. Uutta akkua ei tarvitse 
kalibroida ennen ensimmaista kayttokertaa. Kalibroi akku 
seuraavissa tapauksissa: 

■ Akun tilan ilmaisin nayttaa olevan vaarassa. 

■ Akun kayttoaika vaikuttaa huomattavasti tavallista 
lyhyemmalta. 

■ Akkua ei ole kaytetty vahintaan kuukauteen. 

Kalibroiminen 

Kalibroi akku lataamalla se ensin tayteen, purkamalla 
se tyhjaksi ja lataamalla se uudelleen tayteen. 

Akun lataaminen 

Akku latautuu riippumatta siita, onko tietokone paalla vai ei, 
mutta latautuminen on nopeampaa, kun tietokone on pois paalta. 

Lataa akku seuraavalla tavalla: 

1 . Aseta akku tietokoneeseen. 

2. Liita tietokone verkkovirtapistokkeeseen tai valinnaiseen 
sovittimeen. (Tietokoneen akun merkkivalo syttyy.) 

3. Anna tietokoneen olla kytkettyna verkkovirtaan, kunnes akku 
on ladattu tayteen. (Tietokoneen akun merkkivalo sammuu.) 
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Akun purkaminen 

Ennen kuin alat purkaa akkua, ota lepotilatoiminto pois kaytosta. 
Voit poistaa lepotilan tuen kaytosta seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > Lepotila. 

2. Poista Ota lepotilatoiminto kayttoon -valintaruudun valinta. 

3. Valitse Kayta. 

Jata tietokone paalle siksi aikaa, kun akku puretaan. 
Akku voidaan purkaa, vaikka tietokonetta ei kayteta, mutta 
purkautuminen on nopeampaa, jos tietokonetta kaytetaan. 

■ Jos et aio kayttaa tietokonetta akun purkamisen aikana, 
tallenna tyosi ennen purkamisen aloittamista. 

■ Jos kaytat tietokonetta ajoittain purkamisen aikana j a olet 
asettanut virransaaston paalle, jarjestelma toimii seuraavalla 
tavalla purkamisen aikana: 

□ nayttoa ei sammuteta automaattisesti 

□ kiintolevyn nopeus ei laske automaattisesti, 
kun tietokonetta ei kayteta 

□ Jarjestelma ei kaynnista valmiustilaa. 
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Akun purkaminen tyhjaksi: 

1. Valitse ilmoitusalueen akkumittarikuvake. 

-tai- 

Avaa Virrankayttomalli-valilehti valitsemalla Kaynnista > 
Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > 
Virranhallinta-asetukset > Virrankayttdmalli. 

2. Kirjoita muistiin Verkko virta- sarakkeen ja Akku-sarakkeen 
kaksi asetusta, jotta voit palauttaa ne kalibroimisen jalkeen. 

3. Valitse molemman sarakkeen neljasta avattavasta luettelosta 
(kaksi asetusta jokaisessa sarakkeessa) Ei koskaan. 

4. Valitse OK. 

5. Irrota tietokone verkko virtalahteesta, mutta did sammuta 
tietokonetta. 

6. Kayta tietokonetta akkuvirralla, kunnes akku on purkautunut 
tyhjaksi. Akun merkkivalo alkaa vilkkua, kun akun varaustila 
laskee heikoksi. Kun akku on purettu tyhjaksi, akun 
merkkivalo j a tietokone sammutetaan. 
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Akun lataaminen 



AVAROITUS: Varmista, ettd akku ei tyhjene |a aiheuta tietojen menetystd, 
kun tietokoneen akun varaus laskee kriittisen alhaiseksi, ottamalla lepotila 
uudelleen kdyttoon akun kalibroinnin jalkeen. Voit ottaa lepotilan 
uudelleen kdyttoon seuraavasti: Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > 
Suorituskyky ja ylldpito > Virranhallinta-asetukset > 
Lepotila. Valitse Ota lepotilatoiminto kdyttoon -valintaruutu 
ja valitse sitten OK. 



Voit ladata akun uudelleen seuraavasti: 

1 . Liita tietokone ulkoiseen verkkovirtalahteeseen, kunnes akku 
on ladattu tayteen. (Tietokoneen akun merkkivalo sammuu.) 

Voit kayttaa tietokonetta lataamisen aikana, mutta akku 
latautuu nopeammin, jos tietokone on pois paalta. 

2. Jos tietokone on pois paalta, kaynnista se, kun akku on 
ladattu tayteen j a akun merkkivalo on sammunut. 

3. Avaa Virrankayttomalli-valilehti valitsemalla Kaynnista > 
Ohjauspaneeli > Suorituskyky j a yllapito > 
Virranhallinta-asetukset > Virrankayttdmalli. 

4. Katso aiemmin muistiin kirjoittamiasi asetuksia. Palauta 
muistiin kirjoittamasi asetukset Verkkovirta-sarakkeeseen 
ja Akku-sarakkeeseen. 

5. Valitse OK. 
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Akun virran sddstdminen 

Tassa kohdassa mainittujen akkuvirran saastamisen 
toimenpiteiden ja asetusten avulla voit pidentaa aikaa, 
jonka tietokone toimii akkuvirralla yhdella latauksella. 

Virran sddstdminen tietokoneen kdytdn aikana 

Voit saastaa virtaa tietokoneen kayton aikana seuraavasti: 

■ Katkaise langattomat yhteydet ja lopeta modeemisovellukset, 
kun et kayta niita. 

■ Sammuta lahiverkkolaitteet, kun et kayta lahiverkkoyhteytta. 
Voit sammuttaa lahiverkkolaitteet irrottamalla verkkojohdon, 
jolloin tietokone siirtyy LAN-virransaastotilaan. Lisatietoja 
on taman luvun kohdassa "LAN-virransaastotilan 
kayttaminen". 

■ Irrota ulkoiset laitteet, jotka eivat ole kaytossa ja joita ei ole 
liitetty ulkoiseen virtalahteeseen. 

■ Pysayta tai poista PC-kortti, jos et kayta sita. Lisatietoja: 
Luku 6, PC-kortit. 

■ Poista CD- tai DVD-levy, jos et kayta sita. 

■ Saada nayton kirkkautta tarvittaessa fn+f9- ja fn+f10 

-kutsunappaimilla. 

■ Kayta sisaisten kaiuttimien sijasta omalla virtalahteella 
varustettuja kaiuttimia (lisavaruste) tai kayta 
aanenvoimakkuuspainikkeita, kun haluat saataa 
jarjestelman aanenvoimakkuutta. 

■ Sammuta S-videoliitantaan kytketty laite fn+f4-nappaimella 

tai poistamalla laitteen tuki kaytosta Windowsissa. 

■ Kayta ulkoista virtalahdetta, kun alustat levykkeen. 

■ Kun lopetat tyoskentelyn, kaynnista valmiustila tai lepotila 
tai sammuta tietokone. 
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Virransaastoasetusten valitseminen 

Kun haluat asettaa tietokoneen virransaastotilaan, toimi 
seuraavasti: 

■ Valitse naytonsaastajalle lyhyt viive, ja valitse 
naytonsaastaja, jossa on vahan grafiikkaa ja liiketta. 

Kun haluat muuttaa naytonsaastajan asetuksia, toimi 
seuraavasti: 

Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Naytto > 
Naytonsaastaja. 

■ Valitse kayttojarjestelmasta virrankayttomalli, jossa on 
virtaa saastavat asetukset. Katso kohtaa ''Virrankayttomallin 
maarittaminen tai vaihtaminen" tassa luvussa. 

LAN-virransaastotilan kayttaminen 

Kannettava tietokone tukee LAN-virransaastotilaa, jonka 
avulla voit saastaa akkuvirtaa. LAN-virransaastotilassa 
lahiverkkolaitteet poistetaan kaytosta, jos tietokonetta ei 
ole liitetty ulkoiseen virtalahteeseen eika verkkokaapelia 
ole kytketty. 

LAN-virransaastotila on kaytossa oletusarvoisesti. 
Voit muuttaa LAN-virransaastotilan asetuksia Tietokoneen 
asetukset -apuohjelmassa. Lisatietoja on kohdassa 
"Lisaasetukset-valikko", Luku 13, Tietokoneen asetukset 
-ohjelma. 

Voit kaynnistaa LAN-virransaastotilan seuraavasti: 
» Irrota verkkokaapeli. 
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Lahiverkkolaitteet eivat nay Laitehallinnassa, kun LAN-virran- 
saastotila on kaytossa. Voit ottaa lahiverkkolaitteet kayttoon 
seuraavasti: 

■ Kytke tietokone ulkoiseen virtalahteeseen. 

■ Kytke verkkokaapeli. 

■ Poista LAN-virransaastotila kaytosta 
Tietokoneen asetukset -apuohjelmassa. 



Akun sailyttaminen 



AVAROITUS: Ala pida akkua korkeassa lampotilassa pitkia aikoja, jotta 
se ei vahingoitu. 



Jos et kayta tietokonetta yli kahteen viikkoon ja se on irrotettuna 
ulkoisesta virtalahteesta, poista tietokoneesta kaikki akut ja 
sailyta ne erillaan tietokoneesta. 

Korkea lampotila nopeuttaa varastoidun akun purkautumista. 
Sailyta akkua viileassa, kuivassa paikassa, jotta varastoitu akku 
purkautuu mahdollisimman hitaasti. 

Seuraavan taulukon avulla voit arvioida, kuinka kauan akkua voi 
sailyttaa turvallisesti. Sailytysajat koskevat akkua, joka on ladattu 
puoliksi tayteen. Tayteen ladattua akkua voi sailyttaa kauemmin. 
Vahan ladattua akkua voi sailyttaa lyhyemman ajan. 

Kalibroi akku, jota on sailytetty irrallaan tietokoneesta vahintaan 
kuukausi, ennen kuin alat kayttaa sita. 



Lampotila °C 


Lampotila °F 


Turvallinen sailytysaika 


46-60 


115-140 


Alle kuukausi 


26-45 


79-113 


Enintaan kolme kuukautta 


0-25 


32-77 


Yksi vuosi 
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Kdytetyn akun havittaminen 



AVAARA: Ala pura, murskaa tai lavistd akkua tai oikosulje akun ulkoisia 
kontakteja tai altista akkua tulelle tai vedelle. Ndin voit vdlttdd tulipalon 
tai akkunesteen aiheuttamien syopymisvaurioiden riskia. Ala pida akkua 
korkeissa Idmpdtiloissa (yli 60 °C / 140 °F). Korvaa akku vain akulla, 
joka on hyvdksytty kaytettavdksi tcissa tietokoneessa. 



Kun akun kayttoika on lopussa, did havitd sitd tavallisen 
kotitalousjdtteen mukana. Noudata paikallisia mcicirciyksia 
ja lakeja tietokoneakkujen hdvittdmisestd. 

Jos olet Euroopassa, havitd tai kierrdtd akut julkisen 
jdtteidenkerdysjdrjestelmdn kautta tai palauta ne HP:lle, 
huoltokumppanillesi tai heiddn edustajilleen. 
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Osoitinlaitteet ja nappaimisto 



Osoitinlaitteet 

Voit kayttaa vaihtoehtoisesti joko paikannustappia 
tai kosketusalustaa. 



1 




Osa 


Kuvaus 


O Paikannustappi 


Siirtaa osoitinta seka valitsee ja aktivoi 




naytossa olevia kohteita. 


© Kosketusalusta* 


Siirtaa osoitinta seka valitsee ja aktivoi 




naytossa olevia kohteita. Voidaan 




asettaa suorittamaan muitakin 




hiiritoimintoja, kuten vieritys, valinta 




ja kaksoisnapsautus. 



(Jatkuu) 
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Osa 


Kuvaus 


© Kosketusalustan vasen 
painike* 


Toimii kuten ulkoisen hiiren vasen 
painike. 


O Kosketusalustan oikea 
painike* 


Painike toimii kuten ulkoisen hiiren 
kakkospainike. 


© Kosketusalustan vieritysalue* 


Vierittaa nayttoa ylos tai alas. 


© Paikannustapin oikea painike 


Painike toimii kuten ulkoisen hiiren 
kakkospainike. 


© Paikannustapin vasen 
painike 


Toimii kuten ulkoisen hiiren vasen 
painike. 


Taulukossa nakyvat oletusasetukset. Lisatietoja virranhallintatoimintojen 
muuttamisesta on taman luvun kohdassa "Hiiren asetusten maarittaminen". 
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Kosketusalustan kayttaminen 

Siirra osoitinta siirtamalla sormeasi kosketusalustan pintaa 
myoten haluamaasi suuntaan. Kosketusalustan vasen ja oikea 
painike toimivat kuten ulkoisen hiiren vastaavat painikkeet. 
Voit vierittaa nayttoa ylos- tai alaspain siirtamalla sormeasi 
ylos- tai alaspain kosketusalustan korotetulla vieritysalueella. 

Paikannustapin kayttaminen 

Siirra osoitinta tyontamalla paikannustappia siihen suuntaan, 
johon haluat siirtaa osoitinta. Voit kayttaa paikannustapin 
vasenta ja oikeaa painiketta aivan kuten ulkoisen hiiren 
ykkos- ja kakkospainiketta. 

Voit vaihtaa paikannustapin suojuksen seuraavasti: 

1 . Sammuta tietokone. 

2. Veda kulunut suojus varovasti paikannustapin paalta. 

3. Paina uusi suojus paikalleen. 



Vaihtosuojuksia ei toimiteta tietokoneen mukana. 
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Hiiren asetusten maarittaminen 

Windowsin hiiren ominaisuusasetuksissa voit mukauttaa 
esimerkiksi seuraavia osoitinlaitteiden asetuksia: 

■ Osoitinlaitteen ottaminen kayttoon tai pois kaytosta 
(kaytossa oletuksena). 

■ TouchPad Tapping eli kosketusalueen napautustoiminto, 
jonka avulla voit valita objektin napauttamalla 
kosketusalustaa kerran tai kaksoisnapsauttaa objektia 
napauttamalla kosketusalustaa kaksi kertaa (oletuksena 
kaytossa). 

■ Edge motion -toiminto, jonka avulla voit jatkaa nay ton 
vieritysta, vaikka sormesi on kosketusalustan reunassa 
(oletuksena poissa kaytosta). 

■ Palm Check -toiminto, joka auttaa estamaan osoitinta 
siirtymasta vahingossa, jos kammenesi osuu kosketusalustaan 
kayttaessasi nappaimistoa (oletuksena poissa kaytosta). 

Hiiren ominaisuusasetuksissa on myos muita asetuksia, kuten 
hiiren nopeus ja osoittimen jaljet. 

Avaa hiiren ominaisuusikkuna seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut 
laitteet > Hiiri. 
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Kutsundppdimet 

Kutsunappaimet ovat usein kaytettyja fn-nappaimen O ja joko 
esc-nappaimen tai © jonkin toimintonappaimen yhdistelmia ©. 

Nappaimissa f3, f 4 j a f 8 - f 1 0 nakyvat kuvakkeet ilmaisevat 
kutsunappainten toiminnon. Kutsunappainten toiminnot 
kuvataan seuraavissa osissa. 
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Kutsunappainten pikaopas 



Toiminto 


Toiminnon 

kaynnistava 

nappainyhdistelma 


Toiminnon 
kaytosta poistava 
nappainyhdistelma 


Kaynnista valmiustila 


Fn+F3 


Virtapainike 


Vaihto tietokoneen 
nayton ja ulkoisen 
nayton valilla 


Fn+F4 


Fn+F4 


Akkutietojen 
tarkistaminen 


Fn+F8 


Fn+F8 


Nayton kirkkauden 
vahentaminen 


Fn+F9 


Ei mitaan 


Nayton kirkkauden 
lisaaminen 


Fn+F10 


Ei mitaan 


Vallitsevan valon 
tunnistimen 
kaynnistaminen 
ja sammuttaminen 


Fn+F11 


Fn+F11 


Jarjestelmatietojen 
tarkistaminen 


Fn+Esc 


Fn+Esc 
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Kutsunappainten toimintojen kayttaminen 
Valmiustilan kaynnistaminen (fn+f3) 

Kun tietokone on kaynnissa, voit kaynnistaa valmiustilan 
painamalla kutsunappaimia fn+f3. Kun valmiustila kaynnistetaan, 
auki olevat tyotiedostot tallennetaan tyomuistiin (RAM) ja naytto 
tyhjenee. Tama saastaa virtaa. Kun tietokone on valmiustilassa, 
valmiustilan j a virran/valmiustilan merkkivalot vilkkuvat. 

Voit palauttaa tietokoneen valmiustilasta painamalla 
virtapainiketta. 

Fn+f3-nappaimet kaynnistavat oletuksena valmiustilan. 
Fn+f3-kutsunappainten eli Windowsin lepotilapainikkeen 
toimintoa voidaan muuttaa. Fn+f3-nappainyhdistelma voidaan 
esimerkiksi asettaa kaynnistamaan lepotila valmiustilan sijasta. 
Lisatietoja valmiustilasta, lepotilasta ja fn+f3-kutsunappaimen 
toiminnon muuttamisesta: Luku 2, Virta. 

Ndyttojen vaihtaminen (fn+f4) 

Nappainyhdistelma fn+f4 vaihtaa nayttokuvan ulkoiseen 
nayttoliitantaan tai tietokoneen S-videolahtoliitantaan 
liitettyjen nayttolaitteiden valilla. Jos tietokoneeseen on liitetty 
esimerkiksi ulkoinen naytto, fn+f4-nappainten painaminen asettaa 
nayttokuvan nakymaan tietokoneen naytossa, ulkoisessa naytossa 
tai niissa molemmissa. 

Useimmat ulkoiset naytot voivat vastaanottaa tietokoneesta 
tulevaa VGA-standardin mukaista videokuvaa. Fn+f4-nappaimilla 
voit siirtaa nayttokuvan my 6s niiden laitteiden valilla, jotka 
vastaanottavat tietokoneen videosignaaleja. 
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Fn+f4-nappaimet tukevat seuraavaa viitta lahetystyyppia, 
joiden kohdalla mainitaan myos niita kayttavia laitteita: 

■ nestekidenaytto (tietokoneen oma naytto) 

■ ulkoinen VGA-naytto (useimmat ulkoiset naytot) 

■ S-videolaite (televisiot, videokamerat, videonauhurit 
ja kuvankaappauskortit, joissa on S-videotuloliitanta) 

■ komposiittivideo (televisiot, videokamerat, videonauhurit 
ja kuvansieppauskortit, joissa on komposiittivideon 
tuloliitanta) 

■ DVI-D (ulkoiset naytot, jotka tukevat DVI-D-liitantaa) 



DVI-D-laitteen voi liittaa tietokoneeseen vain, kun tietokone 
on lisavarusteena saatavassa telakointilaitteessa. 



Akun varaustilan tarkistaminen (fn+f8) 

Naet kaikkien kaikkien jarjestelmaan asennettujen akkujen 
varaustilatiedot painamalla fn+f8. Tiedoista nakyy, mika akku 
on latautumassa ja kuinka paljon kussakin akussa on virtaa 
jaljella. 

Akkupaikat on merkitty seuraavasti: 

■ Paikka 1 on ensisijainen eli paaakku. 

■ Paikka 2 on matka-akku. 
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Nayton kirkkauden vahentaminen (fn+f9) 

Vahenna nayton kirkkautta painamalla fn+f9. Voit muuttaa 
kirkkaussaatoa kasvavasti pitamalla kutsunappainta painettuna. 

Nayton kirkkauden lisaaminen (fn+flO) 

Lisaa nayton kirkkautta painamalla fn+f10. Voit muuttaa 
kirkkaussaatoa kasvavasti pitamalla kutsunappainta painettuna. 

Vallitsevan valon tunnistimen kayttddnotto (fn+fll) 

Voit kaynnistaa tai sammuttaa vallitsevan valon tunnistimen 
painamalla f n+f 1 1 . Lisatietoja vallitsevan valon tunnistimesta 
on taman luvun kohdassa "Vallitsevan valon tunnistin". 

Jarjestelmatietojen tarkasteleminen (fn+esc) 

Paina fn+esc, kun haluat nahda jarjestelman laitteistotiedot 
ja ohjelmien versionumerot. Voit poistaa jarjestelmatiedot 
naytosta painamalla uudestaan fn+esc. 



gjjv (Jarjestelman BlOSin paivamaara on lukumuistin versionumero.) 
BlOS-paivamaara saatetaan nayttaa esimerkiksi muodossa 
10/19/2002 F.07. 
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Kutsundppainten kayttaminen ulkoiselta 
nappaimistolta 

Kutsunappaimia voi kayttaa myos lisavarusteena saatavilta 
ulkoisilta nappaimistoilta, joiden nappainasettelu vaihtelee mallin 
mukaan. USB-nappaimistot tukevat vain Quick Launch Buttons 
-ohjelmiston ohjaamiakutsunappaintoimintoja. Lisatietoja Quick 
Launch Buttons -ohjelmistosta on jaljempana taman luvun 
kohdassa "Quick Launch Buttons -pikakaynnistyspainikkeet". 

Seuraavassa taulukossa on esimerkkeja tiettyjen 
kutsunappaintoimintojen kayttamisesta ulkoisilta nappaimistoilta. 



Tietokoneen 




nappaimet 


Ulkoisen nappaimiston nappaimet 


Fn+F3 


scroll lock+scroll lock+f3 (vain PS/2-nappaimistot*) 


Fn+F4 


scroll lock+scroll lock+f4 (vain PS/2-nappaimistot*) 


Fn+F8 


scroll lock+scroll lock+f8 


Fn+F9 


scroll lock+scroll lock+f9 (vain PS/2-nappaimistot*) 


Fn+F10 


scroll lock+scroll lock+f 1 0 (vain PS/2-nappaimistot*) 


Fn+F11 


scroll lock+scroll lock+fl 1 


Fn+Esc 


scroll lock+scroll lock+esc 


*PS/2-nappaimist6a voi kayttaa tietokoneessa vain lisavarusteena 


saatavan telakointilaitteen kautta. 
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Quick Launch Buttons 
-pikakaynnistyspainikkeet 

Pikakaynnistyspainikkeet 

Tietokoneessa on kaksi pikakaynnistyspainiketta, joiden avulla 
voi kaynnistaa usein kaytettyja sovelluksia. 




Kohde 


Osa 


Kuvaus 


O 


Info Center 


Avaa usein kaytettyjen ohjelmistoratkaisujen 






luettelon. 


@ 


Esitystila-painike 


Kaynnistaa esitystilan, jossa naytto 



on optimoitu ulkoista nayttoa tai projektoria 
varten, ja avaa kayttajan maarittaman 
ohjelman, kuten Microsoft PowerPointin. 
Lisatietoja esitystilasta on taman luvun 
kohdassa "Esitystila". 
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Quick Launch Buttons -ohjelmiston 
kayttaminen 

Quick Launch Buttons -ohjelmassa on tuki pikakaynnistys- 
painikkeille ja tietokoneen nappaimiston tai ulkoisen 
nappaimiston kutsunappaimille. Ulkoinen nappaimisto voidaan 
liittaa tietokoneen USB-porttiin tai lisavarusteena saatavaan 
telakointiasemaan. 

Voit avata Quick Launch Buttons -ohjelman seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut 
laitteet > Quick Launch Buttons. 

- TAI - 

» Kaksoisnapsauta Windowsin tyopoydalla olevaa 
Quick Launch Buttons -kuvaketta. 

- TAI - 

» Valitse ilmoitusalueen Quick Launch Buttons -kuvake. 
Voit lisata kuvakkeen ilmoitusalueelle tai tyopoydalle seuraavasti: 

1 . Avaa Quick Launch Buttons -ohjelma. 

2. Valitse Advanced (Lisaasetukset) -valilehti. 

3. Lisaa valintamerkki Show icon in the notification area 
(Nayta kuvake tehtavapalkissa) -kohdan viereen. 
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Ilmoitusalueella olevaa kuvaketta napsauttamalla voit muuttaa 
kaytossa olevia asetuksia. Napsauttamalla kuvaketta hiiren 
kakkospainikkeella saat nakyviin seuraavat valikkotoiminnot: 

■ Adjust Quick Launch Buttons Properties (Muuta 
Quick Launch Buttons -painikkeiden ominaisuuksia): 

Avaa Quick Launch Buttons -ohjelman. 

■ Hide Icon (Piilota kuvake): Poistaa kuvakkeen 
ilmoitusalueelta. 

■ Turn Presentation Off/On (Ota esitystila kayttoon): 

Kaynnistaa esitystilan tai poistaa sen kaytosta. 

■ Turn Ambient Light Sensor On/Off (Ota vallitsevan valon 
tunnistin kayttddn/Poista vallitsevan valon tunnistin 

kaytosta): Ottaa laitteen ymparistossa vallitsevan valon 
tunnistimen kayttoon tai poistaa sen kaytosta. 

Esitystila 

Kun painat esitystilapainiketta ensimmaisen kerran, nayttoon 
tulee aloitusikkuna. Tassa valintaikkunassa voit ohjelmoida 
esitystilapainikkeen avaamaan kohteen automaattisesti seka 
saataa virrankayton asetukset. Voit myos valita, naytetaanko 
aloitusikkuna joka kerran, kun painat esitystilapainiketta. 

Jos valitset aloitusikkunasta Don't Show me this Dialog Box 
Again (Ala nayta tata valintaikkunaa uudelleen) -vaihtoehdon, 
sinun on avattava Quick Launch Buttons -ohjelma, jos haluat 
muuttaa asetuksia. 
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Esitystilapainike 

Esitystilan pikakaynnistyspainikkeella voit ottaa esitystilan 
kayttoon tai poistaa sen kaytosta. Esitystilan ottaminen 
kayttoon avaa maarittamasi sovelluksen, kansion, tiedoston 
tai sivuston. Kuva nakyy samanaikaisesti tietokoneen naytossa 
ja ulkoisessa laitteessa, joka on liitetty tietokoneen takapaneelissa 
olevaan ulkoisen nayton liittimeen tai S-videolahtoliitantaan 
tai lisavarusteena saatavan telakointiaseman liittimiin. 
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Esitystilan asetukset 

Voit muuttaa esitystilan asetuksia Quick Launch Buttons 
-ohjelmalla. Aloita esitystilan asetuksien muuttaminen 
avaamalla Quick Launch Buttons -ohjelma. 

Program to Start (Kaynnistettava ohjelma) -kenttaan voit 
valita tiedoston, sovelluksen, Web-sivuston tai kansion, joka 
avataan esitystilapainiketta painettaessa. Voit etsia kohteen 
selaamalla napsauttamalla Browse (Selaa) -painiketta, tai valita 
askettain kaytetyn kohteen napsauttamalla Program to Start 
(Kaynnistettava ohjelma) -kentan alanuolta. 

Power Scheme (Virrankayttdmalli) -kentan avulla voit 
hallita esitystilan virrankayttoasetuksia. Valitse virrankayton 
asetusprofiili napsauttamalla alanuolta. Power Scheme 
(Virrankayttdmalli) -kentan vieressa oleva Adjust Power 
Properties (Saada virrankayton ominaisuuksia) -painike 
kaynnistaa Windowsin virranhallinnan asetukset, jossa voit 
tarkastella tai muuttaa virrankayttomallia. 

Voit myos valita, haluatko tietokoneen tunnistavan ulkoisen 
nayton automaattisesti. Kun Automatically switch to external 
display (Vaihda ulkoiseen nayttoon automaattisesti) 

-vaihtoehto on valittuna, mutta tietokoneeseen ei ole liitetty 
ulkoista nayttolaitetta, tietokone kaynnistaa maaritetyn tiedoston, 
mutta ei yrita siirtaa nayttokuvaa ulkoiseen nayttoon. Jos tama 
vaihtoehto ei ole valittuna, tietokone kaynnistaa Program to 
Start (Kaynnistettava ohjelma) -kenttaan maaritetyn tiedoston. 
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Vallitsevan valon tunnistin 

Tietokoneessa on sisaanrakennettu laitteen ymparistossa 
vallitsevan valon maaran tunnistin, jonka avulla tietokone voi 
saataa nayton kirkkautta automaattisesti ympariston valotason 
mukaan. Tunnistin havaitsee ympariston valaistusmuutokset 
ja muuttaa nayton kirkkautta automaattisesti. 

Vallitsevan valon tunnistimen voi ottaa kayttoon ja poistaa 
kaytosta kolmella tavalla: 

■ Painamalla f n+f1 1 -nappaimia. 

■ Kayttamalla Quick Launch Buttons -ohjelmaa. 

■ Napsauttamalla ilmoitusalueen Quick Launch Buttons 
-kuvaketta. 



Vallitsevan valon tunnistimen kaynnistaminen ja sammuttaminen 
Quick Launch Buttons -ohjelman tai sen kuvakkeen avulla 
edellyttaa, etta ohjelma on asennettu. 
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Voit ottaa vallitsevan valon tunnistimen kayttoon tai poistaa sen 
kaytosta Quick Launch Buttons -ohjelman avulla seuraavasti: 

1 . Avaa Quick Launch Buttons -ohjelma: 

□ Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet 
ja muut laitteet > Quick Launch Buttons. 

- TAI - 

□ Kaksoisnapsauta ilmoitusalueen Quick Launch Buttons 
-kuvaketta. 

2. Valitse Advanced (Lisaasetukset) -valilehti. 

3. Valitse Enable Ambient Light Sensor (Ota vallitsevan 
valon tunnistin kayttoon) -valintaruutu tai poista sen 
valinta. 

4. Valitse ensin Kayta ja sitten OK. 
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Voit ottaa vallitsevan valon tunnistimen kayttoon tai poistaa sen 
kaytosta ilmoitusalueen Quick Launch Buttons -kuvakkeen avulla 
seuraavasti: 

1. Napsauta ilmoitusalueen Quick Launch Buttons -kuvaketta 
hiiren kakkospainikkeella. 

2. Valitse Turn Ambient Light Sensor On (Ota vallitsevan 
valon tunnistin kayttoon)- tai Turn Ambient Light 
Sensor Off (Poista vallitsevan valon tunnistin kaytosta) 

-vaihtoehto. 

Quick Tile (Mddritd vierekkdisiksi nopeasti) 
-toiminto 

Quick Tile -toiminnon avulla voit nopeasti jarjestaa avoinna 
olevat ikkunat vierekkain tyopoy dalle. 

1. Avaa Quick Launch Buttons -ohjelma: 

□ Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet 
ja muut laitteet > Quick Launch Buttons. 

- TAI - 

□ Kaksoisnapsauta ilmoitusalueen Quick Launch Buttons 
-kuvaketta. 

2. Valitse Quick Tile (Maarita vierekkaiksi nopeasti) 

-valilehti. 

3. Valitse vaaka- tai pystysuora jarjestys. 

4. Valitse jarjestettavat ohjelmaikkunat Applications currently 
running (Kaynnissa olevat sovellukset) -luettelosta. 

5. Valitse OK. 
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Info Center 

Info Centerin avulla voit avata nopeasti seuraavat 
ohj elmistoratkaisut : 

■ Yhteys HP:hen 

■ Altiris Local Recovery 

■ ProtectTools Security Manager 

■ Ohjejatuki 

■ HP Notebook Accessories Tour (HP:n kannettavien 
tietokoneiden lisavarusteiden esittely) 

■ Ohjelmistojen asentaminen 

■ Jarjestelman kokoonpano 

■ Wireless Assistant -apuohjelma 
Voit kaynnistaa Info Centerin seuraavasti: 

1. Paina Info Center -painiketta. 
- TAI - 

Valitse Kaynnista > Info Center. 

2. Valitse avattava ohjelmistosovellus. 
Lisatietoja on Info Centerin online-ohjeessa. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



3-19 



Osoitinlaitteet ja nappaimisfo 



Ndppdimistdt 

Tietokoneessa on upotettu numeronappaimisto, mutta 
tietokoneen kanssa voi kayttaa myos lisavarusteena saatavaa 
ulkoista numeronappaimistoa tai lisavarusteena saatavaa 
ulkoista nappaimistoa, jossa on numeronappaimisto. 

Upotetun numerondppaimistdn 
kdyttdminen 

Upotetun numeronappaimiston 15 nappainta voidaan kayttaa 
kuten ulkoisen nappaimiston vastaavia nappaimia. Kun upotettu 
numeronappaimisto on kaytossa, sen kullakin nappaimella 
voidaan suorittaa toiminto, jota osoittava kuvake nakyy 
nappaimen oikeassa ylakulmassa. 




Osa 


Kuvaus 


0 


Fn -nappain 


© Num Lock -merkkivalo 


© Num Lk -nappain 


0 


Upotettu numeronappaimisto 
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Kayttddnotto ja kaytdstapoisto 

Ota upotettu numeronappaimisto kayttoon painamalla fn+num Ik. 
Num lock -merkkivalo syttyy. Voit palauttaa numeronappaimet 
normaaliin toimintatilaansa painamalla uudestaan fn+num Ik. 



Upotettu numeronappaimisto ei toimi, jos tietokoneeseen tai 
lisavarusteena saatavaan telakointiasemaan on liitetty ulkoinen 
nappaimisto tai numeronappaimisto. 



Nappaintoimintojen vaihtaminen 

Voit asettaa upotetun numeronappaimiston nappaimet toimimaan 
valiaikaisesti tavallisessa tai numeronappaintilassa painamalla 
fn-nappainta tai fn+vaihto-nappaimia. 

■ Jos haluat vaihtaa jonkin upotetun numeronappaimiston 
nappaimen toimintaa, kun numeronappaimisto on pois 
kaytosta, pida fn-nappainta alhaalla samalla, kun painat 
upotetun numeronappaimiston nappainta. 

■ Kun haluat kayttaa numeronappaimistoa tilapaisesti 
normaalilla tavalla, kun numeronappaimisto on kaytossa, 
toimi seuraavasti: 

□ Pida fn-nappainta painettuna, kun haluat kirjoittaa pienia 
kirjaimia. 

□ Pida fn- ja vaihtonappainta painettuna, kun haluat kirjoittaa 
isoj a kirjaimia. 
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Ulkoisen numerondppaimistdn kayttaminen 

Useimpien ulkoisten numeronappaimistojen nappaimet 
toimivat eri tavalla sen mukaan, onko num lock -tila eli 
numerolukitustoiminto kaytossa vai ei. Esimerkki: 

■ Kun numerolukitustoiminto on paalla, useimmilla 
numeronappaimistoilla voi kirjoittaa numeroita. 

■ Kun numerolukitustoiminto on pois paalta, useimpien 
numeronappaimistojen nappaimet toimivat nuolinappaimina 
tai page up- tai page down -nappaimina. 

Kun ulkoisen nappaimiston numerolukitustoiminto otetaan 
kayttoon, tietokoneen num lock -merkkivalo syttyy. Kun 
ulkoisen nappaimiston numerolukitustoiminto poistetaan 
kaytosta, tietokoneen num lock -merkkivalo sammuu. 

Jos ulkoinen numeronappaimisto on liitetty, upotettua 
numeronappaimistoa ei voi ottaa kayttoon. 

Voit ottaa numerolukitustilan kayttoon tai poistaa sen kaytosta 
ulkoisella nappaimistolla tyoskentelyn aikana seuraavasti: 

» Paina ulkoisen nappaimiston num Ik -nappainta. Ala paina 
kannettavan tietokoneen vastaavaa painiketta. 
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Aanitoiminnot 




Osa 




Kuvaus 


O 


Aanenvoimakkuuden 
mykistyspainike 


Mykistaa jarjestelman aanet. 


© 


Aanen mykistyksen 
merkkivalo 


Merkkivalo palaa: jarjestelman 
aani on mykistetty. 


© 


Aanenvoimakkuuden 
vahennyspainike 


Pienentaa jarjestelman 
aanenvoimakkuutta. 



(Jatkuu) 
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Osa 




Kuvaus 


0 


Aanenvoimakkuuden 
lisayspainike 


Lisaa jarjestelman aanenvoimakkuutta. 


© 


Audiotuloliitanta (mikrofoni) 


Tahan voit kytkea lisavarusteena 
saatavan mikrofonin. 




olbdlliyil iniKIUIUIll 


i anon tallantaminQn 


© 


Audiolahtoliitanta 
(kuulokkeet) 


Tasta liitannasta kuuluvat jarjestelman 
aanet, jos liitat siihen vahvistimeen 
kytketyt stereokaiuttimet, kuulokkeet, 
kuulokemikrofonin tai television 
aanijohdon. 




Stereokaiuttimet (2) 


Kaiuttimet toistavat jarjestelman aanet 



stereona. 
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Audiotuloliitannan (mikrofoniliitanta) 
kayttaminen 

Tietokoneessa on liitanta stereomikrofonia varten. Kytke 
mikrofoniliitantaan mikrofoni, jossa on 3,5 mm:n pistoke. 

■ Jos liitat stereomikrofonin (kaksikanavainen mikrofoni), 
voit aanittaa aanet stereona. 

■ Jos liitat monomikrofonin (yksikanavaisen mikrofonin), 
vasemmalla kanavalla kuuluva aani aanitetaan molemmille 
kanaville. 

■ Dynaamisella mikrofonilla ei ehka saavuteta suositeltavaa 
herkkyystasoa. 

■ Kun tietokoneeseen liitetaan ulkoinen mikrofoni, 
tietokoneen sisainen mikrofoni poistetaan kaytosta. 

Audiolahtdliitannan (kuulokeliitannan) 
kayttaminen 

AVAARA: Saada aanenvoimakkuus, ennen kuin asetat kuulokkeet 
tai kuulokemikrofonin paahasi. Nciin vdhenndt kuulon vahingoittumisen 
vaaraa. 



AVAROITUS: Ala kytke yksikanavaista monoliitintd kuulokeliitantaan, 
koska ulkoinen laite saattaa vaurioitua. 



Kuulokeliitantaan voidaan kytkea myos jonkin aani- tai 
kuvalaitteen, kuten television tai videonauhurin, aanikaapeli. 

Kun kytket jonkin laitteen kuulokeliitantaan: 

■ Kayta ainoastaan 3,5 mm:n stereopistoketta. 

■ Kayta 24 — 32 ohmin kuulokkeita, joilla saadaan paras 
aanenlaatu. 



Kun aanilahtoliitantaan kytketaan jokin laite, sisaiset kaiuttimet 
poistetaan kaytosta. 
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Aanenvoimakkuuden saataminen 

Aanenvoimakkuuden saatamiseen voit kayttaa seuraavia 
saatimia: 

■ Tietokoneen aanenvoimakkuuspainikkeet 

□ Jos haluat mykistaa tai palauttaa aanet, paina 
mykistyspainiketta. Voit myos mykistaa tai palauttaa 
aanet painamalla aanenvoimakkuuspainikkeita - ja + 
samanaikaisesti. 

□ Laske voimakkuutta aanenvoimakkuuden 
vahennyspainikkeella. 

□ Nosta voimakkuutta aanenvoimakkuuden 
lisayspainikkeella. 

■ Windowsin aanenvoimakkuuden saadin 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Aanet, puhe 
ja aanilaittcct. 

2. Valitse Aanet ja aanilaittcct. 

3. Valitse Aanenvoimakkuus-valilehti. 

4. Valitse Nayta aanenvoimakkuus tehtavapalkissa 

-valintaruutu. 

5. Valitse Kayta. 
ffl^v. Aanenvoimakkuutta voi saataa myos joissakin 




sovellusohjelmissa. 
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Videotoiminnot 

Tietokoneen 7-nastaiseen S-videolahtoliitantaan voit kytkea 
jonkin S-videolaitteen, kuten television, videonauhurin, 
videokameran, projektorin tai kuvansieppauskortin 
lisavarusteena saatavalla 4-nastaisella S-video-vakiokaapelilla. 
Koska S-video-liittimessa on kolme ylimaaraista nastaa, siihen 
voi liittaa myos valinnaisen S-video-komposiittisovittimen. 

Tietokoneen S-videolahtoliitantaan voi olla kytkettyna 
S-videolaite samalla, kun tietokoneen nayttokuva nakyy 
tietokoneen naytossa ja muussa tuetussa ulkoisessa 
nayttolaitteessa. S-videolahtoliitannalla saadaan yleensa 
parempi kuvanlaatu kuin komposiittivideoliitannalla. 

Videosignaalien valittamiseen S-videolahtoliitannan kautta 
tarvitaan S-videokaapeli, joita saa useimmista televisioita ja 
videonauhureita myyvista liikkeista seka sahkotarvikeliikkeista. 
Jos haluat kayttaa aani- ja videotoimintoja yhta aikaa, 
esimerkiksi katsella DVD-levya televisiosta, tarvitset 
tavallisen audiokaapelin, joita saa useimmista televisio- 
ja sahkotarvikeliikkeista. 
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S-videolahtoliitannan kayttaminen 

Kun haluat liittaa videolaitteen S-videolahtoliitantaan, toimi 
seuraavasti: 

1. Liita kumpi tahansa S-videokaapelin paa tietokoneen 
S -videolahtoliitantaan. 




2. Liita kaapelin toinen paa videolaitteeseen laitteen 
kayttooppaassa kuvatulla tavalla. 



(Sfc^ Jos tietokoneen S-videolahtoliitantaa ei voi kayttaa, kun tietokone 
on telakoitu johonkin lisalaitteena saatavaan telakointilaitteeseen, 
voit liittaa ulkoisen laitteen kyseisen telakointilaitteen 
S -videolahtoliitantaan. 
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Nayton tai projektorin liittaminen 

Liita ulkoinen naytto tai projektori tietokoneeseen kytkemalla 
nayton kaapeli tietokoneen takana olevaan ulkoisen nayton 
liittimeen. 




Jos nayttokuva ei ilmesty ulkoiseen nayttoon tai projektoriin, 
vaikka naytto on liitetty oikein, yrita saada kuva nakymaan 
ulkoisessa naytossa painamalla fn+f4-nappaimia. 
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Multimediaohjelmistot 

Tietokoneen mukana toimitetut multimediasovellukset 
maaraytyvat alueen ja tietokoneen mallin mukaan. 

Seuraavassa luettelossa on lueteltu joidenkin tietokoneen mukana 
mahdollisesti toimitettujen multimediaohjelmien ominaisuudet. 

■ Windows Media Player toistaa CD- ja DVD-levyja seka 
kopioi CD-aani- ja datalevyja. Ohjelmalla voi toistaa 
yleisimpia aani- ja videotiedostoja, kuten MP3, WMA, AVI, 
MPG ja WMV. Ohjelma on osa Windows-kayttojarjestelmaa. 

■ Inter Video WinDVD toistaa Video CD- ja DVD-elokuvia. 
Tama ohjelma on valmiiksi asennettu tiettyihin malleihin. 
Voit myos hankkia ohjelmiston seuraavilla tavoilla: 

□ Asenna WinDVD Driver Recovery -CD-levylta, joka tulee 
useimpien HP:n kannettavien mukana. 

□ Jos sinulla ei ole Driver Recovery -levya, ota yhteys 
asiakastukeen ja pyyda, etta sinulle toimitetaan 
tietokoneeseesi kuuluvan palautusratkaisun levy. 

□ Lataa ohjelmisto HP:n Web-sivustosta osoitteesta 
http://www.hp.fi 

■ InterVideo WinDVD Creator Plus -ohjelmalla voit luoda 
elokuvia, muokata niita j a tallentaa niita DVD- tai 
video-CD-levyille. Ohjelma on InterVideo WinDVD Creator 
-CD-levylla, joka toimitetaan tiettyjen mallien mukana. 

■ Sonic RecordNow! -ohjelmalla voit tehda kopioita CD-aani- 
ja datalevyista seka DVD-levyista ja luoda omia CD- ja 
DVD-levyja. RecordNow! -ohjelma on asennettu valmiiksi 
tiettyihin malleihin. 



g^v. Lisatietoja multimediaohjelmista on niiden kaytonaikaisissa 
ohjeissa. 
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Tietokoneessa saattaa olla myos muita multimediaohjelmia. 
Voit etsia tallaisia ohjelmia 

■ tutkimalla tyopoydan kuvakkeita 

■ tarkistamalla, mita ohjelmia tulee nakyviin valittaessa 
Kaynnista > Kaikki ohjelmat 

■ tarkistamalla, mita esiladattuja ohjelmia tulee nakyviin 
valittaessa Kaynnista > Kaikki ohjelmat > SW Setup. 

Tekijdnoikeuksia koskevat varoitukset 

Tekijanoikeuslain alaisen aineiston, kuten tietokoneohjelmien, 
elokuvien, lahetysten ja aanitysten, luvaton kopioiminen 
on rikos. Ala kayta tietokonetta tallaiseen tarkoitukseen. 

Ohjelmiston asentaminen 

Voit asentaa ohjelmia tietokoneen mukana toimitetulta levylta 
seuraavasti: 

1 . Aseta levyn edelly ttama optinen asema tietokoneen 
MultiBay II -asemapaikkaan, kuten on kuvattu kohdassa 
"Optisen aseman asentaminen", Luku 5, Levyasemat. 

2. Liita tietokone luotettavaan ulkoiseen pistorasiaan. 

3. Sulje kaikki avoimet sovellukset. 

4. Aseta ohjelman levy optiseen asemaan. 

□ Jos automaattinen kaynnistys on kaytossa, nayttoon 
tulee ohjattu asennustoiminto. 

□ Jos automaattinen kaynnistys ei ole kaytossa, 
valitse Kaynnista > Suorita. Kirjoita 

x:\setup.exe 

(missa X on optisen aseman tunnus), ja valitse sitten OK. 
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5. Kun ohjatun asennustoiminnon ikkuna tulee nakyviin, 
noudata nayttoon tulevia asennusohjeita. 

6. Kaynnista tietokone uudelleen pyydettaessa. 



Toista asennustoimet niiden ohjelmien kohdalla, jotka haluat 
^ :5 ^ asentaa. 



WinDVD Creator -ohjelman oikea asennus vaatii tietynlaisen 
^ :5 ^ aseman. Asenna WinDVD Creator InterVideo WinDVD 

Creator -CD-levyn mukana toimitettavien ohjeiden mukaisesti. 



Automaattisen kaynnistyksen ottaminen 
kayttoon 

Automaattinen kaynnisys on Windows-asetus, joka mahdollistaa 
levyn automaattisen toiston tai toistotoiminnon ottamisen pois 
kaytosta. Automaattinen kaynnistys kaynnistaa ohjelman tai 
toistaa levylla olevan elokuvan tai musiikkikappaleen heti, 
kun levy asetetaan asemaan ja aseman luukku suljetaan. 
Automaattinen toisto on oletuksena kaytossa tietokoneessa. 

Tietoja automaattisen toiston poistamisesta kaytosta 

tai ottamisesta kayttoon on kayttojarjestelman ohjeissa 

tai Microsoftin sivustossa osoitteessa http://www.microsoft.com. 
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DVD-aseman aluekohtaisten asetusten 
muuttaminen 



VAROITUS: DVD-aseman alueasetus voidaan vaihtaa vain viisi kertaa. 



■ Alueasetuksesta, jonka valitset viidennella kerralla, tulee 
DVD-aseman pysyva asetus. 

■ Aluekoodin jaljella olevien vaihtokertojen maara nakyy 
WinDVD -ikkunan Remaining times until permanent 
(Vaihtokertojen mddrd ennen pysyvdksi asettamista) 

-kohdassa. Numero ilmaisee myos viidennen vaihtokerran, jolloin 
valittu asetus jaa pysyvdksi. 



Useimmat DVD-levyt, jotka sisaltavat tekijanoikeuksien alaista 
aineistoa, sisaltavat DVD-aluekoodin. DVD-aluekoodien avulla 
voidaan suojata kansainvalisia tekijanoikeuksia. 

Voit toistaa DVD-levyn, jos sen aluekoodi on sama kuin 
DVD-aseman aluekoodi. 

Ellei DVD-aluekoodi vastaa asemasi alueasetusta, nayttoon 
tulee virheilmoitus, kun asetat DVD-levyn asemaan. Jos haluat 
toistaa DVD-levyn, DVD-aseman alueasetus pitaa vaihtaa. 
DVD-alueasetuksia voidaan muuttaa kayttojarjestelmasta 
tai joissakin DVD-soittimissa. 



Voit muuttaa asetuksia kayttojarjestelmasta seuraavasti: 

1 . Avaa Laitehallinta valitsemalla Kaynnista > Oma tietokone. 
Napsauta ikkunaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse 
Ominaisuudet > Laitteisto > Laitehallinta. 

2. Valitse DVD/CD-ROM-asemat -vaihtoehto, napsauta hiiren 
kakkospainikkeella DVD-asemaa, jonka alueasetusta haluat 
muuttaa, ja valitse sitten Ominaisuudet. 

3. Muuta asetukset haluamiksesi DVD-alue-valilehdella. 

4. Valitse OK. 

5. Lisatietoja on Windows-kayttojarjestelman Ohje ja tuki 




Kdyttdjdrjestelmdn kdyttdminen 



-osassa. 
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WinDVD-ohjelman kayttaminen 

Kun haluat vaihtaa aseman alueasetuksen WinDVD-ohjelmassa, 
toimi seuraavasti: 

1. Avaa WinDVD jollakin seuraavista tavoista: 

□ Valitse ilmoitusalueen WinDVD-kuvake. 

□ Valitse Kaynnista > (Kaikki) Ohjelmat > 
InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD. 

2. Napsauta WinDVD-ohjelman ikkunaa hiiren 
kakkospainikkeella. 

3. Valitse Setup (Asetukset). 

4. Valitse alueen painike. 

5. Valitse OK. 

Muiden DVD-ohjelmien kayttaminen 

Jos haluat muuttaa aseman alueasetuksia jollakin muulla 
DVD-toisto-ohjelmalla kuin WinDVD-ohjelmalla, katso 
ohjeita kyseisen ohjelman ohjeista. 
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Siirrettavien asemien avulla voit tallentaa tietoa. 

■ Jarjestelmaan voi lisata standardikokoisen siirrettavan 
aseman asettamalla sen tietokoneen Multibay II 
-asemapaikkaan tai lisavarusteena saatavaan 
telakointilaitteeseen. 

■ USB-asema voidaan lisata kytkemalla se tietokoneen 

tai lisavarusteena saatavan telakointilaitteen USB-porttiin. 

Lisatietoja USB-aseman liittamisesta on kohdassa 
"USB-laitteiden liittaminen", Luku 9, USB-laitteet. 
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Aseman hoito 

Asemat ovat herkkia tietokoneen osia, joita on kasiteltava 
varovasti. Alia olevat varoitukset koskevat kaikkia levyasemia. 
Lisavaroitukset on annettu niiden toimenpiteiden kohdalla, 
joita ne koskevat. 

AVAROITUS: Tietojen hdvidmisen vdlttdmiseksi tietokone kannattaa 
asettaa valmiustilaan, ennen tietokoneen tai ulkoisen kiintolevyn 
siirtdmistd. Voit asettaa tietokoneen valmiustilaan valitsemalla 
Kaynnista > Sammuta tietokone > Valmiustila. Lisatietoja 
on kohdassa "Valmiustila ja lepotila", Luku 2, Virta. 



AVAROITUS: Tietokoneen tai siirrettdvdn kiintolevyn vahingoittumisen 
tai tietojen menettdmisen vdlttdmiseksi kannattaa noudattaa seuraavia 
varotoimenpiteitd: 

■ Sormista tai muusta sdhkdd johtavasta Idhteestd purkautuva 
staattinen sdhkd voi vahingoittaa laitteen elektronisia osia. 
Toimi seuraavasti staattisten sdhkon asemalle aiheuttamien 
vahinkojen vdlttdmiseksi: 

□ Pura staattinen sdhkdvaraus ennen levyaseman kdsittelemistd 
koskettamalla aseman maalaamatonta metallipintaa 

tai tietokoneen takana olevia kiristysruuveja. 

□ Aid koske aseman liitinnastoihin itse asemassa 
tai tietokoneessa. 

■ Vdltd viemdstd asemaa magneettikenttid sisdltdvien laitteiden 
Idhelle. Magneettikenttid aiheuttavia turvalaitteita ovat esimerkiksi 
lentokentilld kdytetyt metallinpaljastimet. Lentokenttien 
turvalaitteissa, joilla tutkitaan liukuhihnalle asetettavat 
kdsimatkatavarat, kdytetddn magneettikenttien sijasta 
rdntgensdteitd, joista ei ole haittaa kiintolevylle tai levykkeelle. 

■ Kdsittele asemaa varovasti; did pudota sitd. 

■ Aid kdytd liikaa voimaa, kun asetat aseman levyasemapaikkaan. 

■ Aid altista asemaa hyvin korkeille tai hyvin alhaisille Idmpdtiloille. 

■ Aid altista levyasemaa nesteille. Aid kdytd levyaseman 
puhdistuksessa puhdistussuihkeita. 

I Jos asema on Idhettdvd postitse, aseta asema kuplapakkaukseen 
tai muuhun soveltuvaan suojapakkaukseen ja merkitse pakkaukseen 
teksti Sdrkyvdd (tai Fragile, jos Idhetdt paketin ulkomaille). 
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IDE-aseman merkkivalo 

IDE-aseman merkkivalo palaa, kun ensisijaista kiintolevya 
tai MultiBay II -asemapaikkaan asennettua kiintolevya 
tai optista asemaa luetaan tai siihen kirjoitetaan. 




Ensisijainen kiintolevy 



AVAROITUS: Voit estaa jarjestelman lukittumisen |a tietojen menetyksen 
seuraavasti: 

Sammuta tietokone, ennen kuin poistat kiintolevyn kiintolevypaikasta. 
Ala poista kiintolevya, kun tietokone on kaynnissa, valmiustilassa 
tai lepotilassa. 



Kiintolevypaikassa olevaa kiintolevya kutsutaan ensisijaiseksi 
kiintolevyksi. Irrota kiintolevy vain, kun tietokone on oikein 
sammutettu. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Levyasemat 



Voit irrottaa ensisijaisen kiintolevyn seuraavasti: 

1. Sammuta tietokone. Jos et ole varma, onko tietokone 
lepotilassa, kaynnista tietokone painamalla virtapainiketta. 
Sammuta sitten tietokone kayttojarjestelman 
sammutustoiminnolla. 

2. Sulje naytto. 

3. Kaanna tietokone ylosalaisin tasaiselle pinnalle akku itsestasi 
poispain. 

4. Irrota molemmat kiintolevyn kiinnitysruuvit O. 

5. Nosta kiintolevyn kantta poispain tietokoneesta ©. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Levyasemat 



6. Irrota kiintolevyn ruuvi O. 

7. Irrota kiintolevy vetamalla kiintolevyn kieleketta © 
vasemmalle. 

8. Nosta kiintolevy tietokoneesta ©. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Levyasemat 



Voit asentaa kiintolevyn seuraavasti: 

1. Aseta kiintolevy tietokoneen pohjassa olevaan 
kiintolevypaikkaan O. 

2. Lukitse kiintolevy paikalleen vetamalla kiintolevyn 
kieleketta © oikealle. 

3. Kiinnita kiintolevyn ruuvi ©. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Levyasemat 



4. Kohdista kiintolevyn kannen kielekkeet O tietokoneen 
vastaavien kielekkeiden mukaisesti. 

5. Sulje kansi ©. 

6. Kiinnita kiintolevyn kannen ruuvit ©. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Levyasemat 



MultiBay II -kiintolevyt 

MultiBay II -asemapaikkaan voi asentaa lisavarusteena saatavia 
kiintolevymoduuleja, kuten sovittimella varustetun kiintolevyn. 

Kiintolevymoduulin asentaminen 

Voit asentaa kiintolevymoduulin MultiBay II -asemapaikkaan 
seuraavasti: 

1. Tyonna kiintolevymoduulia MultiBay II -asemapaikkaan, 
kunnes asema on paikallaan. 




2. Kaanna tietokone ylosalaisin. 

3. Kiinnita ja kirista turvaruuvi. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Levyasemat 



Kiintolevymoduulin poistaminen 

Voit poistaa kiintolevymoduulin MultiBay II -asemapaikasta 
seuraavasti: 

1 . Tallenna tyotiedostot. 

2. Valitse ilmoitusalueen Poista laite turvallisesti -kuvake. 
(Nakyviin tulee valintaikkuna, jossa on liitettyjen laitteiden 
luettelo.) 

3. Valitse kiintolevy ja napsauta sitten pysaytyspainiketta. 
(Nakyviin tulee ilmoitus siita, etta laitteen voi poistaa 
turvallisesti.) 

4. Jos tietokoneen pohjassa oleva turvaruuvi on paikallaan, 
irrota se: 

a. Kaanna tietokone ylosalaisin. 

b. Irrota turvaruuvi. 

c. Kaanna tietokone oikein pain. 

5. Irrota kiintolevymoduulin O lukitus painamalla sita 
varovasti. 

6. Tyonna kiintolevymoduuli © pois MultiBay II 
-asemapaikasta. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Levyasemat 



Optisten MultiBay II -asemien 
kayttaminen 

Tassa osassa on tietoja optisten asemien (esimerkiksi CD- 
ja DVD-asemat) kaytosta MultiBay II -asemapaikassa. 

Lisatietoja CD- ja DVD-ohjelmistojen kaytosta on kohdassa 
"Multimediaohjelmistot", Luku 4, Multimedia. 

Optisen as em an asentaminen 

Voit asentaa optisen aseman MultiBay II -asemapaikkaan 
seuraavasti: 

1. Tyonna asema varovasti MultiBay II -asemapaikkaan, 
kunnes asema on paikallaan. 



2. Kaanna tietokone ylosalaisin. 

3. Kiinnita ja kirista turvaruuvi. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Levyasemat 



Optisten asemien irrottaminen 

Voit irrottaa optisen aseman MultiBay II -asemapaikasta 
seuraavasti: 

1 . Tallenna tyotiedostot. 

2. Valitse ilmoitusalueen Poista laite turvallisesti -kuvake. 
(Nakyviin tulee valintaikkuna, jossa on liitettyjen laitteiden 
luettelo.) 

3. Valitse optinen asema ja napsauta sitten pysaytyspainiketta. 
(Nakyviin tulee ilmoitus siita, etta laitteen voi poistaa 
turvallisesti.) 

4. Jos tietokoneen pohjassa oleva turvaruuvi on paikallaan, 
irrota se: 

a. Kaanna tietokone ylosalaisin. 

b. Irrota turvaruuvi. 

c. Kaanna tietokone oikein pain. 

5. Poista optisen aseman © lukitus painamalla sita varovasti. 

6. Tyonna optinen asema © pois MultiBay II -asemapaikasta. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Levyasemat 



Optisten levyjen kayttaminen 
Optisen levyn asettaminen paikalleen 

Kun kasittelet CD- ja DVD-levyja, kosketa niita vain reunoista, 
jotta ne eivat vahingoitu. 

Voit asettaa optisen levyn paikalleen seuraavasti: 

1 . Tarkista, etta tietokone on kaynnissa. 

2. Avaa levykelkka painamalla aseman etulevyssa olevaa 
avauspainiketta O. 

3. Veda levykelkka ulos tietokoneesta ©. 

4. Aseta levy levykelkkaan kuvapuoli ylospain. 

5. Paina levy a varovasti alaspain sen keskikohdasta, 
kunnes levy napsahtaa paikalleen ©. 




6. Sulje levykelkka. 



Kun asetat DVD-levyn asemaan, automaattinen 
kaynnistystoiminto kaynnistaa hetken kuluttua DVD-levyn 
ja toisto-ohjelman. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Levyasemat 



Optisen levyn poistaminen (virran ollessa paalla) 

Jos akuissa on virtaa tai virtalahde on kaytossa, toimi seuraavasti: 

1 . Kaynnista tietokone. 

2. Vapauta levykelkka painamalla levyaseman etulevyssa olevaa 
vapautuspainiketta O ja veda sitten levykelkka © kokonaan 
ulos. 

3. Poista levy © levykelkasta painamalla pyoritinta varovasti 
samalla, kun nostat levya sen ulkoreunasta. Pida levysta 
kiinni sen reunoista; ala koske levyn tasaisiin pintoihin. 
Jos levykelkka ei ole kokonaan ulkona, kallista levya, 
kun poistat sen. 




4. Sulje levykelkka ja aseta levy suojakoteloon. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Levyasemat 



Optisen levyn poistaminen (virran ollessa lopussa) 

Jos tietokoneen akkujen varaus on lopussa, eika virtalahde 
ole kaytettavissa, toimi seuraavasti: 

1 . Tyonna paperiliittimen paa aseman etulevyssa olevaan 
vapautusaukkoon. 




2. Tyonna paperiliitinta varovasti, kunnes levykelkka vapautuu, 
ja veda kelkka sitten ulos tietokoneesta. 

3. Poista levy levykelkasta painamalla pyoritinta varovasti 
samalla, kun nostat levya sen ulkoreunasta. Pida levysta 
kiinni sen reunoista; ala koske levyn tasaisiin pintoihin. 
Jos levykelkka ei ole kokonaan ulkona, kallista levya, 
kun poistat sen. Aseta levy suojakoteloon. 

4. Sulje levykelkka. 



5-74 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Levyasemat 



Optisen levyn sisallon tarkasteleminen 

Kun optinen levy asetetaan asemaan ja automaattinen kaynnistys 
on otettu kayttoon, levyn sisalto naytetaan naytossa. 

Kun levyaseman automaattinen kaynnistys ei ole kaytossa, 
voit tarkastella levyn sisaltoa seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Suorita ja kirjoita sitten: 
x: 

missa x on asema, jossa levy on. 

2. Paina Enter. 

Valmiustilan ja lepotilan kayton valttaminen 

AVAROITUS: Ala kaynnista valmiustilaa tai lepotilaa tallennusvalineen 
toiston aikana, koska videokuvan laatu voi heiketd tai acini tai videokuva 
voi havitd kokonaan. 



Jos valmiustila tai lepotila kaynnistetaan vahingossa 
tallennusvalineen (kuten levykkeen, CD-, CD-RW- 
tai DVD-levyn) kayton aikana, voi tapahtua seuraavaa: 

■ Tallennusvalineen toisto voi keskeytya. 

■ Nayttoon voi tulla seuraava varoitus: "Lepotilan 

tai valmiustilan kaynnistaminen voi keskeyttaa levyn 
toiston. Haluatko jatkaa?" Valitse Ei. 

Palauta tietokone lepo- tai valmiustilasta painamalla virta- 
painiketta. Aanen tai videon toisto voi jatkua automaattisesti 
tai voit joutua kaynnistamaan tallennusvalineen uudestaan. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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6 



PC-kortit 



PC-korttien esittely 



AVAROITUS: Jotta kaikkien PC-korttien tuki sailyisi tietokoneessa, a la 
asenna minkaan yksittaisen PC-korttivalmistajan toimittamia ohjelmia 
tai ohjaimia. Jos PC-kortin mukana tulevissa oppaissa neuvotaan 
asentamaan laiteohjaimia, toimi seuraavasti: 

■ Asenna ainoastaan kayttojarjestelmallesi tarkoitetut laiteohjaimet. 

■ Ala asenna tietokoneeseen muita, PC-kortin valmistajalta saamiasi 
ohjelmistoja, kuten korttipalveluja, vastakepalveluja tai ohjaimia. 



PC-kortti on luottokortin kokoinen lisavaruste, joka tayttaa 
Personal Computer Memory Card International Associationin 
(PCMCIA:n) maarittamat standardit. 

■ Tietokone tukee seka 32-bittisia kortteja (CardBus) etta 
16-bittisia PC -kortteja. 

■ Tietokoneessa on yksi PC-korttipaikka, joka tukee yhta 
tyypin I tai II korttia. 

■ Zoomed video -kortteja ei tueta. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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PC-kortit 



Asettaminen korttipaikkaan 

/\ VAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta liittimet eivat vahingoitu: 

■ Kdyta mahdollisimman vcihan voimaa, kun tyonnat PC-kortin 
PC-korttipaikkaan. 

■ Ala siirra tai kuljeta tietokonetta, kun siind on PC-kortti. 



1 . Kaanna PC-kortti nimiopuoli ylospain siten, etta kortin 
liittimet ovat tietokonetta kohti. 

2. Tyonna kortti varovasti paikalleen korttipaikkaan. 
Tietokoneesta kuuluu kayttojarjestelman jarjestelma-aani, 
joka osoittaa, etta lake on havaittu. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



PC-kortit 



Irrottaminen korttipaikasta 




VAROITUS: Pysayta PC-kortti ennen sen poistamista, jotta et meneta 
tietoja ja jarjestelma ei lukitu. 



S^v. PC-kortin pysayttaminen saastaa virtaa, kun korttia ei kayteta. 



1. Voit pysayttaa PC-kortin seuraavasti: 

a. Valitse ilmoitusalueen Poista laite turvallisesti -kuvake. 
(Nakyviin tulee valintaikkuna, jossa on liitettyjen 
laitteiden luettelo.) 

b. Valitse PC-kortti ja napsauta sitten pysaytyspainiketta. 
(Nakyviin tulee ilmoitus siita, etta laitteen voi poistaa 
turvallisesti.) 

2. Paina PC-kortin vapautuspainiketta O. Painike tulee esiin, 
jolloin sita voidaan kayttaa PC-kortin vapauttamiseen. 

3. Vapauta PC-kortti painamalla vapautuspainiketta. 

4. Veda kortti varovasti ulos korttipaikasta ©. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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7 



SD-kortit 



SD-korttien esittely 

Secure Digital (SD)-muistikortit ovat siirrettavia 
pienikokoisia tallennusvalineita, joihin voidaan katevasti 
tallentaa tietoja ja jotka voidaan siirtaa toisiin laitteisiin, 
kuten kammentietokoneisiin, kameroihin ja tietokoneisiin, 
jotka voivat kayttaa SD-kortteja. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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SD-kortit 



Asettaminen korttipaikkaan 

/\ VAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta liittimet eivat vahingoitu: 

■ Kayta mahdollisimman vcihan voimaa, kun tyonnat SD-kortin 
SD-korttipaikkaan. 

■ Ala siirra tai kuljeta tietokonetta, kun siina on SD-kortti. 

Aseta SD-kortti paikalleen seuraavasti: 

1. Aseta SD-kortti SD-korttipaikkaan tarrapuoli ylospain. 

2. Tyonna korttia varovasti paikalleen, kunnes kuulet 
naksahduksen. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



SD-kortit 



Irrottaminen korttipaikasta 

AVAROITUS: Pysayta SD-kortti ennen sen poistamista, jotta et meneta 
tietoja ja jarjestelma ei lukitu. 

Poista SD-kortti seuraavasti: 

1. Sulje kaikki tiedostot ja sovellukset, jotka kayttavat 
SD-korttia. 

2. Pysayta SD-kortti seuraavasti: 

a. Valitse ilmoitusalueen Poista laite turvallisesti -kuvake. 
(Nakyviin tulee valintaikkuna, jossa on liitettyjen 
laitteiden luettelo.) 

b. Valitse SD-kortti ja napsauta sitten pysaytyspainiketta. 
(Nakyviin tulee ilmoitus siita, etta laitteen voi poistaa 
turvallisesti.) 

3. Poista SD-kortin © lukitus painamalla korttia varovasti 
sisaanpain. 

4. Veda SD-kortti ulos korttipaikasta ©. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Muistimoduulit 



Muistimoduulien esittely 



A VAARA: Sahkoiskujen ja tietokoneen vahinkojen valttamiseksi 
kdsittele vain muistipaikkoja ja ensisijaista kiintolevyd. Muistipaikat 
ja ensisijainen kiintolevy ovat ainoat tietokoneen sisalla olevat osat, 
joita kdyttdjd voi kdsitelld. Kaikkiin muihin osiin pddsemiseksi tarvitaan 
tydkalu, ja niitd saa kdsitelld vain valtuutettu huoltohenkilo. 



A VAARA: Sahkoiskujen ja tietokoneen vahinkojen valttamiseksi irrota 
virtajohto ja kaikki akut ennen muistimoduulin asentamista. 



AVAROITUS: Staattisen sdhkdn sdhkdosille aiheuttamien vahinkojen 
valttamiseksi pura staattiset varaukset aina ennen tietokoneen kdsittelyd 
koskettamalla maadoitettua metalliesinettd. Lisdtietoja on Notebook 
Documentation -CD-levyn Sahkotarkastusviranomaisten ilmoitukset 
ja turvallisuusohjeet -oppaassa. 

Muistimoduuli (toiselta nimeltaan muistipiiri) on kapea 
piirilevy, jossa on muistipiireja. Muistimoduulit asennetaan 
muistipaikkoihin. 

Tietokoneessa on kaksi muistimoduulipaikkaa. Ensisijainen 
muistimoduulipaikka on nappaimiston alia. 
Laajennusmuistimoduulin paikka on tietokoneen pohjassa. 

Tietokoneen muistikapasiteettia voidaan laajentaa lisaamalla 
ensin muistimoduuli laajennuspaikkaan tai paivittamalla 
ensisijaisen muistipaikan muistimoduuli. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Muistimoduulit 



Laajennusmuistimoduulin paikka 

Voit lisata muistimoduulin laajennusmuistimoduulipaikkaan 
tai paivittaa muistipaikan moduulin seuraavasti: 

1. Sammuta tietokone. Jos et ole varma, onko tietokone pois 
paalta tai lepotilassa, kaynnista tietokone painamalla 
virtapainiketta. Sammuta sitten tietokone kayttojarjestelman 
sammutustoiminnolla. 

2. Irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt ulkoiset laitteet. 

3. Irrota tietokone ulkoisesta virtalahteesta. 

4. Kaanna tietokone ylosalaisin. 

5. Irrota akut tietokoneesta. 

6. Irrota muistimoduulin kannen ruuvi O. 

7. Nosta muistimoduulin kantta © poispain tietokoneesta. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Muistimoduulit 



8. Jos muistipaikassa on muistimoduuli, poista se seuraavasti: 

a. Veda muistimoduulin sivuilla olevia pidikkeita O 
ulospain. (Kortti kallistuu ylospain.) 

b. Tartu muistimoduuliin sen reunoista ja veda moduuli 
varovasti ulos muistipaikasta ©. Aseta muistimoduuli 
staattiselta sahkolta suojattuun pakkaukseen. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Muistimoduulit 



9. Aseta uusi muistimoduuli paikalleen seuraavasti: 

a. Aseta muistimoduulin koloilla merkitty reuna © 
muistipaikan koloilla merkittya kohtaa vasten. 

b. Kun moduuli on 45 asteen kulmassa muistipaikan reunan 
tasosta, paina moduulia muistipaikkaan, kunnes se asettuu 
paikalleen ©. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Muistimoduulit 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Muistimoduulit 



Ensisijaisen muistimoduulin 
muistipaikka 

Voit lisata muistimoduulin ensisijaiseen muistimoduulipaikkaan 
seuraavasti: 

1. Sammuta tietokone. Jos et ole varma, onko tietokone pois 
paalta tai lepotilassa, kaynnista tietokone painamalla 
virtapainiketta. Sammuta sitten tietokone kayttojarjestelman 
sammutustoiminnolla. 

2. Irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt ulkoiset laitteet. 

3. Irrota tietokone ulkoisesta virtalahteesta. 

4. Kaanna tietokone ylosalaisin. 

5. Irrota akut tietokoneesta. 

6. Irrota tietokoneen pohjassa olevat kolme nappaimiston 
ruuvia. Nappaimiston ruuvien vieressa on nappaimiston 
kuvake. 




7. Kaanna tietokone oikein pain ja avaa naytto. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Muistimoduulit 



8. Tyonna nappaimiston neljaa kiinnityssalpaa poispain 
naytosta. 




9. Nosta nappaimiston ylareunaa ja kaanna nappaimisto ympari 
siten, etta se lepaa tietokoneen rannetukea vasten. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Muistimoduulit 



10. Irrota muistipaikassa oleva muistimoduuli seuraavasti: 

a. Veda moduulin sivuilla olevat pidikkeet O poispain 
moduulista. Moduuli kallistuu ylospain, kun se 
vapautetaan. 

b. Tartu muistimoduuliin sen reunoista ja veda moduuli 
varovasti ulos muistipaikasta © 45 asteen kulmassa. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Muistimoduulit 



11. Aseta uusi muistimoduuli muistipaikkaan seuraavasti: 

a. Aseta moduulin koloilla merkitty reuna O 
laajennuspaikan koloilla merkittya kohtaa vasten. 

b. Paina moduulia muistipaikkaan 45 asteen kulmassa ©, 
kunnes moduuli asettuu paikalleen. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Muistimoduulit 



c. Paina moduulia alaspain, kunnes pidikkeet naksahtavat 
paikalleen. 




12. Aseta nappaimisto takaisin paikoilleen ja tyonna 
nappaimiston salvat lukittuun asentoon. 

13. Kiinnita nappaimiston kiinnitysruuvit takaisin 
tietokoneen pohjaan. 

14. Aseta akut paikoilleen. 

15. Liita ulkoinen virtalahde ja ulkoiset laitteet takaisin. 

16. Kaynnista tietokone uudelleen 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Muistimoduulit 



Lepotilatiedosto 

Kun tietokoneen lisataan tyomuistia (RAM), kayttojarjestelma 
kasvattaa lepotilatiedostolle varattua kiintolevytilaa. 

Jos lepotilan kaytossa ilmenee ongelmia muistin lisaamisen 
jalkeen, tarkista, etta kiintolevylla on tarpeeksi vapaata tilaa 
entista suuremmalle lepotilatiedostolle. 

Tarkista tietokoneen tyomuistin maara seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Jarjestelma > Yleiset. 

-tai- 

» Paina fn+esc. 

Tarkista kiintolevyn vapaa tila seuraavasti: 

1 . Kaksoisnapsauta Windowsin tyopoydalla olevaa 
Oma tietokone -kuvaketta. 

2. Valitse kiintolevy. (Kiintolevyn tilatiedot nakyvat ikkunan 
alaosassa olevalla tilarivilla.) 

Tarkista lepotilatiedoston tarvitseman kiintolevytilan maara 
seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > Lepotila. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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USB-laitteet 



USB-tekniikan esittely 



USB on liitantatekniikka, jonka avulla tietokoneeseen voi liittaa 
ulkoisia laitteita, kuten nappaimiston, hiiren, levyaseman, 
tulostimen, skannerin tai keskittimen. Tietokoneessa on kolme 
USB-standardiporttia, jotka tukevat USB 2.0- ja USB 1.1 
-laitteita. 




0 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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USB-laitteet 



USB-lcritteiden liittdminen 

Tietokoneen tai lisavarusteena saatavan telakointiaseman 
USB-porttiin tai toiseen USB-laitteeseen voidaan liittaa 
USB -keskittimia. Erilaisiin keskittimiin voidaan liittaa eri maara 
USB-laitteita. Keskittimia kayttamalla tietokoneeseen voidaan 
liittaa tavallista useampia USB-laitteita. Keskitin, jossa on oma 
virtalaite, pitaa liittaa ulkoiseen virtalahteeseen. Keskitin, 
jolla ei ole omaa virtalahdetta, pitaa kytkea joko tietokoneen 
USB-liitantaan tai sellaisen keskittimen porttiin, jolla on oma 
virtalahde. 

Kdyttdjdrjestelmd ja ohjelmat 

USB-laite toimii samalla tavalla kuin muut vastaavat normaalit 
laitteet yhdella poikkeuksella: Oletusasetusten mukaan 
USB-laitteita ei voi kayttaa, jos tietokoneeseen ei ole asennettu 
USB-tekniikkaa tukevaa kayttojarjestelmaa. 

Joidenkin USB-laitteiden kanssa pitaa kayttaa niiden omia 
apuohjelmia, jotka tulevat tavallisesti USB-laitteen mukana. 
Lisatietoja USB-laitteista ja niiden ohjelmistojen asentamisesta 
on USB-laitteiden mukana tulevissa ohjeissa. 
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USB-laitteet 



Vanhojen USB-laitteiden tuki 

Valitse vanhojen USB-laitteiden tuki seuraavissa tapauksissa: 

■ Haluat kayttaa tietokoneen USB-liitantaan kytkettya 
nappaimistoa, hiirta tai keskitinta tietokoneen kaynnistyksen 
aikana tai sellaisessa sovelluksessa tai apuohjelmassa, joka 
ei ole Windows-ohjelma. 

■ Kaynnistaminen lisavarusteena saatavalta 
MultiBay-laitteelta. 

Valitse vanhojen USB-laitteiden tuki seuraavasti: 

1 . Kytke tietokoneeseen virta tai kaynnista se uudelleen. 

2. Paina f10-nappainta, kun nayton vasemmassa alanurkassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 . 

3. Valitse Lisaasetukset > Laiteasetukset. 

4. Valitse Vanhojen USB-laitteiden tuki. 

5. Jos haluat tallentaa tekemasi asetukset ja lopettaa 
Tietokoneen asetukset -ohjelman, valitse Tiedosto > 
Tallenna muutokset ja lopeta, ja noudata sitten nayttoon 
tulevia ohjeita. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Modeemi ja verkko 



Sisainen modeemi 



AVAROITUS: Modeemin liittdminen digitaaliseen linjaan saattaa 
vahingoittaa modeemia pysyvasti. Jos liitat modeemikaapelin 
vahingossa digitaaliseen puhelinlinjaan, irrota kaapeli siita valittomasti. 



Modeemikaapeli, jonka molemmissa paissa on 6-nastainen 
RJ-1 1-liitin, on liitettava analogiseen puhelinlinjaan. 
Joissakin maissa on ehka tarpeen kayttaa maakohtaista sovitinta. 
Joidenkin digitaalisten puhelinvaihteiden seinapistokkeet voivat 
olla samannakoisia kuin analogisen puhelinlinjan puhelinpistoke, 
mutta niita ei voi kayttaa modeemin kanssa. 

Jos modeemikaapelissa on hairionpoistopiiri O, joka ehkaisee 
TV- ja radiolahetysten hairioita, liita tietokoneeseen se kaapelin 
paa, jossa tama piiri © on. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



10-1 



Modeemi ja verkko 



Modeemikaapelin kayttaminen 

Voit liittaa modeemikaapelin seuraavasti: 

AVAARA: Ala kytke puhelinjohtoa verkkoliitantadn. Nain vahennat 
sahkoiskun, tulipalon tai laitteiston vahingoittumisen vaaraa. 

1. Liita modeemijohto RJ-11 (modeemi) -liitantaan O. 

2. Kytke modeemikaapelin toinen paa RJ-11 -liitantaan ©. 




Lisatietoja modeemin, AT-komentojen ja soittovalitsinten 
kaytosta on Notebook Documentation -CD-levylla olevissa 
modeemin kayttooppaissa. 
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Maakohtaisen modeemikaapelisovittimen 
kayttaminen 

AVAARA: Ala kytke puhelinjohtoa verkkoliitantaan. Nain vahennat 
sahkoiskun, tulipalon tai laitteiston vahingoittumisen vaaraa. 



Puhelinpistokkeet ovat erilaisia eri maissa. Jos haluat kayttaa 
modeemia ja modeemikaapelia toisessa maassa kuin mista ostit 
tietokoneen, hanki maakohtainen modeemisovitin. Kun haluat 
liittaa modeemin analogiseen puhelinlinjaan, jossa ei ole 
RJ-ll-puhelinliitantaa, toimi seuraavasti: 

1. Liita modeemijohto RJ-11 (modeemi) -liitantaan O. 

2. Kytke modeemikaapeli © maakohtaiseen 
modeemisovittimeen. 

3. Kytke maakohtainen modeemisovitin © 
puhelinpistokkeeseen. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Modeemin maavalinta 
Maavalinnan tarkistaminen 

Voit tarkistaa modeemin maavalinta-asetuksen seuraavasti: 

1 . Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli. 

2. Kaksoisnapsauta Aluekohtaiset asetukset -kuvaketta. 

3. Tarkista asetettu sijainti Sijainti-kohdasta. 

Uusien sijaintipaikkojen lisaaminen matkoilla 

A VAROITUS: Jos haluat sailyttda koti maan asetukset, kun kdytat 



tietokonetta ulkomailla, a la poista modeemin kdytdssd olevia 
maa-asetuksia. Voit kdyttdd modeemia ulkomailla, mutta sailyttda 
kotimaan asetukset, mddrittdmdlld asetukset kutakin sellaista maata 



VAROITUS: Kun valitset tietokoneen sijaintimaan modeemiasetuksia 
mddritettdessd, tietokone mddrittdd modeemiasetukset paikallisen 
lainsddddnndn mukaisesti. Modeemi ei vdlttdmdttd toimi kunnolla, 
mikdli maavalinta on vddrd. 



Ulkomailla matkustettaessa sisaisen modeemin sijaintiasetusta 
kannattaa vaihtaa modeemin kayttopaikan mukaan. 

Oletusasetusten mukaan modeemille on maaritetty vain 
tietokoneen ostopaikan mukainen sijaintiasetus. Kun lisaat uusia 
sijaintiasetuksia, ne tallennetaan tietokoneeseen, ja voit vaihtaa 
asetuksia myohemmin. Yksittaista maata varten voi maarittaa 
useita sijaintiasetuksia. 




varten, jossa aiot kdyttdd modeemia. 
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Voit lisata uuden modeemin sijaintiasetuksen seuraavasti: 

1 . Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Verkko- 
ja Internet-yhteydet. 

2. Valitse Verkko- ja Internet-yhteydet -ikkunan vasemman 
ruudun ylavalikosta Puhelin- ja modeemiasetukset. 

3. Valitse Valintasaannot. 

4. Valitse Uusi. Nakyviin tulee Uusi sijainti -ikkuna. 

5. Kirjoita uuden sijaintiasetuksen nimi Sijainnin nimi 
-kenttaan. 

6. Valitse maa tai alue avattavasta Maa tai alue -luettelosta. 
Jos valitset maan tai alueen, jota modeemi ei tue, 
Yhdysvaltain tai Yhdistyneen kuningaskunnan asetukset 
otetaan kayttoon. 

7. Tallenna uusi sijaintiasetus valitsemalla OK. 
(Valintasaannot-ikkuna tulee nakyviin.) Jatka seuraavasti: 

□ Valitse uusi sijainti kaytettavaksi sijaintiasetukseksi 
valitsemalla OK. 

□ Valitse kaytettavaksi sijaintiasetukseksi jokin toinen 
sijainti valitsemalla haluamasi asetus Sijainti-luettelosta 
ja valitsemalla sitten OK. 



(5^. Voit lisata naiden ohjeiden mukaan uusia sijaintiasetuksia seka 
omaa kotimaatasi etta ulkomaita varten. Voit esimerkiksi luoda 
asetuksen nimelta Tyo, jota kaytat tyopaikalla ulkolinjan 
valitsemiseen. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Yhteysongelmien ratkaiseminen ulkomailla 

Jos yhteydessa ilmenee ongelmia, kun kaytat modeemia sen 
maan ulkopuolella, josta hankit tietokoneen, seuraavista 
ohjeista voi olla apua. 

■ Tarkista puhelinlinjan tyyppi. 

Modeemia voi kayttaa analogisen, ei digitaalisen 
puhelinlinjan kanssa. Puhelinvaihteen linjaksi kutsuttu 
puhelinlinja on yleensa digitaalinen. Puhelinlinja, josta 
kaytetaan nimitysta datalinja, faksilinja, modeemilinja tai 
tavallinen puhelinlinja, on todennakoisesti analoginen linja. 

■ Tarkista, onko kaytossa pulssi- vai aanitaajuusvalinta. 

Analogiset puhelinlinjat tukevat kahta valintatapaa: 
pulssi- ja aanitaajuusvalintaa. Modeemin sijaintiasetuksiin 
maaritetaan myos valintatapa. Kaytossa olevan 
modeemisijainnin valintatapa-asetuksen on oltava 
kaytetyn puhelinlinjan tukema. 

Voit selvittaa, kumpaa valintatapaa linja kayttaa, valitsemalla 
numeroita ja kuuntelemalla, kuuluuko puhelimesta 
naksautuksia (pulsseja) tai aania. Naksahdukset tarkoittavat, 
etta puhelinlinja tukee pulssivalintaa. Aanet tarkoittavat, 
etta puhelinlinja tukee aanitaajuusvalintaa. 

Voit muuttaa modeemin kaytossa olevan sijaintiasetuksen 
valintatapaa seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Verkko- 
ja Internet-yhteydet. 

2. Valitse Verkko- ja Internet-yhteydet -ikkunan 
vasemman ruudun ylavalikosta Puhelin- 

ja modeemiasetukset. 

3. Valitse Valintasaanndt-valilehti. 

4. Valitse modeemisi sijaintiasetus. 

5. Valitse Muokkaa. 

6. Valitse Aanivalinta tai Pulssivalinta. 

7. Valitse OK > OK. 



70-6 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Modeemi ja verkko 



■ Tarkista puhelinnumero, johon yritat soittaa, 
ja etamodeemin vastaus. 

Nappaile puhelinnumero, odota, kunnes etamodeemi 
vastaa puheluun, ja katkaise puhelu. 

■ Maarita modeemin asetukset niin, etta se ohittaa 
valintaaanet. 

Jos modeemi vastaanottaa tunnistamattoman valintaaanen, 
se ei valitse numeroa ja nayttoon tulee Ei valintaaanta 
-virheilmoitus. 

Jos haluat asettaa modeemin ohittamaan kaikki valintaaanet 
ennen soittamista, toimi seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Verkko- 
ja Internet-yhteydet. 

2. Valitse Verkko- ja Internet-yhteydet -ikkunan 
vasemman ruudun ylavalikosta Puhelin- 

ja modeemiasetukset. 

3. Valitse Modeemit. 

4. Valitse modeemisi. 

5. Valitse Ominaisuudet. 

6. Valitse Modeemi. 

7. Poista Odota valintaaanta ennen valitsemista 

-valintaruudun valinta. 

8. Valitse OK > OK. 

Jos nayttoon tulee Ei valintaaanta -virheilmoitus, vaikka 
olet poistanut Odota valintaaanta ennen valitsemista 

-valintaruudun valinnan, toimi seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Verkko- 
ja Internet-yhteydet. 

2. Valitse Verkko- ja Internet-yhteydet -ikkunan 
vasemman ruudun ylavalikosta Puhelin- 

ja modeemiasetukset. 

3. Valitse Valintasaannot. 
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10-7 



Modeemi ja verkko 



4. Valitse kaytossa oleva modeemin sijaintiasetus. 

5. Valitse Muokkaa. 

6. Valitse nykyinen sijaintimaa avattavasta Maa tai alue 
-luettelosta. Jos valitset maan tai alueen, jota modeemi 
ei tue, Yhdysvaltain tai Yhdistyneen kuningaskunnan 
asetukset otetaan kayttoon. 

7. Valitse Kayta > OK. 

8. Valitse Puhelin- ja modeemiasetukset -ikkunasta 
Modeemit. 

9. Valitse kayttamasi modeemi ja valitse Ominaisuudet. 

10. Poista Odota valintaaanta ennen valitsemista 

-valintaruudun valinta. 

11. Valitse OK>OK. 

Valmiiksi asennetut 
tietoliikenneohjelmat 

Kun haluat kayttaa valmiiksi asennettua modeemiohjelmistoa 
paatetilassa j a tiedonsiirrossa, toimi seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > 
Tietoliikenneyhteydet. 

2. Valitse haluamasi ohjelmisto faksikayttoa tai paatetilassa 
kayttoa varten tai aloita ohjattu Internet-yhteyden asennus. 
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Verkko 

Verkkokaapelin molemmissa paissa on 8-nastainen RJ-45-liitin. 
Jos verkkokaapelissa on hairionpoistopiiri O, joka ehkaisee 
TV- ja radiolahetysten hairioita, liita tietokoneeseen se kaapelin 
paa, jossa tama piiri © on. 
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10-9 



Modeemi ja verkko 



Liita verkkokaapeli seuraavasti: 

1. Kytke verkkokaapeli tietokoneen RJ-45-verkkoliittimeen O. 

2. Kytke kaapelin toinen paa verkkopistokkeeseen ©. 




Kannettava tietokone tukee LAN-virransaastotilaa, jonka 
avulla voit saastaa akkuvirtaa. LAN-virransaastotilassa 
lahiverkkolaitteet poistetaan kaytosta, jos tietokonetta ei ole 
liitetty ulkoiseen virtalahteeseen eika verkkokaapelia ole kytketty. 
Lisatietoja: "LAN-viiTansaastotilan kayttaminen", Luku 2, Virta. 
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Langattomat ominaisuudet 



Jos tietokoneessasi on sisainen langaton laite, kuten 802.11- 
tai Bluetooth®-laite, kannettavassa tietokoneessasi on langaton 
verkkoyhteys. 

■ Langaton 802. 1 1-tietokone voi muodostaa yhteyden 
yritysten, kotien tai julkisten paikkojen langattomiin 
verkkoihin. Langattomia verkkoja ovat langattomat 
lahiverkot (WLAN) ja "yhteyspisteet". Yhteyspisteet ovat 
langattomia laitteita tukevia verkon liityntapisteita eli 
tukiasemia, joita on julkisissa paikoissa, kuten lentoasemilla, 
ravintoloissa, kahviloissa, hotelleissa ja yliopistoissa. 

■ Langattomalla Blue too th-tekniikalla varustettu tietokone voi 
olla yhteydessa toisiin Bluetooth-tekniikalla varustettuihin 
laitteisiin langattoman PAN-verkon (Personal Area Network) 
avulla. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Langattomat ominaisuudet 



Tietokoneessasi on painike, jonka avulla voit ottaa langattomat 
802.11- ja Bluetooth-laitteet kayttoon tai poistaa ne kaytosta. 
Tietokoneessa on myos merkkivalo, joka ilmaisee langattomien 
laitteiden tilan. Seuraavassa kuvassa on langattoman laitteen 
painike O ja merkkivalo ©. 
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Langattoman painikkeen ja merkkivalon lisaksi tietokoneessasi 
on ohjelmistopohjaisia hallintaominaisuuksia, joiden avulla 
voit kaynnistaa, sammuttaa, ottaa kayttoon j a poistaa kaytosta 
langattomat laitteet. Seuraavassa taulukossa on kuvattu nama 
hallintaominaisuudet: 



Langaton 

hallintaominai 

suus Kuvaus 



Wireless Apuohjelma, jonka avulla voit kaynnistaa 

Assistant tai sammuttaa langattomat 802.1 1 - ja 

-apuohjelma Bluetooth-laitteet yksitellen. Lisatietoja Wireless 
Assistant -ohjelman kaytosta on aiemmin tassa 
luvussa kohdassa "Laitteen virtatilat". 

Tietokoneen Voit ottaa 802.1 1 - ja Bluetooth-laitteet kayttoon 
asetukset tai poistaa ne kaytosta Tietokoneen asetukset 

-ohjelma -ohjelmassa. Lisatietoja Tietokoneen asetukset 

-ohjelman kayttamisesta langattomien 802.11- 
ja Bluetooth-laitteiden hallintaan: Luku 13, 
Tietokoneen asetukset -ohjelma. 



Laifteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Lang a ton lahiverkko 
(vain tietyt mallit) 

Langattoman 802.11-laitteen avulla voit muodostaa yhteyden 
langattomaan lahiverkkoon (WLAN), joka koostuu muista 
tietokoneista ja lisalaitteista, jotka on liitetty toisiinsa 
langattoman reitittimen tai langattoman liityntapisteen avulla. 

■ Suurissa WLAN-verkoissa, kuten yritysten WLAN-verkoissa 
tai julkisissa WLAN-yhteyspisteissa, kaytetaan yleensa 
langattomia liityntapisteita, jotka voivat kasitella useita 
tietokoneita tai lisalaitteita ja erottaa toisistaan tarkeita 
verkkotoimintoja. 

■ Kotiin tai pieneen toimistoon rakennetussa WLAN-verkossa 
kaytetaan yleensa langatonta reititinta, jonka avulla useat 
langattomia j a langallisia yhteyksia kayttavat tietokoneet 
voivat jakaakeskenaan Internet-yhteyden, tulostimen ja 
tiedostoja ilman, etta jarjestelmaan on asennettava uusia 
laitteita tai ohjelmistoja. Termeilla langaton liityntdpiste 

ja langaton reititin viitataan usein samaan asiaan. 

802.11 WLAN -laitteita sisaltavat tietokoneet tukevat ainakin 
yhta seuraavista kolmesta fyysisesta IEEE-kerroksesta: 

■ 802.11a 

■ 802.11b 

■ 802. llg 
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Yleisesti tarjolla on kolme suosittua WLAN-sovitintyyppia: 

■ vain 802.1 lb-tuki 

■ 802.11b/g 

■ 802.11a/b/g 

802.11b oli ensimmainen laajempaa suosiota saanut 
WLAN-standardi. Se tukee enintaan 1 1 Mb/s:n siirtonopeutta 
ja kayttaa 2,4 GHz:n taajuutta. Myohemmin julkaistu 
802. 1 lg-standardi toimii myos 2,4 GHz:n taajuudella, mutta 
tukee 54 Mb/s:n tiedonsiirtonopeutta. 802. 1 lg WLAN -laite on 
yhteensopivia 802.1 lb -laitteiden kanssa. Tasta syysta laitteita 
voi kayttaa samassa verkossa. 802.11a-standardi tukee myos 
54 Mbps:n siirtonopeuksia, mutta toimii 5 GHz:n taajuudella. 
802. 1 la ei ole yhteensopiva 802. 1 lb- ja 802. 1 lg-standardien 
kanssa. Lisatietoja tietokoneen laitteiden tunnistamisesta on 
jaljempana tassa luvussa kohdassa "WLAN-laitteen 
tunnistaminen". 

Langattoman kannettavan tietokoneen 
liittaminen yrityksen WLAN-verkkoon 

Ota yhteys verkon jarjestelmanvalvojaan tai yrityksen 
IT-osastoon, jos tarvitset tietoja kannettavan tietokoneen 
liittamisesta yrityksen WLAN-verkkoon. 

Langattoman kannettavan tietokoneen 
liittaminen julkiseen WLAN-verkkoon 

Ota yhteys Internet-palveluntarjoajaasi tai hae Webista tietoja 
lahialueiden WLAN-verkoista. Julkisten WLAN-verkkojen 
tietoja sisaltavia Web-sivustoja ovat muun muassa 
Cisco Hotspot Locator, Hotspotlist ja Geektools. 

Kun olet julkisesn WLAN- verkon alueella, nayton alareunaan 
tulee nakyviin langattoman verkkoyhteyden vuorovaikutteinen 
sanoma. Tarkista kunkin julkisen WLAN-verkon kustannus- 
ja yhteysvaatimukset erikseen. 
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WLAN-verkon maarittaminen kotiin 

Voit luoda WLAN-verkon kotiisi ja muodostaa Internet-yhteyden 
sen avulla, jos kaytossasi ovat seuraavassa kuvatut laitteet. 
Kuvassa on esimerkki valmiista langattomasta verkosta, josta 
on muodostettu Internet-yhteys. Langattomaan verkkoon kuuluu 

■ lisavarusteena saatava laajakaistamodeemi 

(DSL- tai kaapelimodeemi) ja nopea Internet-pal velu, 
joka on hankittu Internet-palvelutarjoajalta © 

■ lisavarusteena saatava langaton reititin (hankittava 
erikseen) © 

■ langattomia yhteyksia tukeva kannettava tietokoneesi ©. 




Kun laajennat verkkoa, voit liittaa siihen muita langattomia 
ja langallisia yhteyksia kayttavia tietokoneita Internet-yhteyden 
kayttomahdollisuuden tarjoamiseksi naille tietokoneille. 



Jos tarvitset teknista apua WLAN-verkon asentamiseen, ota 
yhteys reitittimesi valmistajaan tai Internet-palveluntarjoajaasi. 
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WLAN-yhteyden kayttaminen 

Voit kayttaa WLAN-yhteytta seuraavasti: 

■ Varmista, etta kaikki langattoman 802. 1 1 -laitteen tarvitsemat 
ohjaimet on asennettu ja etta langattoman 802. 1 1-laitteen 
asetukset on maaritetty oikein. 

<§j^ Jos kaytat sisaista langatonta 802.1 1-laitetta, kaikki vaaditut 
ohjaimet on asennettu ja sovittimen maaritykset on tehty 
valmiiksi. 

■ Jos kaytat sisaista langatonta 802. 1 1-laitetta, varmista, etta 
langaton 802.11-laite on kaynnistetty. Langattoman laitteen 
merkkivalo palaa, jos langaton 802. 1 1-laite on kaynnistetty. 
Jos langattoman laitteen merkkivalo ei pala, kaynnista 
langaton 802.11-laite. Lisatietoja on kohdassa "Laitteen 
virtatilat". 

■ Varmista, etta WLAN-kotiverkon reitittimen asetukset 
on maaritetty oikein. Ohjeita on reitittimen ohjeissa. 



Eri WLAN-yhteyksien toimintaetaisyydet voivat vaihdella 
tietokoneen WLAN-verkon kokoonpanon, reitittimen valmistajan 
seka muiden elektroniikkalaitteiden ja seinien aiheuttamien 
hairioiden mukaan. 



Lisatietoja WLAN-yhteyden kayttamisesta saat seuraavasti: 

■ Tutustu Internet-palveluntarjoajasi tietoihin ja langattoman 
reitittimen ja muiden WLAN-laitteiden mukana 
toimitettuihin ohjeisiin. 

■ Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki ja tutustu ohjeissa 
ilmoitettuihin tietoihin j a sivustojen linkkeihin. 

■ Lue tietokoneesi mukana toimitetut oppaat. 
Notebook Documentation -CD-levylla olevassa 
Vianmaaritysoppaassa on osa, jossa kerrotaan 
WLAN-laitteen hairioiden ratkaisemisesta. 
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Langattomien suojaustoimintojen 
kayttaminen 

Varmista aina, kun maaritat oman WLAN-verkon tai 
otat yhteyden olemassa olevaan WLAN-verkkoon, etta 
suojaustoiminnot suojaavat verkkoa ja verkkoyhteytta. 
Jos WLAN-verkon suojausominaisuuksia ei ole otettu 
kayttoon, luvattomat kayttajat voivat kasitella tietokoneesi 
tietoja ja kayttaa Intemet-yhteytta tietamattasi. 

Tavallisimmat suojaustasot ovat Wi-Fi Protected Access 
(WPA) -Personal j a Wired Equivalent Privacy (WEP). 
Reitittimen WPA-Personal- tai WEP-suojauksen kayttoonoton 
lisaksi sinun kannattaa ehka tehda joitakin seuraavista 
suojaustoimista: 

■ Muuta verkon oletusnimea (SSID) ja salasanaa. 

■ Ota palomuuri kayttoon. 

■ Maarita Web-selaimen suojausasetukset. 

■ Ota MAC-osoitesuodatus kayttoon reitittimessa. 

Lisatietoja WLAN-suojauksesta on HP:n sivustossa 
osoitteessa http://www.hp.com/go/wireless. 
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Langattomat ominaisuudet 



Lang attorn an ohjelmiston asentaminen 
(Lisavaruste) 

Microsoft Windows XP tukee WLAN-kokoonpanoa, jossa 
on Zero Client Configuration tuki. Sinun on asennettava 
erillinen WLAN-kokoonpanoapuohjelma, jos aiot kayttaa 
Cisco-yhteensopivia laajennuksia. Cisco Compatible Extensions 
-laajennusten avulla langattomat laitteet voivat olla yhteydessa 
Cisco-pohjaisiin WLAN-verkkoihin. 

WLAN-lciitteen tunnistaminen 

HP WLAN -ohjelmiston asentaminen sisaiselle langattomalle 
802.11-laitteelle edellyttaa, etta tiedat tietokoneen sisaisen 
langattoman 802.1 1-laitteen nimen. Voit selvittaa sisaisen 
langattoman 802.1 1-laitteen nimen seuraavasti: 

1 . Nayta kaikkien tietokoneessasi olevien langattomien 
802.11-laitteiden nimet seuraavasti: 

a. Valitse Kaynnista > Oma tietokone. 

b. Napsauta Oma tietokone -ikkunaa hiiren 
kakkospainikkeella. 

c. Valitse Ominaisuudet > Laitteisto-valilehti > 
Laitehallinta > Verkkosovittimet. 

2. Selvita langattoman 802.1 1-laitteen nimi nayttoon tulevasta 
luettelosta: 

□ Langattoman 802. 1 1-laitteen tiedoissa on maininta 
wireless LAN, WLAN, langaton lahiverkko tai 802.11. 

□ Jos luettelossa ei ole langattomia 802. 1 1-laitteita, 
tietokoneessa ei ehka ole sisaista langatonta 

802. 1 1-laitetta tai sen ohjainta ei ole asennettu oikein. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Langattomat ominaisuudet 



WLAN-ohjelmiston ja -ohjemateriaalin 
kayttaminen 

WLAN-ohjelmisto on esiladattu tietokoneeseen, ja voit kayttaa 
sita ohjelmistoasennuksen avulla. 

Voit asentaa WLAN-ohjelmiston seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Software Setup 
(Ohjelmistoasennus) ja noudata sitten nayttoon tulevia 
ohjeita. (Kun sinua pyydetaan valitsemaan asennettavat 
ohjelmat, valitse tai tyhjenna tarvittavat valintaruudut.) 

WLAN-ohjelmiston voi ladata myos SoftPaq-tiedostona 
HP:n sivustosta. Lataa ja asenna SoftPaq jommallakummalla 
seuraavista tavoista: 

■ Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki. 

-tai- 

■ Siirry HP:n Web-sivustoon osoitteessa 
http://www.hp.com/support: 

a. Valitse kielesi ja alueesi. 

b. Valitse Ajurien ja ohjelmistojen lataus -valintanappi. 

c. Kirjoita tietokonemallisi tiedot ja noudata sitten 
Web-sivustossa olevia ohjeita. 

WLAN-ohjelmisto on Verkkotuotteet-luokassa. Tietokoneesi 
mallitiedot naet laitteen sarjanumerotarrasta. Tarra on 
tietokoneen pohjassa. 
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Langattomat ominaisuudet 



Saat WLAN-ohjelmistoon liittyvia ohjeita seuraavasti: 

1. Asenna WLAN-ohjelmisto taman luvun aiemmissa kohdissa 
olevien ohjeiden mukaisesti. 

2. Kaynnista apuohjelma. 

3. Valitse valikkorivilta Ohje. 

Laitteiden vianmaaritys 

Lisatietoja vianmaarityksesta on HP:n sivustossa 
(http://www.hp.com/go/wireless) ja tietokoneen mukana 
toimitetuissa ohjeissa. 



Laifteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Langattomat ominaisuudet 



Bluetooth (vain joissakin malleissa) 

Bluetooth®-laite mahdollistaa lyhyen matkan langattomat 
tietoliikenneyhteydet. Bluetooth®-teknologia korvaa fyysiset 
kaapeliyhteydet, joilla liitetaan elektronisia laitteita, kuten 

■ verkon liityntapisteita 

■ tietokoneita (tyopoytamalleja, kannettavia tietokoneita, 
PDA-laitteita) 

■ puhelimia (matkapuhelimia, langattomia puhelimia, 
Smart Phone -laitteita) 

■ kuvannuslaitteita (tulostimia, kameroita) 

■ aanilaitteita (kuulokkeita, kaiuttimia). 

Kutakin laitetta esittaa Bluetooth for Windows -ohjelmistossa 
sita muistuttava kuvake, joka on helppo tunnistaa. Kuvake 
ilmaisee laiteluokan, johon laite kuuluu. 

Bluetooth for Windows -ohjelmisto sisaltaa seuraavat 
ominaisuudet: 

■ Henkilokohtaisen tiedonhallintaohjelman kohteiden siirto — 
Lahettaa ja vastaanottaa erilaisia tietoja, kuten 
kayntikortteja, kalenterimerkintoja, huomautuksia ja 
viesteja toiseen Bluetooth- tietokoneeseen ja toisesta 
Bluetooth-tietokoneesta. 

■ PIM-synkronointi — Synkronoi tietokoneessa olevan 
henkilokohtaisen tiedonhallintaohjelman (PIM) tiedot 
toisen tietokoneen, PDA-laitteen tai matkapuhelimen 
kanssa Bluetooth-yhteyden kautta. 

■ Tiedostonsiirto — Lahettaa tiedostoja toiseen 
Bluetooth-tietokoneeseen ja vastaanottaa niita toisesta 
Bluetooth-tietokoneesta. 
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Langattomat ominaisuudet 



■ Verkkoyhteys (Henkilokohtaisen lahiverkon profiili) — 
Sallii kahden tai useamman Bluetooth-laitteen muodostaa 
ad hoc -verkkoyhteyden (p2p-yhteys). Taman ominaisuuden 
avulla Bluetooth-laite voi muodostaa yhteyden etaverkkoon 
verkon liityntapisteen kautta. Verkon liityntapisteet voivat 
olla perinteisia LAN-verkkoliittymia tai ryhman ad hoc 
-verkkoja, jotka koostuvat laitteista, jotka on liitetty vain 
toisiinsa. 

■ Puhelinverkkoyhteys — Liittaa Bluetooth-laitteet Internetiin. 

■ Bluetooth-sarjaportti — Mahdollistaa tiedonsiirron 
Bluetooth-linkin valityksella naennaisen sarjaportin kautta. 

■ Handsfree-toiminto — Voit muodostaa ajoneuvossa olevasta 
handsfree-laitteesta tai handsfree-laitteena kaytettavasta 
kannettavasta tietokoneesta yhteyden matkapuhelimeen siten, 
etta laite toimii Bluetooth-matkapuhelimen aanen sisaan- 

ja ulostulona. 

■ Basic imaging — Mahdollistaa langattoman yhteyden 
Bluetooth-ominaisuudella varustetun kameran ja muiden 
Bluetooth-laitteiden valilla. Kameraa voi hallita etayhteyden 
kautta tietokoneesta j a kuvia voi siirtaa kamerasta 
tietokoneeseen tallennettavaksi tai tulostettavaksi. 

■ HID-laite — Voit muodostaa langattoman yhteyden muihin 
Bluetooth-laitteisiin, kuten osoitinlaitteisiin, nappaimistoihin, 
peliohjaimiin ja etavalvontalaitteisiin. 

■ Faksi — Voit luoda Bluetooth-yhteyden, jonka avulla 
tietokone voi lahettaa tai vastaanottaa fakseja Bluetoothia 
kayttavan matkapuhelimen tai modeemin kautta. 

■ Kuulokkeet — Voit luoda langattoman yhteyden 
kuulokkeiden ja tietokoneen tai matkapuhelimen 
valille. Kuuloke toimii laitteen aanen sisaanmeno- 

ja ulostulokanavana ja helpottaa laitteiden mobiilikayttoa. 

Lisatietoja Bluetooth-ominaisuuksien kayttamisesta 
tietokoneen kanssa on tietokoneen mukana toimitetulla 
Wireless Documentation -CD-levylla. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Langattomat ominaisuudet 



Laitteen virtatilat 

Langattoman laitteen painikkeella O ja Wireless Assistant 
-apuohjelmalla voit asettaa langattomia 802.1 1- ja 
Bluetooth-laitteita kayttoon tai pois kaytosta. Oletusasetus 
on, etta langattomat 802.1 1- ja Blue too th-laitteet kaynnistyvat 
ja langattoman laitteen merkkivalo @ syttyy, kun tietokone 
kaynnistetaan. 



Langattoman laitteen kaynnistaminen ei luo automaattisesti 
WLAN-verkkoa tai muodosta yhteytta WLAN-verkkoon. 
Lisatietoja WLAN-yhteyden maarittamisesta on jaljempana tassa 
luvussa kohdassa "Langaton lahiverkko (vain tietyt mallit)". 
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Langattomat ominaisuudet 



Langattomilla 802.11- ja Bluetooth-laitteilla on kaksi virtatilaa: 

■ Kaytossa 

■ Poissa kaytosta 

Voit ottaa langattomat laitteet kayttoon tai poistaa ne kaytosta 
Tietokoneen asetukset -ohjelmassa. Lisatietoja Tietokoneen 
asetukset -ohjelman kayttamisesta langattomien 802. 1 1- ja 
Bluetooth-laitteiden hallintaan: Luku 13, Tietokoneen asetukset 
-ohjelma Voit myos ottaa langattomat laitteet kayttoon tai poistaa 
ne kaytosta kayttamalla langattoman laitteen painiketta. 

Kun langattomat laitteet on otettu kayttoon Tietokoneen asetukset 
-ohjelmassa langattoman laitteen painikkeella, voit kaynnistaa 
laitteet tai sammuttaa ne yksitellen Wireless Assistant 
-apuohjelman avulla. Jos langattomat laitteet on poistettu 
kaytosta, ne on otettava kayttoon, ennen kuin ne voidaan ottaa 
kayttoon tai poistaa kaytosta Wireless Assistant -apuohjelman 
avulla. 

Voit tarkastella langattomien laitteiden tilaa siirtamalla 
osoittimen ilmoitusalueen Wireless Assistant -kuvakkeen 
kohdalle. Voit myos avata Wireless Assistant -apuohjelman 
kaksoisnapsauttamalla ilmoitusalueen kuvaketta. Wireless 
Assistantin kuvake nayttaa, onko laite kaynnissa, sammutettu 
vai poissa kaytosta. Wireless Assistant nayttaa myos 
Tietokoneen asetukset -ohjelman laitteiden tilat kayttoon 
otettuina tai kaytosta poistettuina. 

Lisatietoja Wireless Assistant -ohjelmasta: 

1. Avaa Wireless Assistant -ohjelma kaksoisnapsauttamalla 
ilmoitusalueen kuvaketta. 

2. Valitse Ohje-painike. 

Et voi kayttaa langattoman laitteen painiketta tai Wireless 
^ :s ^ Assistant -apuohjelmaa langattomien laitteiden hallitsemiseen, 
jos laitteet on poistettu kaytosta Tietokoneen asetukset 
-ohjelmassa. 
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Langattomat ominaisuudet 



Laitteiden kaynnistaminen 



Jos 



Ja 



Jatka seuraavasti: 



■ Wireless Assistant 


Haluat kaynnistaa 


1 . Napsauta hiiren kakkos- 


-apuhohjelmassa 


jommankumman 


painikkeella ilmoitusalueen 


nakyy, etta WLAN- 


tai molemmat 


Wireless Assistant 


ip Rluptonth- 

JCl LJ 1 U O IUU 11 1 


idi utMoid 


-kuvaketta. 


ominaisuudet on 




2. Valitse laitteet, jotka haluat 


sammutettu 




kaynnistaa. 


■ Langattoman 




<^ Jos langattomat laitteet 


laitteen merkkivalo 




ei pala 




on sammutettu, 




langattoman laitteen 
painikkeen painaminen 
poistaa molemmat 
laitteet kaytosta. 
Painike ei kaynnista 
laitteita. 



■ Wireless Assistant 


Haluat kaynnistaa 


1. 


Paina langattoman laitteen 


-ohjelmassa 


jommankumman 




painiketta. (Laitteiden 


nakyy, etta WLAN- 


tai molemmat 




aiempi kaynnistetty tai 


ja Bluetooth- 


laitteista 




kaynnistamaton tila 


ominaisuudet on 






palautetaan.) 


poistettu kaytosta* 




2. 


Jos langattomat laitteet 


■ Langattoman 






on sammutettu, napsauta 


laitteen merkkivalo 






hiiren kakkospainikkeella 


ei pala 






ilmoitusalueessa olevaa 






Wireless Assistant 








-kuvaketta. 






3. 


Valitse laitteet, jotka 








haluat kaynnistaa. 



*Jos molemmat langattomat laitteet eivat ole kaynnissa, kun poistat laitteet, 
langattoman laitteen painikkeen painaminen uudelleen palauttaa laitteiden 
aiemman tilan (kaynnssa tai sammutettu). Painikkeen painaminen ei kaynnista 
molempia laitteita. 



(Jatkuu) 
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Langattomat ominaisuudet 



Jos 



Ja 



Jatka seuraavasti: 



Wireless Assistant 
-ohjelmassa 
nakyy, etta 
laitteista toinen 
on kaynnissa ja 
toinen sammutettu 

Langattoman 
laitteen merkkivalo 
palaa 



Haluat kaynnistaa 
jommankummantai 
molemmat laitteista 



1 . Napsauta hiiren kakkos- 
painikkeella ilmoitusalueen 
Wireless Assistant 
-kuvaketta. 

2. Valitse laitteet, jotka haluat 
kaynnistaa. 



Jos haluat, etta langattomat laitteet kaynnistetaan, kun 
^ S: ^ kaynnistat tietokoneen, sinun on kaynnistettava laitteet 
ennen sammuttamista tai uudelleenkaynnistysta. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Langattomat ominaisuudet 



Laitteiden sammuttaminen ja poistaminen 
kaytosta 



Jos 



Ja 



Jatka seuraavasti: 



Wireless Assistant 
-apuhohjelmassa 
nakyy, etta WLAN- 
ja Bluetooth- 
ominaisuudet 
ovat kaynnissa 

Langattoman laitteen 
merkkivalo palaa 



Haluat poistaa 
molemmat laitteet 
kaytosta 

Haluat poistaa 
jommankumman 
tai molemmat laitteet 
kaytosta 



Paina langattoman laitteen 
painiketta. 



1 . Napsauta hiiren 
kakkospainikkeella 
ilmoitusalueen 
Wireless Assistant 
-kuvaketta. 

2. Valitse sammutettava 
laite tai laitteet, jotka 
haluat sammuttaa. 



■ Wireless Assistant 


Haluat poistaa 


Paina langattoman laitteen 


-apuhohjelmassa 


molemmat laitteet 


painiketta. 


nakyy, etta WLAN- 


kaytosta 




ja Bluetooth- 






ominaisuudet 






on sammutettu 






■ Langattoman laitteen 






merkkivalo ei pala 







Wireless Assistant 
-ohjelmassa nakyy, 
etta laitteista toinen 
on kaynnissa 
ja toinen 
sammutettu* 

Langattoman laitteen 
merkkivalo palaa 



Haluat poistaa 
molemmat laitteet 
kaytosta 



Paina langattoman laitteen 
painiketta. 



Haluat poistaa 
molemmat laitteet 
kaytosta. 



1 . Napsauta hiiren 
kakkospainikkeella 
ilmoitusalueen 
Wireless Assistant 
-kuvaketta. 

2. Valitse sammutettava 
laite tai laitteet, jotka 
haluat sammuttaa. 



*Jos molemmat langattomat laitteet eivat ole kaynnissa, kun poistat laitteet, 
langattoman laitteen painikkeen painaminen uudelleen palauttaa laitteiden 
aiemman tilan (kaynnssa tai sammutettu). Painikkeen painaminen ei kaynnista 
molempia laitteita. 
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Langattomat ominaisuudet 



Infrapunayhteydet 

Tietokone on IrDA-yhteensopiva (4 Mb/s:n standardi) ja se voi 
olla yhteydessa muihin IrDA-yhteensopiviin infrapunalaitteisiin. 

Infrapunaportti tukee seka alhaisen nopeuden (enintaan 115 kb/s) 
tiedonsiirtoyhteyksia etta nopeita (enintaan 4 Mb/s) 
tiedonsiirtoyhteyksia. Infrapunayhteyden suorituskyky saattaa 
vaihdella infrapunaoheislaitteiden, infrapunalaitteiden valisen 
valimatkan ja kaytettavien sovellusten mukaan. 

Infrapunasignaalit ovat nakymattomia infrapunavalosateita, 
joiden valissa ei saa olla esteita. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Langattomat ominaisuudet 



Infrapunalahetyksen kaynnistaminen 

Tietoa infrapunaohjelmistojen kaytosta on kayttojarjestelman 
Ohje-tiedostossa. 

Infrapunalaitteiden asetusten maarittaminen tiedonsiirtoyhteytta 
varten: 

■ Aseta molempien laitteiden infrapunaportit valmiiksi 
tiedonsiirtoa varten. 

■ Aseta infrapunalaitteet siten, etta niiden portit osoittavat 
toisiinsa ja portit ovat enintaan 1 metrin paassa toisistaan. 

■ Aseta infrapunaportit toisiaan kohti. Koska infrapuna- 
laitteiden suurin toimintakulma on 30 astetta, portit saavat 
olla enintaan 15 astetta keskiviivasta suuntaan tai toiseen. 

■ Suojaa portit suoralta auringonvalolta, vilkkuvalta 
hehkuvalolta ja loistevalaistukselta. 

■ Tarkista, etta kaukosaadin tai langaton laite, kuten 
kuulokkeet tai aanilaite, ei osoita porttia kohti. 

■ Kun tiedonsiirto on kaynnissa, ala siirra laitteita alaka 
aseta niiden valiin esineita tai liiku niiden valissa, jotta 
infrapunayhteys ei hairiydy. 

Valmiustilan kayttaminen 
infrapunatoiminnon kanssa 

Valmiustilaa ei voi kayttaa infrapunayhteyden aikana. 
Kun tietokone on valmiustilassa, tiedonsiirtoa ei voi aloittaa 
infrapunaportin kautta. Jos valmiustila kaynnistetaan 
infrapunayhteyden aikana, tiedonsiirto lopetetaan. Jos haluat 
lopettaa valmiustilan, paina virtapainiketta. Tiedonsiirtoa 
jatketaan, kun valmiustila lopetetaan. Jos jokin ohjelma kaytti 
infrapunatiedonsiirtoa, kun valmiustila kaynnistettiin, ohjelma 
ei ehka jatku siita kohdasta, missa se pysaytettiin. Jos esimerkiksi 
jokin ohjelma tulosti valmiustilaa kaynnistettaessa, ohjelma 
jatkaa tiedonsiirtoa tietokoneen palauduttua valmiustilasta, 
mutta tulostustyo ei valttamatta jatku. 
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Langattomat ominaisuudet 



Mobiilitulostus 

Kannettavien tietokoneiden mobiilitulostustoimintojen avulla 
voit tulostaa mihin tahansa PostScript-yhteensopivaan 
HP-verkkotulostimeen, vaikka tietokoneessa ei olisi 
tarvittavaa tulostinohjainta. 

Voit tulostaa mobiilitulostuksen avulla seuraavasti: 

1 . Valitse missa tahansa sovelluksessa Tiedosto > Tulosta. 

2. Valitse tulostimien luettelosta Mobile Printing 
(Mobiilitulostus). 

3. Valitse Tulosta. 

4. Kirjoita tulostimen IP-osoite tai verkkopolku. 

5. Valitse Tulosta. 

Lisatietoja mobiilitulosohjelmien lataamisesta 

ja kayttamisesta on HP:n Web-sivustossa osoitteessa 

http://www.hp.com/go/mobileprinting. 



Laifteisto- ja ohjelmisto-opas 
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12 



Suojaustoiminnot 



Suojausominaisuudet 



gfc^ Suojausratkaisujen tarkoituksena on toimia eraanlaisena 



pelotteena. Nama ratkaisut eivat valttamatta esta tuotteen 
vaarinkayttoa tai varastamista. 



Tietokoneen suojausominaisuuksien avulla voit varautua useisiin 
erilaisiin riskeihin ja suojata tietokoneesi, henkilokohtaiset 
tietosi ja muut tietosi. Jotkin suojausominaisuudet voivat olla 
tarpeettomia kayttoymparistosta riippuen. 

Windows-kayttojarjestelmansuojausominaisuuksien lisaksi 
seuraavasta taulukosta voi olla apua, kun paatat, mita muita 
suojausominaisuuksia aiot ottaa kayttoon. 

Voit maarittaa useimpien naiden suojausominaisuuksien 
asetukset Tietokoneen asetukset -apuohjelmassa. Lisatietoja 
on kohdassa "Turvallisuus-valikko", Luku 13, Tietokoneen 
asetukset -ohjelma. 




Laifteisto- ja ohjelmisto-opas 



12-1 



Suojaustoiminnot 



Turvallisuusriski 


Suojaustoiminto 


TietokonGGn luvaton kayttd 


1 Kaynnistyssalasana* 




■ HP ProtectTools Security Manager 




Lisatietoja on taman luvun kohdassa 




"HP ProtectTools Security Manager 




(vain tietyt mallit)". 


Tietokoneen asetukset 


HP-jarjestelmanvalvojan salasana* 


-ohjelman luvaton avaaminen 




(f10-nappaimella) 




Kiintolevyn sisallon luvaton 


DriveLock* 


kaytto 




Luvaton kaynnistys CD-levylta, 


Laiteturvallisuus* 


levykkeelta tai kaynnistys 




sisaisesta verkkosovittimesta 





Windows-kayttajatilin luvaton ■ Lisavarusteena saatavat alykortit 
kaytto Kayttoonotettuun alykorttiin voi tallentaa 

Windows-kayttajasalasanan ja Windows- 
jarjestelmanvalvojan salasanan. Talloin 
tilin kayttaminen edellyttaa, etta 
kaytettavissa on seka alykortti etta 
alykortin PIN-tunnus. 
■ Credential Manager for ProtectTools 
Lisatietoja on taman luvun kohdassa 
"Credential Manager for ProtectTools". 

Tata suojausominaisuutta tukevat 
vain tietyt alykorttilukijat. 

*Taman suojausominaisuuden asetukset maaritetaan Tietokoneen asetukset 
-apuohjelmassa. Tietokoneen asetukset -apuohjelma ei ole Windows-sovellus. 
Voit kaynnistaa apuohjelman painamalla f10-nappainta tietokoneen 
kaynnistamisen tai uudelleenkaynnistamisen yhteydessa. Tassa luvussa 
kuvataan, kuinka voit kayttaa Tietokoneen asetukset -apuohjelmaa 
tiettyjen suojausominaisuuksien asetusten maarittamiseen. Lisatietoja 
jarjestelmatietojen nayttamisesta ja muiden Tietokoneen asetukset 
-apuohjelman toimintojen kayttamisesta: Luku 13, Tietokoneen asetukset 
-ohjelma 

(Jatkuu) 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Suojaustoiminnot 



Turvallisuusriski Suojaustoiminto 

Tietojen luvaton kaytto ■ HP-jarjestelmanvalvojan salasana 

■ Windowsin palomuuriohjelmisto 

■ Windows-paivitykset 

■ HP ProtectTools Security Manager 
Lisatietoja on taman luvun kohdassa 
"HP ProtectTools Security Manager 
(vain tietyt mallit)". 

BlOS-asetusten ja muiden HP-jarjestelmanvalvojan salasana 

jarjestelmatietojen luvaton 

tarkasteleminen 

Tietokoneen luvaton irrottaminen Vaijerilukon kiinnityspaikka (kaytetaan 

lisavarusteena saatavan vaijerilukon 
kanssa) 

Lisatietoja vaijerilukon kiinnityspaikasta 
on taman luvun kohdassa "Vaijerilukko 
(lisavaruste)". 
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Suojaustoiminnot 



Asetusten maarittdminen 
Tietokoneen asetukset -ohjelmassa 

Useimmat suojausasetukset voi maarittaa Tietokoneen 
asetukset -ohjelmassa. Koska Tietokoneen asetukset ei ole 
Windows-ohjelma, se ei tue tietokoneen osoitinlaitteita. Kayta 
Tietokoneen asetukset -ohjelman osien valilla siirtymiseen 
ja valintojen tekemiseen tietokoneen nappaimistoa. 

Lisatietoja: Luku 13, Tietokoneen asetukset -ohjelma. 



Salasanat 



Useimmissa suojaustoiminnoissa kaytetaan salasanaa. Kun 
asetat salasanan, kirjoita se muistiin ja sailyta se turvallisessa 
paikassa tietokoneesta erillaan. 

■ Jos unohdat kaynnistyssalasanan ja HP-jarjestelmanvalvojan 
salasanan, et voi kaynnistaa tietokonetta tai lopettaa lepotilaa. 
Saat lisatietoja ottamalla yhteytta asiakastukeen tai 
viralliseen huoltokumppaniin. 

■ Jos unohdat HP-jarjestelmanvalvojan salasanan, 
et voi kayttaa Tietokoneen asetukset -ohjelmaa. 

■ Jos unohdat DriveLock-kayttajan salasanan mutta tiedat 
DriveLock-paakayttajan salasanan, voit poistaa 
DriveLock-suojauksen kiintolevylta. 

Lisatietoja on jaljempana tassa luvussa kohdassa 
"DriveLock". 
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HP- ja Windows-salasanat 

HP- ja Windows-kayttojarjestelman suojaustoiminnot toimivat 
itsenaisesti toisistaan riippumatta. Esimerkiksi Tietokoneen 
asetukset -ohjelmassa kaytosta poistettua laitetta ei voi ottaa 
kayttoon Windowsissa. 

Jotkin salasana-asetukset maaritetaan HP-ohjelmistossa 
ja toiset salasanat kayttojarjestelmassa. Myos HP:n ja 
Windows-kayttojarjestelman salasanat toimivat itsenaisesti 
toisistaan riippumatta. Seuraavassa taulukossa luetellaan 
HP- ja Windows salasanat ja esitellaan niiden toiminnot. 

Saat tietoja muista Windows-salasanoista, kuten naytonsaastajan 
salasanoista, valitsemalla Kaynnista > Ohje ja tuki. 



HP-salasanat 


Toiminto 


HP-jarjestelmanvalvojan 


Estaa Tietokoneen asetukset -ohjelman 


salasana 


luvattoman avaamisen. 


Kaynnistyssalasana 


Mahdollistaa tietokoneen kasittelyn 




kaynnistyksen aikana ja silloin, kun tietokone 




kaynnistetaan uudelleen. 


DriveLock-paakayttajan 


Kysytaan HP:n jarjestelmanvalvojalta, jos han 


salasana 


haluaa kayttaa DriveLock-suojattua asemaa tai 




poistaa aseman DriveLock-suojauksen 




kaytosta. 


DriveLock-kayttajan 


Kysytaan kayttajalta kaynnistyksen aikana, jos 


salasana 


han haluaa kayttaa DriveLock-suojattua 




asemaa. 



(Jatkuu) 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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HP-salasanat Toiminto 

Alykortin PIN-tunnus Kaytetaan alykortin todentamiseen. 

Kaynnistyssalasana ja HP:n jarjestelman- 
valvojan salasana voidaan tallentaa alykortille, 
jos lisavarusteena hankittu alykorttilukija tukee 
tata toimintoa. Alykortin suojausominaisuus on 
otettava kayttoon Tietokoneen asetukset - 
ohjelmassa ja PIN-tunnus on otettava kayttoon 
HP ProtectTools Security Manager -ohjelmassa 
(vain tietyt mallit). Lisatietoja on taman luvun 
kohdassa "HP ProtectTools Security Manager 
(vain tietyt mallit)". 



Windows-salasanat 


Toiminto 


Jarjestelmanvalvojan 


Estaa tietokoneen sisallon luvattoman 


salasana* 


kasittelemisen Windows-jarjestelmanvalvojan 




oikeuksilla. 


Kayttajan salasana* 


Suojaa tietokoneen sisaltoa valmiustilan 




lopettamisen jalkeen. 


*Saat tietoja Windows-jarjestelmanvalvojan tai Windows-kayttajan salasanan 


maarittamisesta valitsemalla Kaynnista > Ohje ja tuki. 



HP:n ja Windowsin salasanojen 
kayttaminen 

HP:n ja Windowsin salasanoja ei voi kayttaa toistensa asemesta. 
HP:n salasanakehotteessa pitaa antaa HP:n salasana 
ja Windowsin salasanakehotteessa Windowsin salasana. 
Esimerkki: 

■ Jos kaynnistyssalasana (ei Windowsin salasana) on asetettu, 
se pitaa antaa, kun tietokone kaynnistetaan tai lepotila 
lopetetaan. 

■ Jos Windows on asetettu kysymaan salasana ennen 
valmiustilan lopettamista, sinun pitaa antaa Windowsin 
salasana (ei kaynnistyssalasana), kun haluat lopettaa 
valmiustilan. 
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Sanoja, kirjaimia tai numeroita sisaltavaa HP-salasanaa voi 
kayttaa myos muuna HP-salasanana tai Windows-salasanana 
seuraavin edellytyksin: 

■ HP:n salasanat voivat sisaltaa enintaan 32 kirjainta tai 
numeroa kaikkina yhdistelmina. Isojen ja pienten kirjainten 
valilla ei tehda eroa. 

■ HP:n salasanat pitaa asettaa ja syottaa tasmalleen samoilla 
nappaimilla. Esimerkiksi nappaimiston numeronappaimia 
kayttaen asetettua HP:n salasanaa ei tunnisteta, jos se 
nappaillaan upotetulta numeronappaimistolta. 

Tietoja upotetun numeronappaimiston kayttamisesta 
on kohdassa "Nappaimistot", Luku 3, Osoitinlaitteet 
ja nappaimisto. 

Vaikka voit kayttaa samaa tekstia eri salasanoille, HP- ja 
Windows-salasanoja kasitellaan eri tavalla. Vaikka kayttaisit 
samaa tekstia HP-salasanana j a Windows-salasanana, 
HP-salasana on silti maaritettava Tietokoneen asetukset 
-apuohjelmassa ja Windows-salasana kayttojarjestelmassa. 



HP-jarjestelmanvalvojan salasanaa ja Windowsin jarjestelman- 
valvojan salasanaa kaytetaan eri asioihin, vaikka salasanojen 
nimet ovatkin samankaltaisia. Windows-jarjestelmanvalvojan 
salasanaa ei esimerkiksi voi kayttaa Tietokoneen asetukset 
-apuohjelman kasittelemiseen, eika HP-jarjestelmanvalvojan 
salasanan avulla voi kayttaa tietokonetta jarjestelman valvojan 
kayttooikeuksilla. Voit kuitenkin maarittaa saman tekstin 
molemmiksi salasanoiksi. 



Laifteisto- ja ohjelmisto-opas 
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HP-jdrjestelmdnvalvojan salasana 

HP-jarjestelmanvalvojan salasanalla voit suojata Tietokoneen 
asetukset -ohjelmassa maaritetyt kokoonpanoasetukset ja 
jarjestelman tunnistustiedot. Kun salasana on asetettu, se on 
annettava ennen Tietokoneen asetukset -ohjelman avaamista. 

HP-jarjestelmanvalvojan salasana: 

■ ei ole vaihtokelpoinen Windows-jarjestelmanvalvojan 
salasanan kanssa, vaikka molemmat salasanat voivat sisaltaa 
saman sanan tai kirjain- tai numeroyhdistelman 

■ ei tule nakyviin, kun asetat, kirjoitat, vaihdat tai poistat sen 

■ pitaa asettaa ja syottaa tasmalleen samoilla nappaimilla; 
esimerkiksi nappaimiston numeronappaimia kayttaen 
asetettua HP-jarjestelmanvalvojan salasanaa ei tunnisteta, 
jos se nappaillaan upotetulta numeronappaimistolta. 

■ voi sisaltaa enintaan 32 kirjainta ja numeroa kaikkina 
yhdistelmina. Isojen ja pienten kirjainten valilla ei tehda eroa. 
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HP-jarjestelmanvalvojan salasanan 
asettaminen 

HP-jarjestelmanvalvojan salasanan voi asettaa, vaihtaa 
tai poistaa Tietokoneen asetukset -ohjelmassa. 

Voit hallita salasanaa toimimalla seuraavasti: 

1. Sammuta tietokone. Jos et ole varma siita, onko tietokone 
sammutettu vai lepotilassa, kaynnista tietokone painamalla 
virtapainiketta ja sammuta se sitten kayttojarjestelman kautta. 

2. Tarkista, etta kiintolevy on tietokoneessa, eika lisavarusteena 
saatavassa telakointilaitteessa tai ulkoisessa MultiBay- 
paikassa. 

3. Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10, kun nay ton vasemmassa alareunassa nakyy 

F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 . 

4. Valitse nuolinappaimilla Turvallisuus > Jarjestelman- 
valvojan salasana ja paina sitten Enter. 

□ Jos haluat asettaa HP-jarjestelmanvalvojan salasanan, 
kirjoita se Uusi salasana -kenttaan ja Vahvista uusi 
salasana -kenttaan j a paina HO. 

□ Jos haluat vaihtaa HP-jarjestelmanvalvojan salasanan, 
kirjoita nykyinen salasanasi Vanha salasana -kenttaan 
ja kirjoita uusi salasana Uusi salasana- ja Vahvista uusi 
salasana -kenttiin. Paina lopuksi f10. 

□ Voit poistaa HP-jarjestelmanvalvojan salasanan 
kirjoittamalla nykyisen salasanasi Vanha salasana 
-kenttaan j a painamalla sitten f10. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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5. Jos haluat tallentaa tekemasi asetukset ja lopettaa 

Tietokoneen asetukset -ohjelman, valitse nuolinappaimilla 
Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta. Toimi nayton 
ohjeiden mukaisesti. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 

HP-jtirjestelmdnvalvojan salasanojen 
sydttaminen 

Kirjoita Jarjestelmanvalvojan salasana -kehotteeseen 
jarjestelmanvalvojan salasanasi kayttaen samoja nappaimia, 
joilla salasana on asetettu, ja paina sitten Enter-nappainta. 
Voit yrittaa antaa HP-jarjestelmanvalvojan salasanan 
kolme kertaa. Sen jalkeen tietokone on kaynnistettava 
uudelleen, ennen kun voit antaa salasanan uudestaan. 

Kaynnistyssalasana 

Kaynnistyssalasanalla voit estaa tietokoneen luvattoman kayton. 
Kun salasana on asetettu, se kysytaan, kun tietokoneeseen 
kytketaan virta tai kun se kaynnistetaan uudelleen. 
Kaynnistyssalasana 

■ ei tule nakyviin, kun asetat, kirjoitat, vaihdat tai poistat sen 

■ pitaa asettaa ja syottaa tasmalleen samoilla nappaimilla; 
esimerkiksi nappaimiston numeronappaimia kayttaen 
asetettua kaynnistyssalasanaa ei tunnisteta, jos se 
nappaillaan upotetulta numeronappaimistolta 

■ voi sisaltaa enintaan 32 kirjainta ja numeroa kaikkina 
yhdistelmina. Isojen ja pienten kirjainten valilla ei tehda eroa. 
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Kaynnistyssalasanojen asettaminen 

Kaynnistyssalasanan voi asettaa, vaihtaa tai poistaa 
Tietokoneen asetukset -ohjelmassa. 

Voit hallita salasanaa toimimalla seuraavasti: 

1. Sammuta tietokone. Jos et ole varma siita, onko tietokone 
sammutettu vai lepotilassa, kaynnista tietokone painamalla 
virtapainiketta ja sammuta se sitten kayttojarjestelman kautta. 

2. Tarkista, etta kiintolevy on tietokoneessa, eika lisavarusteena 
saatavassa telakointilaitteessa tai ulkoisessa MultiBay- 
paikassa. 

3. Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alanurkassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 . 

4. Valitse nuolinappaimilla Turvallisuus > 
Kaynnistyssalasana j a paina sitten Enter. 

□ Jos haluat asettaa kaynnistyssalasanan, kirjoita se 
Uusi salasana -kenttaan j a Vahvista uusi salasana 
-kenttaan j a paina f10. 

□ Jos haluat vaihtaa kaynnistyssalasanan, kirjoita nykyinen 
salasanasi Vanha salasana -kenttaan ja kirjoita uusi 
salasana Uusi salasana- ja Vahvista uusi salasana 
-kenttiin. Paina lopuksi f10. 

□ Jos haluat poistaa kaynnistyssalasanan, kirjoita nykyinen 
salasana Vanha salasana -kenttaan j a paina f10. 

5. Jos haluat tallentaa tekemasi asetukset, valitse 
nuolinappaimilla Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta. 

Toimi nayton ohjeiden mukaisesti. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Kaynnistyssalasanojen sydttaminen 

Kun kaynnistyssalasanan kehote nakyy naytossa, kirjoita salasana 
ja paina sitten Enter. Voit yrittaa salasanan antamista kolme 
kertaa. Taman jalkeen tietokone on kaynnistettava uudelleen, 
ennen kuin voit antaa salasanan uudestaan. 

Kaynnistyssalasanan edellyttaminen 
uudelleenkaynnistyksen yhteydessa 

Voit maarittaa, etta kaynnistyssalasana on maaritettava aina, kun 
tietokone kaynnistetaan uudelleen. Voit ottaa taman toiminnon 
kayttoon tai poistaa sen kaytosta Tietokoneen asetukset 
-ohjelmassa seuraavasti: 

1. Sammuta tietokone. Jos et ole varma siita, onko tietokone 
sammutettu vai lepotilassa, kaynnista tietokone 
painamalla virtapainiketta ja sammuta se sitten 
kayttojarjestelman kautta. 

2. Tarkista, etta kiintolevy on tietokoneessa, eika lisavarusteena 
saatavassa telakointilaitteessa tai ulkoisessa MultiBay- 
paikassa. 

3. Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alanurkassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 . 

4. Valitse nuolinappaimilla Turvallisuus > Salasana- 
asetukset > Vaadi salasana uudelleenkaynnistyksessa. 

5. Ota asetus kayttoon tai poista se kaytosta ja paina sitten Enter. 

6. Tallenna tekemasi asetukset valitsemalla nuolinappaimilla 
Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta. Toimi nayton 
ohjeiden mukaisesti. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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Drive Lock 



AVAROITUS: Jos unohdat seka: DriveLock-kayttajan ettci DriveLock- 
iarjestelmanvalvoian salasanan, kiintolevy lukitaan eika sita voi 
enaa kayttaa. 



DriveLock estaa kiintolevyn sisallon luvattoman kayton. 
Kun aseman DriveLock-suojaus on otettu kayttoon, DriveLock- 
salasana tarvitaan kyseisen aseman kayttamiseksi. Asemaa 
voi kayttaa DriveLock-salasanojen avulla vain, jos asema 
on asetettu tietokoneen sisalle, ei lisavarusteena saatavaan 
telakointilaitteeseen (vain tietyt mallit) tai ulkoiseen 
MultiB ay-paikkaan. 

DriveLock edellyttaa, etta Tietokoneen asetukset -ohjelmassa 
on maaritetty kayttajan salasana ja jarjestelmanvalvojan salasana: 

■ DriveLock-suojattua kiintolevya voidaan kayttaa antamalla 
kayttajan tai jarjestelmanvalvojan salasana. 

■ Kayttajan tai paakayttajan salasanan voi poistaa vain 
poistamalla DriveLock-suojauksen. DriveLock-suojaus 
voidaan poistaa vain paakayttajan salasanalla. 

■ Kayttajan salasanan kayttajan tulisi olla kiintolevyn 
paivittainen kayttaja. Paakayttajan salasanan omistaja 
voi olla jarjestelmanvalvoja tai paivittainen kayttaja. 

■ Kayttajan salasana ja paakayttajan salasana voivat olla samat. 



gjj. Kun kaynnistat tietokoneen DriveLock- toiminnolla suojatulta 
kiintolevy lta ja kaynnistys- ja DriveLock-salasanat ovat samat, 
sinulta kysytaan vain kaynnistyssalasana, ei seka kaynnistys- 
etta DriveLock-salasanaa. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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DriveLock-salasanojen asettaminen 

Voit maarittaa DriveLock-asetukset Tietokoneen asetukset 
-ohjelmassa seuraavasti: 

1. Sammuta tietokone. Jos et ole varma siita, onko tietokone 
sammutettu vai lepotilassa, kaynnista tietokone painamalla 
virtapainiketta ja sammuta se sitten kayttojarjestelman kautta. 

2. Tarkista, etta kiintolevy on tietokoneessa, eika lisavarusteena 
saatavassa telakointilaitteessa tai ulkoisessa MultiBay- 
paikassa. 

3. Avaa Tietokoneen asetukset -apuohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta. Paina f10-nappainta, kun nay ton 
vasemmassa alanurkassa nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 . 

4. Valitse nuolinappaimilla Turvallisuus > DriveLock- 
salasanat. Paina Enter. 

5. Valitse kiintolevyn sijainti ja paina sitten f10. 

6. Valitse Suojaus-asetukseksi Ota kayttoon ja paina sitten f10. 

7. Lue varoitusilmoitus. Jatka painamalla f10. 

8. Kirjoita kayttajasalasana Uusi salasana- ja Vahvista uusi 
salasana -kenttiin ja paina sitten f10. 

9. Kirjoita paasalasana Uusi salasana- ja Vahvista uusi 
salasana -kenttiin j a paina sitten f10. 

10. Vahvista valitsemasi kiintolevyn DriveLock-suojaus 
kirjoittamalla vahvistuskenttaan DriveLock ja painamalla f10. 

11. Tallenna DriveLock-asetukset valitsemalla Tiedosto > 
Tallenna muutokset ja lopeta. Toimi nayton ohjeiden 
mukaisesti. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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DriveLock-salasanan sydttaminen 

1 . Tarkista, etta kiintolevy on tietokoneessa, eika lisavarusteena 
saatavassa telakointilaitteessa tai ulkoisessa MultiBay- 
paikassa. 

2. Kun tietokone kysyy DriveLock-salasanaa, kirjoita kayttajan 
salasana tai paasalasana kayttaen samoja nappaimia, joilla 
salasana on asetettu, ja paina Enter. 



Voit yrittaa salasanan antamista kaksi kertaa. Sen jalkeen 
tietokone on kaynnistettava uudelleen, ennen kuin voit yrittaa 
salasanan antamista uudelleen. 



Drivelock-salasanan edellyttaminen 
uudelleenkaynnistyksen yhteydessa 

Voit maarittaa, etta DriveLock-salasana on maaritettava aina, 
kun tietokone kaynnistetaan uudelleen. Voit ottaa taman 
toiminnon kayttoon tai poistaa sen kaytosta Tietokoneen 
asetukset -ohjelmassa seuraavasti: 

1. Sammuta tietokone. Jos et ole varma siita, onko tietokone 
sammutettu vai lepotilassa, kaynnista tietokone painamalla 
virtapainiketta ja sammuta se sitten kayttojarjestelman kautta. 

2. Tarkista, etta kiintolevy on tietokoneessa, eika lisavarusteena 
saatavassa telakointilaitteessa tai ulkoisessa MultiBay- 
paikassa. 

3. Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alanurkassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 . 
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4. Valitse nuolinappaimilla Turvallisuus > Salasana- 
asetukset > Vaadi salasana uudelleenkaynnistyksessa. 

5. Ota asetus kayttoon tai poista se kaytosta ja paina sitten Enter. 

6. Tallenna tekemasi asetukset valitsemalla nuolinappaimilla 
Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta. Toimi nayton 
ohjeiden mukaisesti. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 

DriveLock-salasanojen vaihtaminen 

Voit maarittaa DriveLock- asetukset Tietokoneen asetukset 
-ohjelmassa seuraavasti: 

1. Sammuta tietokone. Jos et ole varma siita, onko tietokone 
sammutettu vai lepotilassa, kaynnista tietokone painamalla 
virtapainiketta ja sammuta se sitten kayttojarjestelman kautta. 

2. Tarkista, etta kiintolevy on tietokoneessa, eika lisavarusteena 
saatavassa telakointilaitteessa tai ulkoisessa MultiBay- 
paikassa. 

3. Avaa Tietokoneen asetukset -apuohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta. Paina f10-nappainta, kun nayton 
vasemmassa alakulmassa nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 . 

4. Valitse nuolinappaimilla Turvallisuus > DriveLock- 
salasanat ja paina sitten Enter. 

5. Valitse nuolinappaimilla kiintolevyn sijaintipaikka 
ja paina f1 0-nappainta. 

6. Valitse nuolinappaimilla sen salasanan kentta, jota haluat 
muuttaa. Kirjoita nykyinen salasana Vanha salasana 
-kenttaan ja kirjoita sitten uusi salasana Uusi salasana- 
ja Vahvista uusi salasana -kenttiin. Paina lopuksi f10. 
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7. Tallenna tekemasi asetukset valitsemalla nuolinappaimilla 
Tiedosto > Tallenna asetukset ja lopeta ja noudattamalla 
nayttoon tulevia ohjeita. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 

DriveLock-suojauksen poistaminen 

Voit maarittaa DriveLock- asetukset Tietokoneen asetukset 
-ohjelmassa seuraavasti: 

1. Sammuta tietokone. Jos et ole varma siita, onko tietokone 
sammutettu vai lepotilassa, kaynnista tietokone painamalla 
virtapainiketta ja sammuta se sitten kayttojarjestelman kautta. 

2. Tarkista, etta kiintolevy on tietokoneessa, eika lisavarusteena 
saatavassa telakointilaitteessa tai ulkoisessa MultiBay- 
paikassa. 

3. Avaa Tietokoneen asetukset -apuohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta. Paina f10-nappainta, kun nay ton 
vasemmassa alanurkassa nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 . 

4. Valitse nuolinappaimilla Turvallisuus > DriveLock- 
salasanat ja paina sitten Enter. 

5. Valitse nuolinappaimilla kiintolevyn sijaintipaikka 
ja paina f10. 

6. Valitse suojauskentasta kaytosta poisto ja paina sitten f10. 

7. Kirjoita paasalasana Vanha salasana -kenttaan. 
Paina lopuksi f10. 

8. Jos haluat tallentaa tekemasi asetukset, valitse 
nuolinappaimilla Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta. 

Toimi nayton ohjeiden mukaisesti. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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Laiteturvallisuus 

Voit estaa useimpien porttien ja asemien kayton kokonaan 
tai osittain Tietokoneen asetukset -ohjelman Laiteturvallisuus- 
valikossa. 

Voit ottaa tietokoneen toimintoja kayttoon tai poistaa niita 
kaytosta Tietokoneen asetukset -ohjelmassa seuraavasti: 

1. Sammuta tietokone. Jos et ole varma siita, onko tietokone 
sammutettu vai lepotilassa, kaynnista tietokone painamalla 
virtapainiketta ja sammuta se sitten kayttojarjestelman kautta. 

2. Tarkista, etta kiintolevy on tietokoneessa, eika lisavarusteena 
saatavassa telakointilaitteessa tai ulkoisessa MultiBay- 
paikassa. 

3. Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alanurkassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 . 

4. Valitse Turvallisuus > Laiteturvallisuus, ja maarita sitten 
haluamasi asetukset. 

5. Voit vahvistaa asetukset painamalla f10-nappainta. 

6. Voit tallentaa asetukset valitsemalla Tiedosto > Tallenna 
muutokset ja lopeta. Toimi nayton ohjeiden mukaisesti. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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Jdrjestelmdtiedot 

Jarjestelmatiedot sisaltavat tietoa tietokoneesta ja sen akusta. 
Seuraavissa osissa kerrotaan, miten voit estaa muita nakemasta 
tietokoneesi jarjestelmatietoja ja miten voit maarittaa 
jarjestelmatiedot Tietokoneen asetukset -ohjelmassa. 

Jarjestelmatietojen asetuksia kayttamalla voit 

■ tarkistaa tai syottaa tietokoneen sarjanumeron, 
hallintatunnuksen tai omistustunnuksen 

■ nayttaa akun sarjanumeron. 



Jos haluat estaa naiden tietojen luvattoman tarkastelun, luo 
HP-jarjestelmanvalvojan salasana. Lisatietoja on aiempana 
tassa luvussa kohdassa "HP-jarjestelmanvalvojan salasanan 
asettaminen". 



Jarjestelmatietoja koskevien asetusten 
maarittaminen 

1. Sammuta tietokone. Jos et ole varma siita, onko tietokone 
sammutettu vai lepotilassa, kaynnista tietokone painamalla 
virtapainiketta ja sammuta se sitten kayttojarjestelman kautta. 

2. Tarkista, etta kiintolevy on tietokoneessa, eika lisavarusteena 
saatavassa telakointilaitteessa tai ulkoisessa MultiBay- 
paikassa. 

3. Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla se uudelleen. 
PainaflO-nappainta, kun nay ton vasemmassa alanurkassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina fl . 
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4. Tarkista tai maarita haluamasi asetukset seuraavalla tavalla: 

□ Voit tarkastella yleisia jarjestelmatietoja valitsemalla 
Tiedosto > Jarjestelmatiedot. 

□ Jos haluat tarkistaa tai syottaa jarjestelman osia koskevat 
tiedot, valitse Turvallisuus > Jarjestelman 
tunnistusnumerot. 

5. Jos haluat vahvistaa tiedot tai asetukset, paina f10. 

6. Voit tallentaa tiedot tai asetukset valitsemalla 
nuolinappaimilla Tiedosto > Tallenna asetukset ja lopeta 

ja noudattamalla nayttoon tulevia ohjeita. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 

Virustorjuntaohjelmat 

Kun kaytat tietokonetta sahkopostin lukemiseen ja lahettamiseen, 
lahiverkossa tai Internetissa, tietokoneeseen voi paasta 
tietokoneviruksia. Tietokonevirukset voivat vahingoittaa 
kayttojarjestelmaa, sovelluksia tai apuohjelmia tai saada ne 
toimimaan epanormaalilla tavalla. 

Virustorjuntaohjelmistot tunnistavat useimmat virukset ja 
poistavat ne tietokoneesta. Yleensa ohjelmistot osaavat myos 
korjata viruksen aiheuttamat vahingot. Jotta suojaus olisi 
voimassa myos uusia viruksia vastaan, virustorjuntaohjelma 
ja virusmaaritykset on paivitettava. 

Tietokoneeseen on asennettu valmiiksi Norton Antivirus 
-ohjelmisto. Lisatietoja Norton Antivirus -ohjelmiston 
kayttamisesta: 

» Valitse Kaynnista > Kaikki ohjelmat > 
Norton Antivirus > Ohje ja tuki. 

Lisatietoja tietokoneviruksista: 

1. Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki. 

2. Kirjoita Etsi-kenttaan sana virukset. 

3. Paina Enter. 
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Palomuuriohjelmisto 

Kun kaytat tietokonetta sahkopostiin, lahiverkossa tai 
Internetissa, luvattomat henkilot saattavat ehka selvittaa sinuun, 
tietokoneeseesi tai tietoihisi liittyvia asioita. Palomuurit 
tarkkailevat tietokoneen lahtevaa ja tulevaa tietoliikennetta. 
Palomuurin ominaisuuksia ovat mm. tapahtumaloki ja 
raportointi, automaattiset halytykset ja kayttoliittymat 
palomuurin asetusten maarittamista varten. Tietojesi 
suojaamiseksi on suositeltavaa kayttaa palomuuriohjelmistoa. 

Tietokoneesssa voi kayttaa Windows-kayttojarjestelmaan 
sisaltyvaa palomuuria. Lisatietoja Windows-palomuurista: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Verkko- ja Internet- 
yhteydet > Windows-palomuuri. 

2. Valitse Yleiset-valilehti. 

□ Kun haluat lisatietoja Windows-palomuurista, 
valitse Lisatietoja Windowsin palomuurista -linkki. 

□ Jos haluat ottaa Windowsin palomuurin pois kaytosta, 
valitse Ei kaytossa (ei suositella). 

□ Jos haluat ottaa Windowsin palomuurin uudelleen 
kayttoon, valitse Kaytossa (suositellaan). 

3. Valitse OK. 
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Tietyissa olosuhteissa palomuuri voi estaa Internet-pelien kayton, 
hairita tulostimen tai tiedostojen jakamista verkossa tai estaa 
hyvaksytyt sahkopostiliitteet. Jos kaytat Windows-palomuuria 
ja sovellus yrittaa saada tulevaa yhteytta auki tietokoneeseesi 
ensimmaista kertaa, nakyviin tulee suojaushalytys. 
Suojaushalytyksen avulla voit maarittaa palomuurin antamaan 
sovelluksen kayttaa verkkoyhteytta. 

■ Kun haluat antaa sovelluksen ottaa yhteyden tietokoneeseesi, 
valitse sovelluksen salliva vaihtoehto. Sovellus lisataan 
poikkeusluetteloon, eika Windows-palomuuri esta sen 
kayttoa. 

■ Kun haluat estaa sovelluksen kayton pysyvasti, valitse 
sovellukselle jatkuva esto. Windows-palomuuri estaa 
sovelluksen kayton aina, kun se yrittaa ottaa yhteytta 
tietokoneeseen tai verkkoon. 

■ Voit estaa sovelluksen kayton tilapaisesti valitsemalla 
jatkuvan eston, joka varmistetaan kysymalla. Kun sovellus 
seuraavan kerran yrittaa ottaa yhteytta tietokoneeseesi, 
nayttoon tulee suojaushalytys. 

Jos haluat, etta palomuuri ei esta sovelluksen kayttoa, voit lisata 
sovelluksen manuaalisesti Windows-palomuurin poikkeuslistalle 
seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Verkko- ja Internet- 
yhteydet > Windows-palomuuri. 

2. Valitse Poikkeukset-valilehti. 

3. Valitse Lisaa ohjelma ja anna vaaditut tiedot sovelluksesta. 

4. Valitse OK. Sovellus lisataan poikkeusluetteloon, eika 
Windows-palomuuri esta sen kayttoa. 

Jos kaytat jotakin muuta palomuuriohjelmistoa ja haluat sallia 
estetyn sovelluksen yhteyden, toimi seuraavasti: 

■ Voit ratkaista tallaiset ongelmat tilapaisesti poistamalla 
palomuurin kaytosta, suorittamalla haluamasi tehtavan 
ja ottamalla sitten palomuurin uudelleen kayttoon. 

■ Voit ratkaista ongelman pysyvasti muokkaamalla palomuurin 
asetuksia. Katso ohjeita palomuurin oppaista tai ota yhteytta 
palomuurin valmistajaan. 
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Tdrkedt suojauspdivitykset 
Windows XP-kayttdjarjestelmaa 
varten 

AVAROITUS: Koska uusia tietokoneviruksia loytyy kaiken aikaa, 
HP suosittelee, ettd asennat kaikki tdrkedt pdivitykset sitd mukaa, 
kun ne tulevat saataville |a saat niistd ilmoituksen Microsoftilta. 
Kay myos Windows Update -sivustossa sddnnollisesti |a asenna 
viimeisimmdt suositeltavat pdivitykset Microsoftilta. 



Critical Security Updates for Windows XP -CD-levy on voitu 
toimittaa tietokoneesi mukana. Siina on lisapaivityksia, jotka 
on julkaistu tietokoneen kokoonpanon maarittamisen jalkeen. 
Tietokoneen kayttoian ajan Microsoft jatkaa kayttojarjestelman 
paivittamista ja tuo paivitykset saataville sivustoonsa. 

Paivita jarjestelmasi Critical Security Updates for Windows XP 
-levyn avulla seuraavasti: 

1 . Aseta levy asemaan. (Asennusohjelma kaynnistyy 
automaattisesti levylta.) 

2. Asenna kaikki paivitykset naytolle tulevien ohjeiden mukaan. 
(Toimenpide saattaa kestaa muutaman minuutin.) 

3. Poista levy asemasta. 
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Alykorttilukijan kayttaminen 

Tietokoneessa on sisainen alykorttilukija ja sen valmiiksi 
asennettu ohjain. Ohjainta ei siis tarvitse asentaa erikseen. 

Alykorttilukijassa voi kayttaa standardinmukaisia alykortteja, 
jotka ovat luottokortin kokoisia muovikortteja, joissa on muistia 
ja suorittimen sisaltava mikropiiri. Alykorteissa on tietokoneen 
tapaan kayttojarjestelma, joka ohjaa tiedonkulkua, seka 
luvattomalta kaytolta suojaavat tietoturvaominaisuudet. 

Mikropiirille tallennettujen tietojen kayttamiseen tarvitaan 
PIN-tunnus. Alykorttitekniikalla suojattua tietokonetta voi siis 
kayttaa vain, jos kaytossa on oikea alykortti ja sen tunnuskoodi. 

Lisatietoja HP ProtectTools Security Manager -ohjelman 
kayttamisesta alykorttitoimintojen hallinnassa on taman luvun 
kohdassa "Smart Card Security for ProtectTools". 
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Alykortin asettaminen paikalleen 

Aseta alykortti paikalleen seuraavasti: 
1. Aseta alykortti alykorttilukijaan. 




2. Kirjaudu tietokoneeseen alykortin PIN-tunnuksella 
noudattamalla nayttoon tulevia ohjeita. 
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Alykortin poistaminen 

Poista alykortti seuraavasti: 

» Tartu kortin reunoista ja veda se pois alykorttilukijasta. 
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HP ProtectTools Security Manager 
(vain tietyt mallit) 

Tietokoneeseesi on asennettu valmiiksi HP ProtectTools Security 
Manager -ohjelmisto. Voit hallita tata ohjelmistoa Microsoft 
Windowsin Ohjauspaneelin kautta. Ohjelmisto sisaltaa 
suojausominaisuuksia, jotka on tarkoitettu kaytettavaksi 
tietokoneen, verkkojen ja tarkeiden tietojen luvattoman kayton 
estamiseen. HP ProtectTools Security Manager -ohjelmiston 
lisaosia ovat muun muassa seuraavat: 

■ Embedded Security for ProtectTools 

■ Credential Manager for ProtectTools 

■ BIOS Configuration for ProtectTools 

■ Smart Card Security for ProtectTools 

Tietokoneeseen on voitu sen mallin mukaan asentaa tai ladata 
valmiiksi jotakin naista lisaosista. Voit myos ladata lisaosia HP:n 
Web-sivustosta. Lisatietoja saat sivustosta http://www.hp.com. 
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Embedded Security for ProtectTools 



g^. Embedded Security for ProtectTools -ohjelman kaytto 

edellyttaa, etta tietokoneeseen on asennettu lisavarusteena 
saatava sisainen suojauspiiri. 



Embedded Security for ProtectTools sisaltaa suojaus- 
ominaisuuksia, jotka suojaavat tietojen ja valtuustietojen 
luvattomalta kaytolta. Lisaosa suojaa muun muassa seuraavat 
toiminnot: 

■ Hallintatoiminnot, kuten omistusasetukset ja omistajan 
salasanan hallinta. 

■ Kayttajatoiminnot, kuten kayttajien luonti ja kayttajien 
salasanojen hallinta. 

■ Asetusten maaritys, mukaan lukien parannetun 
Microsoft EFS -suojauksen ja henkilokohtaisen 
Personal Secure Drive -suojausaseman maaritys. 

■ Yllapitotoiminnot, kuten avainhierarkian 
varmuuskopiointi ja palautus. 

■ Muiden valmistajien sovellusten tuki (esimerkiksi 
Microsoft Outlook j a Internet Explorer) suojattuja 
digitaalivarmennetoimintoja ja sisaista suojausta 
kaytettaessa. 

Lisavarusteena saatava sisainen suojauspiiri tehostaa myos 
muita HP ProtectTools Security Manager -suojaustoimintoja. 
Esimerkiksi Credential Manager for ProtectTools -ohjelma 
voi hyodyntaa sisaista piiria kayttajien tunnistuksessa 
Windows-sisaankirjauksessa. Tietyissa malleissa sisainen 
suojauspiiri tukee myos tehostettuja BlOS-suojausominaisuuksia, 
joita voi kayttaa BIOS Configuration for ProtectTools -ohjelman 
avulla. 

Lisatietoja on Embedded Security for ProtectTools -ohjelman 
online-ohjeessa ja Notebook Documentation -CD-levylla 
olevassa HP ProtectTools Embedded Security Getting Started 
-oppaassa. 
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Credential Manager for ProtectTools 

Credential Manager for ProtectTools -ohjelman 
suojausominaisuudet suojaavat tietokonetta luvatonta 
kayttoa varten. Ohjelman suojausominaisuuksiin sisaltyvat 
muun muassa seuraavat ominaisuudet: 

■ Vaihtoehtoiset salasanan maaritystavat Microsoft 
Windowsiin kirjauduttaessa. Tallainen tapa on muun muassa 
alykorttien kayttaminen Windowsiin kirjauduttaessa. 

■ Kertakirjaustoiminto, joka muistaa automaattisesti 
Web-sivustojen, sovellusten ja suojattujen 
verkkoresurssien kayttooikeustiedot. 

■ Lisavarusteena saatavien suojauslaitteiden, kuten 
alykorttien j a sormenjalkien biotunnistuksen, tuki. 

Lisatietoja on Credential Manager for ProtectTools -ohjelman 
online-ohjeessa. 
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BIOS Configuration for ProtectTools 

BIOS Configuration for ProtectTools -ohjelman avulla voit 
kasitella BlOS-suojaus- ja kokoonpanoasetuksia HP ProtectTools 
Security Manager -sovelluksesta kasin. Taman ominaisuuden 
ansiosta kayttajat voivat kasitella paremmin sellaisia jarjestelman 
suojausominaisuuksia, jota hallitsee BIOS. 

BIOS Configuration for ProtectTools -ohjelman avulla voit 

■ hallita kayttajan ja jarjestelmanvalvojan kaynnistyssalasanoja 

■ maarittaa kaynnistysta edeltavien todennusominaisuuksien, 
kuten alykorttien salasanojen ja kaynnistyssalasanojen, 
asetuksia 

■ ottaa kayttoon ja poistaa kaytosta laitteisto-ominaisuuksia 
(kuten CD-ROM-kaynnistyksen) 

■ maarittaa kaynnistysjarjestyksen ja kaynnistysasetuksia, 
kuten ottaa kayttoon mahdollisuuden kaynnistaa tietokone 
kayttamalla jotakin muuta kuin ensisijaista kiintolevya. 



Monet BIOS Configuration for ProtectTools -toiminnon 
ominaisuuksista ovat myos kaytettavissa Tietokoneen 
asetukset -apuohjelmassa. Lisatietoja: Luku 13, Tietokoneen 
asetukset -ohjelma. 



Lisatietoja on myos BIOS Configuration for ProtectTools 
-ohjelman online-ohjeessa. 
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Smart Card Security for ProtectTools 

Smart Card Security for ProtectTools -ohjelman avulla voit tehda 
seuraavia toimia: 

■ Voit kasitella alykorttien valinnaisia suojausominaisuuksia. 
HP ProtectTools Smart Card j a lisavarusteena saatavat 

HP PC Card Smart Card -lukijalaitteet tukevat kehittyneita 
suojausominaisuuksia. 

■ Voit alustaa lisavarusteena saatavan HP ProtectTools Smart 
Card -alykortin, jotta sita voi kayttaa Credential Manager 
for ProtectTools -ohjelman kanssa. 

■ Voit kasitella BlOS-asetuksia ja ottaa kayttoon lisavarusteena 
saatavan alykortin todennuksen kaynnistysta edeltavassa 
ymparistossa. Voit myos maarittaa erillisia alykortteja 
jarjestelmanvalvojalle ja kayttajille. Tama toiminto 
edellyttaa, etta kayttaja asettaa alykortin lukijalaitteeseen 

ja mahdollisesti myos syottaa PIN-tunnuksen ennen 
kayttojarjestelman lataamista. 

Lisatietoja BlOS-suojausominaisuuksista: Luku 13, 
Tietokoneen asetukset -ohjelma. 

■ Voit maarittaa j a muuttaa lisavarusteena saatavan alykortin 
kayttajien todentamiseen kaytettavaa salasanaa. 

■ Voit varmuuskopioida ja palauttaa lisavarusteena saatavalle 
alykortille tallennettuja kayttooikeustietoja. 

Lisatietoja on myos Smart Card Security for ProtectTools 
-ohjelman online-ohjeessa. 
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Vaijerilukko (lisavaruste) 

©x^ Suojausratkaisujen tarkoituksena on toimia eraanlaisena 
pelotteena. Nama ratkaisut eivat valttamatta esta tuotteen 
vaarinkayttoa tai varastamista. 

Asenna vaijerilukko seuraavasti: 

1. Kierra vaijeri jonkin kiinteasti asennetun esineen ymparille. 

2. Aseta avain O vaijerilukkoon ©. 

3. Aseta vaijerilukko vaijerilukon kiinnityspaikkaan © ja 
lukitse sitten vaijerilukko avaimella. 
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Tietokoneen asetukset 

-ohjelma 



Tietokoneen asetukset on tietokoneen lukumuistiin valmiiksi 
asennettu apuohjelma, jota voi kayttaa silloinkin, kun 
kayttojarjestelma ei toimi tai kaynnisty. Jos kayttojarjestelma 
toimii, se kaynnistetaan, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman. 

Tietokoneen asetukset -ohjelman kanssa ei voi kayttaa 
osoitinlaitteita, vaan ohjelmassa siirtymiseen ja valintojen 
tekemiseen pitaa kayttaa nappaimistoa. 



USB-liitantaan kytkettya ulkoista nappaimistoa voi kayttaa 
Tietokoneen asetukset -ohjelmassa vain, jos vanhojen 
USB-laitteiden tuki on kaytossa. Lisatietoja USB-tekniikasta 
on taman oppaan luvun USB-laitteet kohdassa USB-laitteiden 
liittaminen. 



Tietokoneen asetukset -ohjelman asetukset esitellaan 
myohemmin tassa luvussa. 
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Tietokoneen asetukset -ohjelman 
kayttaminen 

Tietokoneen asetukset -ohjelman tietoja ja asetuksia voi kasitella 
Tiedosto-, Turvallisuus-, Tyokalut- ja Lisaasetukset-valikoissa. 

1. Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nayton vasemmassa alanurkassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

□ Voit palata Tietokoneen asetukset -ohjelman valikkoon 
painamalla Esc. 

2. Valitse Tiedosto-, Turvallisuus-, Tydkalut- 
tai Lisaasetukset-valikko. 

3. Kun haluat lopettaa Tietokoneen asetukset -ohjelman, 
tee jotain seuraavista: 

□ Jos haluat lopettaa Tietokoneen asetukset -ohjelman 
tallentamatta tekemiasi muutoksia, valitse 
nuolinappaimilla Tiedosto > Lopeta asetukset 
tallentamatta muutoksia. Toimi nayton ohjeiden 
mukaisesti. 

□ Jos haluat lopettaa ohjelman ja tallentaa kaikki tekemasi 
asetukset, valitse nuolinappaimilla Tiedosto > Tallenna 
muutokset ja lopeta. Toimi nayton ohjeiden mukaisesti. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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Tietokoneen asetukset -ohjelman 
oletusasetukset 



Kun haluat palauttaa Tietokoneen asetukset -ohjelman 
alkuperaiset asetukset, toimi seuraavasti: 

1. Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nayton vasemmassa alanurkassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

2. Valitse nuolinappaimilla Tiedosto > Palauta oletukset. 

3. Valitse Palauta oletukset -valintaruutu. 

4. Vah vista palautus painamalla f10. 

5. Valitse Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta. 

Toimi nayton ohjeiden mukaisesti. 

Kun tietokone kaynnistyy uudestaan, alkuperaiset asetukset 
otetaan kayttoon ja syottamasi tunnistetiedot tallennetaan. 

S=js. Salasana-asetukset ja suojaukseen liittyvat asetukset eivat muutu, 




kun palautat oletusasetukset. 
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Tietokoneen asetukset -ohjelma 



Tiedosto-valikko 



Toiminto 


Kuvaus 


Jarjestelmatiedot 


■ Nayttaa tietokoneen ja jarjestelmassa 




olevien akkujen tunnistetiedot. 




■ Nayttaa tiedot suorittimesta, muistin 




ja valimuistin koosta, nayttomuistin 




ja nappaimistoohjaimen versiosta 




seka jarjestelman lukumuistista. 


Tallenna levykkeelle 


Tallentaa levykkeelle jarjestelman 




kokoonpanoasetukset. 


Palauta levykkeelta 


Palauttaa levykkeelta jarjestelman 




kokoonpanoasetukset. 



Palauta oletukset Palauttaa Tietokoneen asetukset 



-ohjelman kokoonpanoasetukset 
tehdasasetuksiksi. Tunnistetiedot 
sailytetaan, vaikka valitsisit taman 
komennon. 

Ohita muutokset ja lopeta Peruuttaa nykyisen istunnon aikana 

tehdyt muutokset. Lopettaa ohjelman 
ja kaynnistaa tietokoneen uudelleen. 

Tallenna muutokset ja lopeta Tallentaa nykyisen istunnon aikana 

tehdyt muutokset. Lopettaa ohjelman 
ja kaynnistaa tietokoneen uudelleen. 
Muutokset otetaan kayttoon, kun 
tietokone kaynnistyy uudelleen. 
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Tiefokoneen asefukset -ohjelma 



Turvallisuus-valikko 



Toiminto 


Kuvaus 


Jarjestelmanvalvojan salasana 


Voit asettaa, vaihtaa tai poistaa 




HP-jarjestelmanvalvojan salasanan. 


Kaynnistyssalasana 


Asettaa, muuttaa tai poistaa 




kaynnistyssalasanan. 


Salasana-asetukset 


■ Voit ottaa tehostetun suojauksen 




ftaylLUUM Ldl (JUIbLclci ofcJil r\ay lUbld. 




■ Voit ottaa uudelleenkaynnistyksessa 




tarvittavan salasanan kayttoon tai 




poistaa sen kaytosta. 


DriveLock-salasanat 


Voit ottaa DriveLock-toiminnon 




kayttoon tai pois kaytosta tai vaihtaa 




DriveLock-toiminnon kayttajan salasanan 




tai paasalasanan. 




DriveLock-asetukset nakyvat 




vain, jos Tietokoneen asetukset 




-ohjelma kaynnistetaan 




kytkemalla tietokoneeseen 




virta (ei kaynnistamalla tietokone 




uudelleen). 


Alykortin suojaus 


Ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta 




alykortin todennuksen tuen kaynnistyksen 




yhteydessa. 




Tata suojausominaisuutta 




tukevat vain tietyt alykorttilukijat. 


(Jatkuu) 
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Tietokoneen asetukset -ohjelma 



Toiminto 



Kuvaus 



Sulautettu suojaus 



■ Voit ottaa sisaisen suojauspiirin 
kayttoon tai poistaa sen kaytosta. 

■ Voit palauttaa sisaisen suojauspiirin 
tehdasasetukset. 

■ Voit ottaa kaynnistettaessa tehtavan 
tunnistuksen tuen kayttoon tai poistaa 
sen kaytosta. 

■ Voit ottaa automaattisen 
DriveLock-lukituksen kayttoon 
tai poistaa sen kaytosta. 

■ Voit palauttaa kaynnistyksen 
tunnistetietojen oletukset. 

Sulautettu suojaus -asetuksia voi 
kayttaa vain, jos tietokoneessa 
on sisainen suojauspiiri. 



Laiteturvallisuus 


■ 


Voit ottaa jarjestelman laitteita 






kayttoon tai poistaa niita kaytosta. 




■ 


Voit lisata verkkokortin 






MultiBoot-valikkoon. 



Jarjestelman tunnistusnumerot Voit maarittaa tunnistetietoja. 



Ty 6 ka I u t- va I i kko 



Toiminto 


Kuvaus 


Kiintolevytestin asetukset 


Voit suorittaa nopean tai kattavan 




itsetestin jarjestelman kiintolevyille. 


Akun tiedot 


Nayttaa tietokoneen ja jarjestelmassa 




olevien akkujen tiedot. 


Muistin tarkistus 


■ Voit suorittaa tietokoneen 




muistimoduulien itsetestin. 




■ Voit tarkastella tietokoneeseen 




asennettujen muistimoduulien tietoja. 
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Tietokoneen asetukset -ohjelma 


1 icrificotiiK cpt-vn 
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likko 

1 1 IV IVv 


Toiminto 


Kuvaus 


Kieli (paaset tahan toimintoon 


Voit vaihtaa Tietokoneen asetukset 


myos painamalla f2) 


-ohjelman kielen. 



Kaynnistysasetukset ■ Voit valita, kuinka monta sekuntia 

f10- ja f12-nappainten painamiseen 
on aikaa tietokoneen kaynnistyessa. 



■ Ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta 
MultiBoot-toiminnon, jolla voit 
valita kaynnistysasemaksi jonkin 
jarjestelman laitteen tai 
tallennusvalineen, jolta kaynnistys 
on mahdollinen. Lisatietoja on 
kohdassa Liite B, MultiBoot. 



■ Asettaa kaynnistysjarjestyksen. 



Laiteasetukset 


■ Voit ottaa kayttoon tai pois kaytosta 




haluamasi standardiosoitinlaitteet 




kaynnistyksen yhteydessa. 




(Jos haluat asettaa tietokoneen 




tukemaan yhta, yleensa 




epastandardia osoitinlaitetta 




kaynnistyksen yhteydessa, 




valitse Poista kaytosta.) 




■ Voit valita rinnakkaisporttitilan: 




EPP (Enhanced Parallel Port), 




vakio, kaksisuuntainen tai ECP 




(Enhanced Capabilities Port). 



(Jatkuu) 
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Tietokoneen asetukset -ohjelma 



Toiminto Kuvaus 



Laiteasetukset (jatkoa) ■ 



Voit ottaa kayttoon tai pois kaytosta 
vanhojen USB-laitteiden tuen 
USB-nappaimistoa, -hiirta tai 
-keskitinta varten. Kun vanhojen 
USB-laitteiden tuki on kaytossa: 

□ USB-nappaimisto, -hiiri ja 
-keskitin toimii silloinkin, kun 
Windows-kayttojarjestelma 
ei ole kaynnissa. 

□ Tietokone voidaan kaynnistaa 
kiintolevylta, levykeasemalta 
tai CD-ROM, CD-RW- tai 
DVD-levylta, joka on tietokoneen 
tai telakointilaitteen (lisavaruste) 
USB-liitantaan kytketyssa 
asemassa. 

Voit maarittaa tietokoneen tuulettimen 
olemaan jatkuvasti paalla tai 
jatkuvasti pois paalta, kun tietokone 
on liitetty verkkovirtalahteeseen. 

Voit vaihtaa fn-nappaimen ja 
vasemman Ctrl-nappaimen toiminnot 
keskenaan. 

Voit ottaa kayttoon tai poistaa 
kaytosta Bluetooth- ja WLAN-laitteita. 

Bluetooth- ja WLAN-asetukset 
ovat kaytettavissa vain, jos 
tietokoneessa on Bluetooth- 
tai langaton 802.11 -laite. 

Voit ottaa kayttoon tai poistaa 
kaytosta LAN/WLAN-vaihtamisen. 

Voit ottaa kayttoon LAN-virran- 
saastotilan tai poistaa sen kaytosta. 

Voit ottaa Intel SpeedStep -toiminnon 
kayttoon tai poistaa sen kaytosta. 
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Ohjelmiston pdivittdminen 
ja palauttaminen 



Ohjelmistopaivitykset 

HP suosittelee, etta asennat tietokoneeseen uusimmat 
HP:n ohjelmistoversiot sita mukaa, kun niita julkaistaan. Nain 
varmistat, etta tietokone toimii parhaalla mahdollisella tavalla 
ja etta se on yhteensopiva muuttuvien tekniikoiden kanssa. 

Voit paivittaa HP-ohjelmiston seuraavasti: 

1. Valmistaudu paivitykseen tarkistamalla tietokoneen tyyppi, 
tuotesarja tai tuoteperhe ja malli. Lisatietoja on taman luvun 
kohdassa "Tietokonetta koskevien tietojen tarkistaminen". 
Valmistaudu jarjestelman lukumuistin (ROM) paivitykseen 
tarkistamalla tietokoneen nykyisten lukumuistien versiot 
Tietokoneen asetukset -ohjelmassa. 

2. Voit ladata paivitykset HP:n paikallisesta sivustosta 
tai Support Software -CD-levylta (myydaan erikseen). 

3. Lataa ja asenna paivitykset. 



Tietokoneen jarjestelman lukumuistissa ovat BlOS-tiedot. 
^ :5 ^ BlOS-asetukset maarittavat, miten tietokoneen eri osat toimivat 
kayttojarjestelman ja ulkoisten laitteiden kanssa. BlOS-asetuksiin 
tallennetaan myos tietokoneen aika- ja paivamaaraasetukset. 



Jos tietokoneesi on liitetty verkkoon, HP suosittelee, etta 
^ :5 ^ keskustelet ohjelmiston paivittamisesta verkonvalvojan kanssa 
ennen paivityksia ja etenkin jarjestelman ROM-paivityksia. 
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Ohjelmiston paivittaminen ja palauttaminen 



Support Software -CD-levyn hankkiminen 

Support Software -levylla on HP:n ohjelrnistopaivityksia 
ja asennusohjeita. Levy sisaltaa laiteohjaimet, 
lukumuistipaivitykset ja apuohjelmia. 

Jos haluat ostaa uusimman Support Software -levyn tai tilata 
sen nykyisen version ja tulevat versiot, kay HP:n sivustossa 
osoitteessa http://www.hp.com. 

Tietokonetta koskevien tietojen 
tarkistaminen 

Tietokoneen paivitysten hakemista varten tarvitaan 
seuraavat tiedot: 

■ Tuoteryhmd on kannettavat tietokoneet (Notebook). 

■ Tuoteperheen nimi ja tuotesarjan numero nakyvat 
nayton etulevyn oikeassa alakulmassa. 

■ Mallitiedot ovat tietokoneen pohjassa olevassa 
sarj anumerotarrassa. 

Jos haluat tietaa, sisaltavatko lukumuistipaivitykset 
tietokoneeseen asennettujen lukumuistien uudemmat versiot, 
tarkista tietokoneessa oleva jarjestelman lukumuistin versio. 

Lukumuistin versio nakyy Tietokoneen asetukset -ohjelmassa. 
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Ohjelmiston paivittaminen ja palauttaminen 



Voit tarkistaa lukumuistitiedot Tietokoneen asetukset 
-ohjelmasta seuraavasti: 

■ Paina fn+Esc. 
-tai- 

■ Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma 

1 . Kytke tietokoneeseen virta tai kaynnista se uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nayton vasemmassa alanurkassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 . 

2. Valitse Tiedosto > Jarjestelmatiedot. (Nayttoon tulevat 
jarjestelman lukumuistin tiedot.) 

3. Jos haluat lopettaa Tietokoneen asetukset -ohjelman 
tallentamatta tekemiasi asetuksia, valitse nuolinappaimilla 
Tiedosto > Ohita muutokset ja lopeta. Nouda sitten 
nayttoon tulevia ohjeita. Kun Tietokoneen asetukset 
-ohjelma lopetetaan, tietokone kaynnistetaan 
Windows-tilassa. 
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Ohjelmiston paivittaminen ja palauttaminen 



Internet-ohjelmat 



Useimmat HP:n sivustossa olevat ohjelmistot on pakattu 
So/fPag-nimisiksi paivitystiedostoiksi. Osa lukumuistin (ROM) 
paivityksista voi olla pakattu ROMPaq-nimisiksi 
paivitystiedostoiksi. 

Useimmat paivitystiedostot sisaltavat Readme.txt-tiedoston, 
joka sisaltaa tietoja paivitystiedoston asentamisesta 
ja vianmaarityksesta. ROMPaq-tiedostoissa olevat 
Readme.txt-tiedostot ovat saatavana vain englanniksi. 



Jdrjestelmdn lukumuistin lataaminen 



VAROITUS: Jotta tietokone ei vahingoitu tai pdivitys epdonnistu, lataa 
ja asenna lukumuistipdivitys vain, kun tietokone on liitetty luotettavaan 
ulkoiseen virtaldhteeseen verkkovirtalaitteella. Ala lataa tai asenna 
lukumuistipaivityksia tietokoneeseen, jos se toimii akkuvirralla, 
jos se on asetettu telakointilaitteeseen (lisdvaruste) tai jos se on kytketty 
johonkin lisdvarusteena saatavaan virtaldhteeseen. Lataamisen ja 
asennuksen aikana: 

■ Aid irrota tietokonetta pistorasiasta. 

■ Aid sammuta tietokonetta tai kdynnistd valmius- tai lepotilaa. 

■ Aid aseta, poista, liitd tai irrota mitddn laitetta, kaapelia tai johtoa. 
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Ohjelmiston paivittaminen ja palauttaminen 



Lukumuistipaivityksen lataaminen 

1. Mene HP:n sivustoon, joka sisaltaa tietokoneellesi 
tarkoitettuja ohjelmia. 

□ Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki ja valitse sitten 
ohjelmistopaivityslinkki. 

-TAI- 

□ Siirry HP:n Web-sivustoon osoitteessa 
http://www.hp.com/support. 

2. Etsi tietokoneesi malli nay ton ohjeiden mukaan ja valitse 
ladattava lukumuistipaivitys (ROM-paivitys). 

3. Kun olet tiedostojen latausalueella, toimi seuraavasti: 

a. Kirjoita muistiin niiden lukumuistipaivitysten tiedot 
(paivamaara ja nimi), jotka ovat uudempia kuin 
tietokoneessa oleva lukumuisti. Saatat tarvita naita tietoja 
myohemmin, kun haet lataamaasi paivitysta kiintolevylta. 

b. Kirjoita muistiin oletus- tai mukatettu polku kiintolevylta, 
johon ROM-paketti ladataan. Sinun on ehka etsittava 
ROM-paketti kiintolevylta paivityksen latauksen jalkeen. 

c. Lataa valittu tiedosto kiintolevyllesi online-ohjeiden 
mukaan. 
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Ohjelmiston paivittaminen ja palauttaminen 



Lukumuistipaivityksen asentaminen 

Lukumuistin asennustoimenpiteet vaihtelevat. Toimi naytolle 
tulevien ohjeiden mukaan, kun lataus on valmis. Jos ohjeita 
ei nay, toimi seuraavasti: 

1 . Avaa Windowsin Resurssienhallinta valitsemalla 
Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > 
Resurssienhallinta. 

2. Toimi Resurssienhallinta-ikkunan vasemmassa osassa 
seuraavasti: 

a. Valitse Oma tietokone > ja kiintolevyn kirjaintunnus. 
(Kiintolevyn tunnus on yleensa Paikallinen levy C.) 

b. Siirry muistiin kirjoittamaasi hakemistopolkua kayttaen 
siihen kiintolevyn kansioon, johon paivitys on tallennettu. 

3. Aloita asennus seuraavasti: 

a. Avaa paivityksen sisaltava kansio. 

b. Kaksoisnapsauta tiedostoa, jossa on .exe-tunniste, 
esimerkiksi Tiedostonimi.exe. Lukumuistipaivityksen 
asennus alkaa taman jalkeen. 

4. Suorita asennus loppuun nayttoon tulevien ohjeiden mukaan. 



Jos nayttoon tulee ilmoitus, etta asennus onnistui, voit poistaa 




ladatun tiedoston kansiosta. 
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Ohjelmien lataaminen 

Voit ladata ja asentaa muita ohjelmia seuraavasti: 

1. Mene HP:n sivustoon, joka sisaltaa tietokoneellesi 
tarkoitettuja ohjelmia. 

2. Etsi paivitettavat ohjelmat nayttoon tulevien ohjeiden 
mukaisesti. 

3. Valitse latausalueelta haluamasi ohjelmat ja noudata 
Internet-sivulla olevia latausohjeita. 

4. Kun tiedosto on ladattu, avaa Windowsin 
Resurssienhallinta. 

5. Valitse Windowsin Resurssienhallinnassa Oma tietokone 
ja valitse sitten kiintolevyn tunnus (yleensa C) ja kansio, 
johon tallensit ladatun tiedoston. 

6. Valitse kansiossa sen ohjelmistopaketin nimi tai numero, 
joka sisaltaa paivityksen. 

7. Valitse tiedosto, jossa on .exe-tunniste, esimerkiksi 
Tiedostonimi.exe. Asennus alkaa taman jalkeen. 

8. Suorita asennus loppuun nayttoon tulevien ohjeiden 
mukaisesti. 

@^ Jos nayttoon tulee ilmoitus, etta asennus onnistui, voit poistaa 




paivityspaketin kansiosta. 
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Jarjestelman palauttaminen 

Jarjestelman palautustoiminnot sisaltavat useita vaihtoehtoja 
jarjestelman palauttamista varten. Driver Recovery -levyn 
ja kayttdjarjestelman CD-levyn avulla voit palauttaa tai 
korjata tietokoneen ohjelmistoja menettamatta tyotiedostoja. 
Kay ttd jarjestelman levylta voit myos asentaa uudelleen 
tietokoneen mukana tulleen kayttojarjestelman. 

(Sfcj. Saavutat parhaat tulokset suorittamalla seuraavat toimenpiteet 
alia olevassa jarjestyksessa. 



Tietojen suojaaminen 

Tietokoneeseen lisatyt ohjelmat tai laitteet saattavat 
vaikuttaa epasuotuisasti jarjestelman vakauteen. Voit 
suojata tiedostosi tallentamalla ne Omat tiedostot -kansioon 
ja varmuuskopioimalla taman kansion saannollisesti. 
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Altiris Local Recovery 

Altiris Local Recovery -ohjelma suojaa tietokoneen tiedostot 
tallentamalla niista kopioita, joita kutsutaan vedoksiksi. Jos 
tietokoneen tiedostot haviavat vahingossa tai vahingoittuvat, 
voit palauttaa tiedostot helposti itse. Voit myos pemuttaa 
tiedostojarjestelmaan tehtyja muutoksia edelliseen toimivaan 
tilaan. 

Altiris Local Recovery -ohjelma varmuuskopioi tiedostot 
piilotettuun Altiris-palautusosioon. Kun asennat ohjelman, 
luot taman palautusosion ohjatun toiminnon Recovery Agent 
Partition Wizard avulla. Kun osio on luotu, tietokone 
kaynnistetaan uudelleen ja ensimmainen vedos luodaan. 
Vedoksen luonnin jalkeen tietokone kaynnistetaan jalleen 
uudelleen ja ohjelma maarittaa vedostiedostot kaytettavaksi 
tietokoneen Windows-palauksessa. 

Local Recovery -asennuksen yhteydessa ohjelmalle maaritetaan 
oletusajastus, jonka mukaan tiedostovedokset luodaan 
saannollisesti. Voit muuttaa tiedostovedosten luonnin ajoitusta. 
Lisatietoja on Altiris Local Recovery -ohjelman ohjeessa. 

Voit kasitella vedostiedostoja Altiris Recovery Agent -kansion 
avulla. Napsauta tyopoydalla olevaa Altiris Recovery Agent 
-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Avaa. 
Voit palauttaa tiedostoja valitsemalla palautettavat vedokset 
ja vetamalla ne haluamaasi kiintolevyn kansioon. 

Lisatietoja Altiris Local Recovery -ohjelman maarittamisesta 
ja kaytosta on HP:n sivustossa osoitteessa 
http://www.hp.com/go/easydeployja ohjelman ohjeissa 
(avaa ohjelma ja valitse valikkorivilta Ohje). 
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Jtirjestelmtin palautuspisteiden 
kayttaminen 

Jos tietokoneessa on Windows XP -kayttojarjestelma, 
tietokoneen voi asettaa luomaan palautuspisteen aina, kun 
muutat henkilokohtaisia asetuksiasi. Tietokone saattaa asettaa 
naita pisteita myos silloin, kun lisaat uusia ohjelmia tai laitteita. 
Jarjestelman palautuspisteita kannattaa luoda saannollisesti, 
kun tietokone toimii asianmukaisesti ja ennen kuin asennat uusia 
ohjelmistoja tai laitteita. Jos tietokoneen kaytossa ilmenee 
ongelmia, voit palata edellisen kokoonpanon palautuspisteeseen. 

Aseta jarjestelman palautuspiste seuraavasti: 

1 . Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki. 

2. Valitse Tydkalujen avulla voit tarkastella tietokoneen 
tietoja ja suorittaa ongelmien vianmaaritysta. 

3. Valitse Jarjestelman palauttaminen. (Jarjestelman 
palauttaminen -ikkuna avautuu.) 

4. Valitse Luo palautuspiste j a toimi nayttoon tulevien 
ohjeiden mukaan. 

Voit palauttaa tietokoneesi edelliseen toimivaan kokoonpanoon 
seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki > Jarjestelman 
palauttaminen. 

2. Valitse Palauta palautuspisteesta ja toimi nayttoon 
tulevien ohjeiden mukaan. 
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Sovellusten korjaaminen tai asentaminen 
uudelleen 

Kaikki tietokoneeseen valmiiksi asennetut tai tallennetut 
sovellukset voidaan korjata tai asentaa uudelleen 
Software Recovery -levyn avulla. 



©n. Jos et ole asentanut kayttojarjestelmaa uudelleen, tietyt 
valmiiksi ladatut sovellukset, kuten Software Setup 
-apuohjelman sovellukset, voidaan myos korjata 
tai asentaa uudelleen kiintolevylta. 



Sovellusten uudelleenasennuksessa korjataan tai korvataan 
vioittuneet sovelluksen jarjestelmatiedostot j a asennetaan 
uudelleen sovelluksen poistetut jarjestelmatiedostot. 

■ Useimmissa tapauksissa jos korjattava tai uudelleen 
asennettava sovellus on yha asennettuna tietokoneeseen, 
uudelleenasennus ei vaikuta sovellukseen tekemiisi 
asetuksiin. 

■ Kaikissa tapauksissa jos sovellus on poistettu tietokoneesta, 
uudelleenasennus asentaa sovelluksen tai apuohjelman 
alkuperaisen version j a asetukset. 

Sovellusten asentaminen uudelleen 
kiintolevylta 

Voit asentaa valmiiksi ladatun sovelluksen tai apuohjelman 
kiintolevylta seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Software Setup ja 

noudata sitten nayttoon tulevia ohjeita. (Kun sinua pyydetaan 
valitsemaan uudelleen asennettavat ohjelmat, valitse 
tarvittavat valintaruudut tai poista niiden valinta.) 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Ohjelmiston paivittaminen ja palauttaminen 



Kayttojarjestelman korjaaminen 

Voit yrittaa korjata kayttojarjestelman menettamatta 
tyotiedostojasi kayttamalla tietokoneen mukana tullutta 
kayttojarjestelman CD-levya: 

1 . Liita tietokone ulkoiseen verkkovirtalaitteeseen 
ja kaynnista tietokone. 

2. Aseta kayttojarjestelman CD-levy heti tietokoneeseen. 

3. Katkaise tietokoneesta virta pitamalla virtapainiketta 
painettuna viisi sekuntia. 

4. Kaynnista tietokone painamalla virtapainiketta. 

5. Paina pyydettaessa mita tahansa nappainta, jotta 
tietokone kaynnistyy levylta. Muutaman minuutin 
kuluttua nakyviin tulee asennuksen aloitusikkuna. 

6. Jatka painamalla Enter. (Nayttoon tulee 
kayttooikeussopimusikkuna.) 

7. Hyvaksy sopimus painamalla f8 ja jatka asennusta. 
(Asennusikkuna tulee nakyviin.) 

8. Korjaa valittu Windows-asennus painamalla R. 
(Korjaustoiminto kaynnistyy. Tama vaihe saattaa 
kestaa jopa 2 tuntia. Tietokone kaynnistyy toiminnon 
jalkeen uudelleen.) 
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Ohjelmiston paivittaminen ja palauttaminen 



Kayttojarjestelman asentaminen uudelleen 



AVAROITUS: Suojaa omat tietosi ja tietokoneeseen asentamasi 
ohjelmat varmuuskopioimalla ne ennen kuin asennat kayttojarjestelman 
uudelleen. Tietoa tiedostojen varmuuskopioinnista on Windowsin 
kaytonaikaisessa ohjeessa. 



@^ Uudelleenasennuksen aikana sinua voidaan pyytaa antamaan 
tuotetunnus. Tuotetunnus on merkitty tietokoneen pohjassa 
olevaan Microsoft Certificate of Authenticity 
-aitoustodistustarraan. 



Jos muut palautustoiminnot eivat korjaa kayttojarjestelmaa, 
voit asentaa sen kokonaan uudelleen. 

Asenna kayttojarjestelma uudelleen seuraavasti: 

1 . Liita tietokone ulkoiseen verkkovirtalaitteeseen 
ja kaynnista tietokone. 

2. Aseta kayttojarjestelman CD-levy heti tietokoneeseen. 

3. Katkaise tietokoneesta virta pitamalla virtapainiketta 
painettuna viisi sekuntia. 

4. Kaynnista tietokone painamalla virtapainiketta. 

5. Paina pyydettaessa mita tahansa nappainta, jotta 
tietokone kaynnistyy levylta. Muutaman minuutin 
kuluttua nakyviin tulee asennuksen aloitusikkuna. 

6. Jatka painamalla Enter. (Nayttoon tulee 
kayttooikeussopimusikkuna.) 

7. Hyvaksy sopimus painamalla f8 ja jatka asennusta. 
(Asennusikkuna tulee nakyviin.) 

8. Paina Esc-nappainta, jos haluat asentaa kayttojarjestelman 
uudelleen sen korjaamisen sijaan. 

9. Aloita asennus painamalla Enter. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Ohjelmiston paivittaminen ja palauttaminen 



10. Paina C-nappainta, jos haluat asentaa kayttojarjestelman 
kyseiseen osioon. 

11. Valitse Alusta osio kayttamaan NTFS-tiedosto- 
jarjestelmaa (pika), ja paina sitten Enter. 

VAROITUS: Aseman alustaminen poistaa kaikki nykyiset tiedostot. 

12. Paina F-nappainta, jos haluat alustaa aseman. 
(Uudelleenasennus alkaa. Tama vaihe kestaa 1 - 2 tuntia. 
Asennuksen jalkeen tietokone ja Windows kaynnistetaan 
uudestaan.) 



g^v. Kun sinulta pyydetaan tuotetunnusta, katso se tietokoneen 
pohjassa olevasta Microsoft Certificate of Authenticity 
-aitoustodistustarrasta. 



Laiteohjainten ja muiden ohjelmien 
asentaminen uudelleen 

Kun kayttojarjestelma on asennettu, ohjaimet on asennettava 
uudelleen. 

Asenna ohjaimet uudelleen tietokoneen mukana tulleelta 
Driver Recovery -levylta: 

1 . Kun Windows on kaynnissa, aseta Driver Recovery -levy 
optiseen asemaan. 

Jos automaattinen kaynnistystoiminto ei ole kaytossa, 
valitse Kaynnista > Suorita. Kirjoita sitten 
D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (missa D on optisen 
aseman tunnus). 

2. Asenna ohjaimet nayttoon tulevien ohjeiden mukaan. 

Kun ohjaimet on asennettu, asenna tietokoneeseen haluamasi 
ohjelmat. Noudata ohjelman mukana toimitettuja ohjeita. 
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Tietokoneen kdsitteleminen 




VAARA: Voit vdhentdd sdhkdiskun ja tietokoneen sisdisten osien 
vahingoittumisen riskia estdmdlld nesteiden valumisen tietokoneen 



ndppdimistdlle. 



AVAROITUS: Jotta ndyttd ei vahingoitu, did laita mitddn tietokoneen 
pddlle edes silloin, kun se on kantolaukussa. 



AVAROITUS: Aid tuki tuuletusaukkoja, jotta tietokone ei kuumene liikaa. 
Aid anna minkddn kovan esineen, kuten tietokoneen vieressd olevan 
kirjoittimen (lisdvaruste), tai pehmedn materiaalin, kuten kankaan tai 
maton, estdd tietokoneen ilmanvaihtoa. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Tietokoneen kasitteleminen 



Tietokone on suunniteltu kestavaksi. Voit varmistaa sen 
suorituskyvyn ja pitkan kayttoian toimimalla seuraavasti: 

■ Kuljeta ja sailyta tietokonetta sen omassa kantolaukussa. 

■ Ala sailyta tietokonetta ja sen nappaimistoa nesteiden 
lahella alaka altista niita liialliselle kosteudelle, koska 
tasta voi aiheutua kalliita korjaustoita. 

■ Ala pida tietokonetta suorassa auringonvalossa, liian 
matalassa tai korkeassa lampotilassa tai voimakkaassa 
ultraviolettivalossa pitkia aikoja. 

■ Kayta tietokonetta vain, kun se on tukevalla ja tasaisella 
alustalla. Tarkista, etta tietokoneen sisaisia osia jaahdyttavia 
tuuletusaukkoja ei ole tukittu. 

■ Jos tietokonetta ei kayteta vahintaan viikkoon, sammuta se. 

■ Jos tietokone irrotetaan ulkoisesta virtalahteesta yli 
kahdeksi viikoksi, toimi seuraavasti: 

□ Sammuta tietokone. 

□ Poista kaikki akut ja sailyta niita viileassa, kuivassa 
paikassa. 
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Tietokoneen kasitteleminen 



Ldmpotila 



VAARA: Ala esta ilmankiertoa tietokoneen jdcihclytysaukoissa tai kdytd 
tietokonetta sylissdsi pitkid aikoja. Ndin vdltdt mahdolliset 
Idmpdvahingot ja palovammat. Tdmd tietokone on suunniteltu 
kdyttdmddn vaativia sovelluksia tdydelld suoritusteholla. Lisddntyneen 
virrankulutuksen vuoksi tietokone voi tuntua Idmpimdltd tai kuumalta, 
kun sitd kdytetddn yhtdmittaisesti. Tdmd tietokone noudattaa kdyttdjdlle 
soveltuvien pintaldmpotilarajojen mddrdyksid, jotka on mddritelty 
kansainvdlisessd informaatioteknologian laitteiden turvallisuutta 
koskevassa IEC 60950 -standardissa. 



Kannettava tietokone 



A VAARA: Sdhkdiskuvaaran vdhentdmiseksi irrota tietokone aina 
verkkovirtalaitteesta ja irrota kaikki lisdlaitteet ennen kuin puhdistat 
tietokoneen tai sen osia. 



A VAARA: Aid suihkuta tietokoneen ndytdlle, ndppdimistdlle tai kotelon 
pddlle mitddn neisteitd, silld ne saattavat vahingoittaa tietokonetta 
pysyvdsti. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Tietokoneen kasitteleminen 



Nappaimisto 

Puhdista nappaimisto saannollisesti, jotta nappaimet eivat 
jumiudu ja jotta niiden alle ei keraanny polya, nukkaa tai 
hiukkasia. Kayta nappaimiston puhdistukseen tarkoitettua 
pillisuulakkeen kautta suihkutettavaa paineilmaa. Suuntaa 
paineilmasuihku nappainten alle. 




/\ VAROITUS: Voit vdlttdd pysyvid vahinkoja toimimalla seuraavasti: 

Aid kdytd nappaimiston puhdistuksessa mitddn nesteitd. 

I Aid puhdista ndppdimistdd tavallisella pdlynimurilla, silld siitd 
saattaa irrota likaa. 
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Tietokoneen kasitteleminen 



Ntiyttd 



AVAROITUS: Ala altista nayttoa vedelle, puhdistusaineille 
tai kemikaaleille, silla ne saattavat vaurioittaa ndyttoci. 



Poista nayton pinnasta tahrat ja nukka puhdistamalla naytto usein 
pehmealla, kostealla ja nukkaamattomalla kankaalla. Tarvittaessa 
voit kayttaa puhdistuksessa antistaattista naytonpuhdistusainetta 
tai valmiiksi kostutettuja antistaattisia puhdistusliinoja. 

Kosketusalusta 

Kosketusalustassa oleva rasva ja lika saattaa aiheuttaa 
kohdistimen hypahtelemista naytossa. Taman valttamiseksi 
puhdista kadet usein ja puhdista kosketusalusta kostealla 
kankaalla, kun kaytat tietokonetta. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Tietokoneen kasitteleminen 



Ulkoisen hiiren puhdistaminen 

Kun pidat ulkoisen hiiren puhtaana, voit parantaa paljon sen 
kaytettavyytta ja ohjattavuutta. Puhdista ulkoinen hiiri 
seuraavasti: 

1. Kaanna hiiri ylosalaisin ja kierra levyrengasta noin 5 mm 
vastapaivaan, kunnes se irtoaa. Useimmissa hiirissa on nuoli, 
joka osoittaa levyn kiertosuunnan. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Tietokoneen kasitteleminen 



2. Poista hiiresta kuula ja puhdista se antistaattisella 
puhdistusliinalla tai nukkaamattomalla liinalla. 




3. Suihkuta hiiren sisalle paineilmaa tai poista hiiren sisalla 
oleva irtolika ja poly puhdistuspuikolla (ei vanutupolla). 




4. Laita kuula j a pohjalevy takaisin paikoilleen. 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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16 



Tietokoneen kanssa 
matkustaminen 
ja sen kuljettaminen 



Valmistelut tietokoneen kanssa 
matkustettaessa ja sita kuljetettaessa 

Valmistele tietokone kuljetuksia ja matkoja varten seuraavasti: 

1 . Ota tyotiedostoista varmuuskopiot. 

2. Poista tietokoneesta kaikki optiset levyt ja digitaali- 
tai PC-kortit. 

3. Sammuta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet. 

4. Sammuta tietokone. 

5. Jos tietokone irrotetaan ulkoisesta virtalahteesta yli 
kahdeksi viikoksi, poista kaikki akut ja sailyta niita 
viileassa ja kuivassa paikassa. 

6. Jos olet lahettamassa tietokonetta, aseta se alkuperaiseen 
pakkaukseensa tai sita vastaavaan suojapakkaukseen 

ja kiinnita pakkaukseen tarra, jossa lukee "SARKYVAA" 
(tai "Fragile", jos lahetat tietokoneen ulkomaille). 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Tietokoneen kanssa matkustaminen ja sen kuljettaminen 



Vihjeitd tietokoneen kanssa 
matkustamista varten 

■ Ota mukaan tyotiedostojesi varmuuskopiot. Ala laita 
varmuuskopioita samaan paikkaan tietokoneen kanssa. 

■ Kun matkustat lentaen, kuljeta tietokonetta 
kasimatkatavarana. Ala sijoita tietokonetta muiden 
matkatavaroiden joukkoon. 

■ Ala altista tietokonetta tai levykkeita magneettisille 
ilmaisimille. 

□ Turvalaitteissa, joilla tutkitaan liukuhihnalle asetettavat 
kasimatkatavarat, kaytetaan rontgensateita, joista ei ole 
haittaa tietokoneelle eika levykkeille. 

□ Lentokenttien metallinpaljastimet ovat magneettisia 
ja voivat vahingoittaa tietokonetta j a levykkeita. 

■ Jos aiot kayttaa tietokonetta lennon aikana, tarkista asia 
lentoyhtiosta etukateen. Tietokoneen kayttaminen lennon 
aikana on lentoyhtion harkinnan varassa. 

■ Jos tietokoneessasi on GSM-laite, kuten GPRS-moniportti- 
moduuli, sammuta GSM-laite ennen lentokoneeseen 
nousemista ja pida laite sammutettuna, jos aiot kayttaa 
tietokonettasi lennon aikana. 

■ Toimi seuraavasti, jos matkustat ulkomaille: 

□ Selvita tarvittaessa asiakaspalvelusta niiden alueiden 
virtajohto- ja verkkovirtalaitevaatimukset, joissa aiot 
kayttaa tietokonetta. (Jannite, taajuus ja pistokkeet 
vaihtelevat.) 

/j\ Valttaaksesi sahkoiskun, tulipalon tai laitteistovaurion 
vaaraa ala kayta tietokoneen virtalahteena muille laitteille 
tarkoitettuja jannitemuuntimia. 

□ Tarkista kunkin matkakohteesi tietokoneita koskevat 
tullimaaraykset. 
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A 



Tekniset tiedot 



Kdyttoympdristo 

Seuraavan taulukon kayttoymparistoa koskevista teknisista 
tiedoista voi olla apua, jos aiot kayttaa tai kuljettaa tietokonetta 
epatavallisissa olosuhteissa. 



Muuttuja 


Metri- 
jarjestelma 


Tuuma- 
jarjestelma 


Lampotila 


Kayttolampotila (muulloin kuin optista 
levya kirjoitettaessa) 


0 - 35 °C 


32 - 95 °F 


Kayttolampotila (optista levya 
kirjoitettaessa) 


5 - 35 °C 


41 - 95 °F 


Poissa kaytosta 


-20 - 60 °C 


-4- 140 °F 


Suhteellinen kosteus (tiivistymaton) 


Kaytossa 


10-90% 


10-90% 


Poissa kaytosta 


5 - 95 % 


5 - 95 % 


Suurin (paineistamaton) korkeus 


Kaytossa (14,7 - 10,1 psia) 


-15 -3 048 m 


-50- 10 000 jalkaa 


Poissa kaytosta (14,7 - 4,4 psia) 


-15 m - 12 192 m 


-50 - 40 000 jalkaa 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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Tekniset tiedot 



Nimellinen virransydttd 

Tassa esitetyista virrankayttoon liittyvista tiedoista on hyotya, 
jos matkustat ulkomaille tietokoneen kanssa. 

Tietokone toimii tasavirralla, jota saadaan vaihtovirta- tai 
tasavirtalahteesta. Vaikka tietokonetta voidaan kayttaa itsenaisella 
tasavirtalahteella, on suositeltavaa kayttaa tietokonetta vain 
HP:n hyvaksymalla verkkovirtalaitteella tai tasavirtajohdolla. 

Tama tietokone voi kayttaa tasavirtaa, joka on seuraavien 
maaritysten mukainen: 



Virransyotto 


Nimellisarvo 


Kayttojannite 


18,5 V (DC), 3,5 A- 65 W 


Kayttovirta 


3,5 A 



Tama tuote on suunniteltu Norjassa kaytettaviin tietotekniikan 
sahkojarjestelmiin, joiden vaihejannite on korkeintaan 240 Vrms. 
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B 



MultiBoot 



Jarjestelman kaynnistyksessa kaytettava tallennusvaline 
tai verkkokortti sisaltaa tiedostot, joita tietokone tarvitsee 
kaynnistyakseen ja toimiakseen asianmukaisesti. Oletuksena 
pois kaytosta olevalla MultiBoot-apuohjelmalla voit tunnistaa 
kaynnistysta tukevia laitteita ja maarittaa, milta laitteilta 
jarjestelma yritetaan kaynnistaa. 

Kaynnistyslaitteita ovat optiset levyt, kuten CD-levyt 
ja DVD-levyt, kaynnistyslevykkeet ja verkkokortti. 



Jotkin laitteet, kuten USB-laitteet ja verkkokortit, pitaa ottaa 
^ :5 ^ kayttoon Tietokoneen asetukset -ohjelmassa, ennen kuin ne 
voidaan lisata kaynnistysluetteloon. Lisatietoja on taman luvun 
kohdassa "Tietokoneen asetukset -ohjelman kaynnistyslaitteiden 
asetukset". 



Laifteisto- ja ohjelmisto-opas 
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MultiBoot 



Oletuskdynnistysjdrjestys 

Jos jarjestelmassa on useita kaynnistyslaitteita, tietokone valitsee 
kaynnistyslaitteen etsimalla kaytossa olevia laitteita ja niiden 
sijaintipaikkoja ennalta maaritetyssa jarjestyksessa. 

Aina, kun jarjestelma kaynnistetaan, se etsii kaynnistyslaitetta 
ensin A-asemasta. Jos A-asemassa ei ole kaynnistyslaitetta, 
jarjestelma etsii sita C-asemaa vastaavista laitteista. A-asema 
voi olla optinen asema tai levykeasema. C-asema voi olla optinen 
asema tai ensisijainen kiintolevy. 

Kaynnistyksessa kaytettava ensisijainen kiintolevy voi olla 
vain C-asema. Verkkokortilla ei ole levyaseman kirjainta. 



Optinen kaynnistysasema (kuten CD-asema) voi olla 
A-asema tai C-asema CD-levyn tyypista riippuen. Useimmat 
CD-kaynnistyslevyt kaynnistetaan A-asemana. Jos sinulla 
on C-asemana kaynnistettava CD, jarjestelma kaynnistaa 
levykeaseman ennen CD-aseman kaynnistysta. 



Tietokone valitsee oletuksena kaynnistyslaitteen etsimalla 
kaytossa olevia laitteita ja niiden sijainteja ennalta maaritetyssa 
jarjestyksessa. 

Voit muuttaa kaynnistyslaitteiden etsimisjarjestysta 
ottamalla kayttoon MultiBoot-toiminnon ja maarittamalla 
kaynnistysjarjestyksen. MultiBoot Express -ohjelmalla voit 
asettaa tietokoneen kysymaan kaynnistyksen aikana, milta 
tallennusvalineelta tai laitteelta se kaynnistetaan. 
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Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



MultiBoot 



Levyasemille maaritetty oletuskaynnistysjarjestys nakyy alia 
olevassa luettelossa. Todellinen kaynnistysjarjestys riippuu 
laitteiston kokoonpanosta. 

■ A-asemassa olevien laitteiden oletuskaynnistysjarjestys: 

a. Telakointilaitteen MultiBay-paikassa oleva tai ulkoiseen 
MultiBay-paikkaan kytketty optinen asema, jossa on 
A-asemana kaynnistettava levy 

b. Tietokoneen sisaisessa MultiBay II -paikassa oleva 
optinen asema, jossa on A-asemana kasiteltava levy. 

c. Lisavarusteena saatavassa telakointilaitteessa tai 
ulkoisessa MultiBay-laitteessa oleva levyke. 

■ C-asemassa olevien laitteiden oletuskaynnistysjarjestys: 

a. Lisavarusteena hankittavan telakointilaitteen 
MultiBay-paikassa oleva tai ulkoiseen MultiBay-paikkaan 
kytketty optinen asema, jossa on C-asemana 
kaynnistettava levy 

b. Tietokoneen sisaisessa MultiBay II -paikassa oleva 
optinen asema, jossa on C-asemana kasiteltava levy. 

c. Tietokoneen kiintolevypaikassa oleva ensisijainen 
kiintolevy. 

d. Lisavarusteena saatavan telakointilaitteen 
MutiBay-laitteessa tai ulkoisessa MultiBay-laitteessa 
oleva kiintolevy. 



flfev. Koska verkkokortilla ei ole levyaseman kirjainta, verkkokortin 



kaynnistysjarjestyksen vaihtaminen ei vaikuta muiden laitteiden 
kirjaimiin. 




Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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MultiBoot 



Tietokoneen asetukset -ohjelman 
kdynnistyslaitteiden asetukset 

Tietokone voidaan kaynnistaa USB-laitteelta tai verkkokortilta 
vain, jos kyseinen kaynnistyslaite on otettu kayttoon 
MultiBoot-kaynnistysluetteloon lisaamista varten. 

Kun haluat ottaa laitteen kayttoon MultiBoot-kaynnistys- 
luetteloon lisaamista varten, toimi seuraavasti: 

1. Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nayton vasemmassa alanurkassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

2. Jos haluat, etta USB-asemiin tai lisavarusteena saatavaan 
telakointilaitteeseen asetettuja kaynnistysta tukevia 
tietovalineita voi kayttaa, valitse nuolinappaimilla 
Lisaasetukset > Laiteasetukset. Valitse seuraavaksi 
Vanhojen USB-laitteiden tuki -asetukseksi Ota kayttoon. 

- TAI - 

Jos haluat ottaa verkkokortista kaynnistyksen kayttoon, 
valitse Turvallisuus > Laiteturvallisuus ja valitse sitten 
Kaynnistys sisaisen verkkokortin avulla. 

3. Tallenna tekemasi asetukset j a lopeta Tietokoneen asetukset 
-apuohjelma valitsemalla nuolinappaimilla Tiedosto > 
Tallenna muutokset ja lopeta. Toimi nayton ohjeiden 
mukaisesti. 
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MultiBoot 



Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 



Jos haluat, etta tietokone muodostaa kaynnistyksen aikana 
yhteyden verkkokortin avulla PXE (Preboot execution 
Environment)- tai RPL (Remote Program Load) -palvelimeen 
kayttamatta MultiBoot-toimintoa, paina f12 nopeasti, kun 
nayton vasemmassa alakulmassa nakyy Network Service Boot 
(Kaynnistys verkkopalvelusta). 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 
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MultiBoot 



MultiBoot-toiminnon vaikutukset 

Ennen kuin muutat kaynnistysjarjestysta, huomaa seuraavat 
seikat: 

■ Kun tietokone kaynnistetaan uudestaan kaynnistys- 
jarjestyksen vaihtamisen jalkeen, se etsii vain kutakin 
asematyyppia vastaavan ensimmaisen kaynnistyslaitteen 
(ei koske optisia laitteita). 

Jos tietokone on esimerkiksi liitetty lisavarusteena saatavaan 
telakointilaitteeseen (vain tietyt mallit), joka sisaltaa 
kiintolevyn, kyseinen kiintolevy naytetaan Tietokoneen 
asetukset -apuohjelman kaynnistysjarjestyksessa 
USB-kiintolevyna. Jos tama asema maaritetaan 
kaynnistysjarjestyksessa kiintolevypaikan ensisijaisen 
kiintolevyn edelle ja jos jarjestelman kaynnistaminen 
ei onnistu telakointiaseman kiintolevy lta, jarjestelma 
ei yrita kaynnistya kiintolevypaikassa olevan ensisijaisen 
kiintolevyn avulla. Taman sijasta jarjestelma siirtyy 
kayttamaan kaynnistysjarjestyksen mukaista seuraavaa 
laitetta (levyketta, optista laitetta tai verkkokorttia). 
Huomaa kuitenkin, etta jos jarjestelmassa on kaksi optista 
laitetta, ja kaynnistyminen ensimmaisesta laitteesta ei 
onnistu (koska asemassa ei ole tietovalinetta tai tietovaline 
ei sovellu kaynnistamiseen), jarjestelma yrittaa kayttaa 
toista optista laitetta kaynnistamiseen. 

■ Kaynnistysjarjestyksen muuttaminen muuttaa myos 
asemien tunnuksia. Jos kaynnistat tietokoneen esimerkiksi 
CD-asemalta, jossa on C-levyksi luettava kaynnistyslevy, 
CD-asemasta tulee C-asema ja kiintolevypaikassa 
olevasta kiintolevysta tulee D-asema. 

■ Jarjestelman kaynnistaminen verkkokortilta ei vaikuta 
levyasemien kirjaimiin, koska verkkokortilla ei ole 
tallaistakirjainta. 

■ Lisavarusteena saatavassa telakointilaitteessa olevia asemia 
kasitellaan kaynnistysjarjestyksessa samalla tavalla kuin 
ulkoisia USB -laitteita, ja ne pitaa ottaa kayttoon 
Tietokoneen asetukset -ohjelmassa. 
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MultiBoot-asetukset 

MultiBoot-toimintoa voi kayttaa kahdella tavalla: 

■ maarittamalla oletuskaynnistysjarjestelman, jota kaytetaan 
tietokoneen kaynnistyksessa 

- TAI - 

■ voit valita kaynnistysjarjestyksen MultiBoot Express 
-ohjelmalla. Tama toiminto kysyy kaynnistyslaitetta 
joka kerran, kun tietokoneeseen kytketaan virta tai se 
kaynnistetaan uudelleen. 

Uuden oletuskaynnistysjarjestyksen 
maarittaminen 

Maarita kaynnistysjarjestys, jota tietokone kayttaa joka kerran, 
kun siihen kytketaan virta tai se kaynnistetaan uudelleen 
Tietokoneen asetukset -ohjelmalla: 

1. Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nayton vasemmassa alanurkassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 . 

2. Valitse nuolinappaimilla Lisaasetukset > 
Kaynnistysasetukset ja paina sitten Enter. 

3. Valitse MultiBoot-kentan asetukseksi Ota kayttoon. 

4. Valitse Kaynnistysjarjestys-kentissa haluamasi 
kaynnistysasemien jarjestys. 

5. Tallenna tekemasi asetukset j a lopeta Tietokoneen asetukset 
-apuohjelma valitsemalla nuolinappaimilla Tiedosto > 
Tallenna muutokset ja lopeta. Toimi nayton ohjeiden 
mukaisesti. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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MultiBoot 



MultiBoot Express -kehotteen ottaminen 
kayttoon 

Aseta tietokone nayttamaan MultiBoot-kaynnistysasemien 
valikko aina, kun tietokoneeseen kytketaan virta tai se 
kaynnistetaan uudelleen Tietokoneen asetukset -ohjelmalla: 

1. Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nayton vasemmassa alanurkassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 . 

2. Valitse nuolinappaimilla Lisaasctuksct > 
Kaynnistysasetukset ja paina sitten Enter. 

3. Valitse Pikakaynnistysvalikon viive (sekunteina) -kentassa, 
kuinka monta sekuntia pikakaynnistysvalikko nakyy 
naytossa, ennen kuin tietokone valitsee nykyisen 
MultiBoot- asetuksen (jos asetus on 0 sekuntia, 
pikakaynnistysvalikkoa ei nayteta). 

4. Tallenna tekemasi asetukset j a lopeta Tietokoneen asetukset 
-apuohjelma valitsemalla nuolinappaimilla Tiedosto > 
Tallenna muutokset ja lopeta. Toimi nayton ohjeiden 
mukaisesti. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 



B-8 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



MultiBoot 



MultiBoot Express -asetusten maarittaminen 

Kun nayttoon tulee Pikakaynnistys-valikko kaynnistyksen aikana, 
toimi seuraavasti: 

■ Jos haluat valita jonkin kaynnistyspaikan Pikakaynnistys- 
valikosta, valitse haluamasi vaihtoehto maaritetyn ajan 
kuluessa ja paina Enter. 

■ Jos haluat estaa tietokonetta kayttamasta nykyista 
MultiBoot-asetusta, paina jotakin nappainta maaritetyn ajan 
kuluessa. Tietokone ei kaynnisty, ennen kuin olet valinnut 
kaynnistyspaikan. Kun olet tehnyt valintasi, paina Enter. 

■ Jos haluat antaa tietokoneen kaynnistya MultiBoot-asetusten 
mukaisesti, odota, kunnes maaraaika kuluu umpeen. 
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Client Management Solutions 

-hallintaratkaisut 



Client Management -hallintaratkaisut sisaltavat standardeihin 
perustuvia ratkaisuja poytatietokoneiden, tyoasemien ja 
kannettavien tietokoneiden hallintaan verkkoymparistossa. 

Hallintaohjelmiston tarkeimmat toiminnot ja ominaisuudet 
ovat seuraavat: 

■ ohjelmistojen alkuasennus 

■ jarjestelmaohjelmiston etaasennus 

■ ohjelmien hallinta ja paivitys 

■ lukumuistin paivitys 

■ resurssien (tietokoneeseen asennettujen laitteiden 
ja ohjelmien) seuranta ja suojaus 

■ vikailmoitukset j a tiettyj en j arj estelmaohj elmistoj en 
ja laitteiston osien palautus toimintakuntoon. 



Tietokoneesi ei ehka tue kaikkia tassa luvussa kerrottuja 
ominaisuuksia tietokoneen mallista ja/tai tietokoneeseen 
asennetun hallintaohjelmiston versiosta riippuen. 
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Kokoonpanon maarittaminen 
ja ohjelmien asentaminen 

HP-tietokoneisiin on asennettu valmiiksi jarjestelmaohjelmisto. 
Jarjestelmaohjelmiston asetukset maaritetaan tietokoneen 
ensimmaisella kayttokerralla. Kun jarjestelmaohjelmisto 
on purettu nopeasti, tietokone on valmis kaytettavaksi. 

Ohjelmia voidaan jakaa myos seuraavasti: 

■ asentamalla muut ohjelmat valmiiksi asennetun 
ohjelmistopaketin purkamisen jalkeen 

■ korvaamalla valmiiksi asennettu ohjelmisto halutulla 
ohjelmistolla jonkin ohjelmistojen kayttoonottotyokalun 
(kuten Altiris Deployment Solutions -ohjelman) avulla 

■ kopioimalla kiintolevyn sisalto toiselle kiintolevylle 
kloonaustoiminnolla. 

Paras kayttoonottotapa riippuu yrityksesi tietojarjestelmista 
ja prosesseista. Lisatietoja yrityksellesi parhaiten soveltuvan 
kayttoonottotavan valitsemisesta on HP:n Web-sivustossa 
osoitteessa http://www.hp.com/go/pcsolutions. 



Jarjestelman palautus-CD-levyt, Tietokoneen asetukset 
-apuohjelma ja tietokoneen toiminnot auttavat 
jarjestelmaohjelmiston palautuksessa, kokoonpanon 
maarityksessa, vianmaarityksessa ja virranhallinnassa. 
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Ohjelmien hallinta ja paivittaminen 

HP:lta on saatavana useita tyokaluja, joilla voit hallita 
ja paivittaa asiakastietokoneiden ohjelmia: 

■ HP Client Manager Software 

■ Altiris PC Transplant Pro 

■ System Software Manager 

HP Client Manager Software 

HP Client Manager Software mahdollistaa HP Intelligent 
Manageability -tekniikan kayton Altirisin ohjelmiston 
kanssa. HP Client Manager Software sisaltaa tehokkaita 
HP:n laitteiden hallintatoimintoja, kuten 

■ yksityiskohtaiset laitteistoluettelot laitehallintaa 
varten PC health check jarjestelman tarkkailua 
ja vianmaaritysta varten 

■ verkkoraportit, jotka sisaltavat yrityksen kannalta 
kriittisen tarkeita tietoja, kuten laitteiden 
lampotilahalytykset ja muistihalytykset 

■ jarjestelmaohjelmistojen, kuten laiteohjaimien 

ja lukumuistiin tallennetun BlOSin, paivittaminen 
etayhteyden kautta. 



Lisaksi voi olla saatavana muita toimintoja, kun HP Client 
Manager Software -ohjelmistoa kaytetaan Altiris Solutions 
-ohjelmiston kanssa (myydaan erikseen). Lisatietoja on taman 
luvun kohdassa 'Altiris PC Transplant Pro". 



Lisatietoja HP Client Manager -ratkaisusta on 

HP:n Web-sivustossa osoitteessa http://www.hp.com/go/easydeploy. 
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Kun asiakastietokoneeseen asennettua HP Client Manager 
-ohjelmaa kaytetaan jarjestelmanvalvojan tietokoneeseen 
asennetun Altiris Solution -ohjelman kanssa, HP Client Manager 
Software -ohjelma tarjoaa entista enemman hallintatoimintoja. 
HP Client Manager -ohjelmalla voit hallita keskitetysti 
HP:n asiakaslaitteita. Ohjelma sisaltaa seuraavat toiminnot: 

■ laitehallinta 

□ ohjelmien kayttooikeuksien yhteensopivuus 

□ tietokoneiden seuranta ja niista raportointi 

□ tietokoneiden vuokraustiedot ja kiinteiden resurssien 
seuranta 

■ jarjestelmaohjelmistojen kayttoonotto ja siirtyminen 
ohjelmistosta toiseen 

□ Windows 2000- ja Windows XP -kayttojarjestelmien 
valilla siirtyminen 

□ jarjestelman kayttoonotto 

□ henkilokohtaisten kayttajaasetusten siirtaminen 

■ asiakastuki ja ongelmanratkaisu 

□ asiakastukeen lahetettyjen ilmoitusten hallinta 

□ vianmaaritys etayhteyden kautta 

□ ongelmanratkaisu etayhteyden kautta 

□ asiakastietokoneiden palautus toimintakuntoon 

■ ohjelmien ja toimintojen hallinta 

□ asiakastietokoneiden jatkuva hallinta 

□ HP:n jarjestelmaohjelmiston kayttoonotto 

□ sovellusten itsenainen ongelmanratkaisu eli kyky 
tunnistaa ja selvittaa tiettyja sovellusongelmia. 
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Altiris Solutions -ohjelma sisaltaa helppokayttoisia toimintoja 
ohjelmien jakelemista varten. Tiettyihin poytatietokoneisiin 
ja kannettaviin tietokoneisiin on tallennettu valmiiksi Altirisin 
hallinta-agenttiohjelma. Agenttiohjelma luo yhteyden Altiris 
Solutions -ohjelmaan, jonka helppokayttoisten ohjattujen 
toimintojen avulla voit ottaa kayttoon uusia laitteita tai siirtaa 
henkilokohtaiset tietosi uuteen kayttojarjestelmaan. 

Kun jarjestelmanvalvoja kayttaa Altiris Solutions -ohjelmaa 
System Software Manager- tai HP Client Manager -ohjelman 
kanssa, nan voi paivittaa lukumuistiin tallennetun BlOSin 
ja laiteohjaimet keskitetysti. 

Lisatietoja on HP:n Web-sivustossa osoitteessa 
http://www.hp.com/go/easydeploy. 

Altiris PC Transplant Pro 

Altiris PC Transplant Pro -ohjelmalla voit siirtaa vanhat 
asetukset, maaritykset ja tiedot uuteen ymparistoon helposti 
ja nopeasti. 

Lisatietoja on HP:n Web-sivustossa osoitteessa 
http://www.hp.com/go/easydeploy. 

System Software Manager 

System Software Manager -ohjelmalla voit paivittaa 
jarjestelmaohjelmiston etayhteyden kautta samanaikaisesti 
useassa jarjestelmassa. Kun System Software Manager 
-ohjelmaa kaytetaan asiakastietokoneessa, se tunnistaa ensin 
laitteiden ja ohjelmien versiot ja paivittaa sitten tarvittavat 
ohjelmat tiedostosailosta. System Software Management 
-ohjelman tukemien ohjainversioiden kohdalla nakyy erityinen 
kuvake HP:n ohjainten lataussivulla ja Support Software 
-levylla. Voit ladata ohjelman tai hankkia lisatietoja System 
Software Management -ohjelmasta HP:n Web-sivustosta 
osoitteesta http://www.hp.com/go/ssm. 
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Hakemisto 



A 

akku 

akun asettaminen 
paikalleen 2-19 
akun irrottaminen 2-19 
akut 2-17 

ensisijainen paikka 1-13 
lataaminen 2-21 
latauslahteet 2-21 
paaakku 1-15 

paaakun vapautinsalpa 1-13 
paalukitussalpa 1-13 
tietojen tarkasteleminen 3-5 
varaustila 2-23, 3-8 
virran saastaminen 2-3 1 

akku, matka-akku, liitin 1-13 

akkujen sailyttaminen 2-33 

akkumittari 2-13 

akkupaikka 1-17 

akun heikko varaustila 2-25 

akun havittaminen 2-34 

akun merkkivalo 1-2, 2-2, 2-21 

akun vapautinsalpa 1-14 



akut 

akun heikko varaustila 2-25 
havittaminen 2-34 
kalibrointi 2-27 
kriittisen heikko 
varaustila 2-25 
LAN-virransaastotila 2-32 
sailyttaminen 2-33 
Altiris 

Local Recovery 14—8 
PC Transplant Pro C-3 
antenni, langaton 1-7 
asemat 

ensisijainen kiintolevy 
asentaminen 5-6 
irrottaminen 5^1 
kuvaus 5-3 
hoito 5-1 

kiintolevyn itsetesti 13-6 
lentokenttien turvalaitteet 5-2 
merkkivalo 5-3 
MultiBay II 

-kiintolevy t 5-8, 5-9 
optiset MultiBay II 

-asemat 5-10, 5-11 
USB 5-1 
valo 1-2 

Katso my ds kiintolevy 
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Hakemisto 



asetusten maarittaminen C-2 
audiolahtoliitanta 

(kuulokkeet) 1-10, 4-2 
audiotulo (mikrofoni) -liitanta 4-1 
automaattinen kaynnistys 4-10 

B 

BIOS Configuration 

for ProtectTools 12-30 
BlOS-versio 3-9 
Bluetooth-laitteet 11-12 
Bluetooth-tarra 1-17 

c 

caps lock -merkkivalo 1-2 
CD-levyt 

Katso myds palautuslevyt 
CD-ROM-asemat 5-10 
Certificate of Authenticity 

-tarra 1-17 
Client Management Solutions 

-hallintaratkaisut C-l 
Credential Manager for 

ProtectTools 12-29 

D 

digitaaliset muistikortit 
Katso PC-kortti, SD-kortti 

DIMM-muisti. 
Katso muistimoduuli 

DriveLock 12-13 

DVD-alueasetukset 4-10 

DVD-asemat 5-10, 5-11 
Katso myds kiintolevy 

DVD-levyt 

Katso palautuslevyt 



E 

edessa olevat osat 1-7 
edge motion 3-4 
Embedded Security 

for ProtectTools 12-28 
Esitystila 

asetukset 3-14 
kayttaminen 3-13 
Esitystila-painike, 

sijainti 1-5, 3-11 
Esitystilapainike, sijainti 3-14 

F 

fn-nappain 1-6 
H 

hiiren asetusten maarittaminen 3-3 
hiiri 

asetukset 3-3 

ominaisuudet 3-4 
HP Client Manager Software C-3 
HP ProtectTools 

Security Manager 12-27 
HP-j arj estelmanvalvoj an 

salasana 12-8 
HP-salasanat 12-5 
HP-salasanojen ohjeet 12-6 
hairionpoistopiiri 

modeemijohto 10-1 

verkkokaapeli 10-6 
hatasammutustoimet 2-12 



Hakemisto-2 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Hakemisto 



Info Center 

kuvaus 3-11, 3-19 

painikkeen sijainti 1-4 
infrapuna 

kayttaminen 11-19 

portin sijainti 1-7 
Internet-palveluntarjoaja 11-6 
Internet-yhteyden 
palomuuri 12-21 
InterVideo WinDVD 4-8 
InterVideo 
WinDVD Creator Plus 4-8 

J 

julkinen WLAN-verkko 1 1-5 

jarjestelman lukumuisti, 
lataaminen 14^4 

jarjestelman palauttaminen 14-8 

jarjestelman palautuspisteet 14-10 

j arj estelmatiedot 

kutsunappaimet 3-6 
ohjelmistopaivitykset 14-2 
tarkasteleminen 12-19 
Tietokoneen asetukset 
-ohjelman valikko 1 3 — 4 

jarjestelmatunnus 13-6 

K 

kaapeli, vaijerilukko 1-1 1 
kaiuttimet 1-7, 4-2 
kannettavan tietokoneen 
kuljettaminen 16-1 



kiintolevy 

DriveLock 12-13 

itsetesti 13-6 

valo 1-2 
kiintolevypaikka 1-13 
korkeutta koskevat tiedot A-l 
kosketusalusta 

kayttaminen 3-3 

napsautus 3-4 

puhdistaminen 15-5 

sijainti 1-3, 3-1 
kosketusalustan painikkeet 3-3 
kosteutta koskevat tiedot A-l 
kriittisen heikko varaustila 2-25 
kutsunappaimet 3-5, 3-10 
kuulokkeiden liitanta 1-10, 4-2 
kytkin, naytto 1-5, 2-3 
kaynnistysjarjestys, oletus B-l 
kayttojarjestelma 12-21 

asentaminen uudelleen 14-12 

korjaaminen 14-12 

Microsoft Certificate 
of Authenticity -tarra 1-17 

salasanat 12-5 

suojaus 12-1 

tuotetunnus 1-17 
kayttojarjestelma, 
Windows asentaminen 
uudelleen tai korjaaminen 1-16 
kay ttoj arjestelman 

palautuslevy 1-16 
kayttoymparistoa koskevat 

tekniset tiedot A-l 
kayttoonotto C-2 
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Hakemisto 



L 

laajennuspaikat, akku 1-17 
laitteen suojaaminen 12-18 
laitteiden kayton estaminen 12-18 
laitteisto, lisalaitteet 1-15 
langaton 

antennit 1-7 
Bluetooth-laitteet 11-12 
julkinen WLAN-verkko 1 1-5 
laitetyypit 11-1 
laitteiden 

kaynnistaminen 11-16 
laitteiden ottaminen 

pois kaytosta 11-18 
laitteiden 

sammuttaminen 11-18 
merkkivalot 1-1, 11-2, 11-14 
ohjelmisto 11-2, 11-8, 11-9 
painikkeen 

sijainti 1-5, 11-2, 11-14 
reititin, lisavaruste 1 1-6 
suojaustoiminnot 11-8 
Tietokoneen asetukset 

-ohjelma 11-15 
virrankayttotilat 11-14 
Wireless Assistant 

-apuohjelma 11-15 
WLAN, maaritelma 1 1-4 
WLAN-kotiverkko 11-6 
WLAN-yhteys 11-7 
WLAN-yritysverkko 11-5 
langattoman laitteen 

hyvaksyntatarra 1-17 
langattomat 
802.11-laitteet 11-4, 11-7, 11-9 



LAN-virransaastotila 2-32 
lentokenttien turvalaitteet 5-2 
lentokenttien turvalaitteiden 

vaikutus tallennusvalineisiin 5-2 
lepotila 

kaynnistaminen 2-6, 2-10 

lepotilatiedosto 8-11 

maaritelma 2-5 

ottaminen kayttoon 2-6 

toiden palauttaminen 
nayttoon 2-10 

valttaminen levyn toiston 
aikana 5-15 
levyt, optinen 

asettaminen paikalleen 5-12 

Driver Recovery 14-8 

irrottaminen virran 
ollessa lopussa 5-14 

kayttdjarjestelma 14-8 

poistaminen virran 
ollessa paalla 5-13 

sisallon tarkasteleminen 5-15 

Support Software 14-2 
liitinvastake 

kuulokkeet 1-10 

mikrofoni 1-10 

RJ-11 1-11 

RJ-45 1-11 

S-videolahto 1-9 
liittimet 

kuulokkeet 4-2 

mikrofoni 4-1 

S-videolahto 4-6 

telakointi 1-13 

virta 1-9 
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Lisaasetukset-valikko, 

Tietokoneen asetukset 13-7 
lukko, vaijerilukko 12-32 
lampotila 

tekniset tiedot A-l 

varoitus 15-3 

M 

merkkivalot 

akku 1-2, 2-21 
caps lock 1-2 
IDE-asema 1-2, 5-3 
langaton 1-1, 11-2, 11-14 
num lock 1-2 
sijainti 1-1 

virta/valmiustila 1-1, 2-2 

aanen mykistys 1-2 
Microsoft Certificate 

of Authenticity -tarra 1-17 
mikrofoni, sisainen 1-10, 4-2 
mikrofoniliitanta 1-10, 4-1 
Mobiilitulostus 11-21 
modeemi 

hairionpoistopiiri 10-1 

kaapelin liittaminen 10-2 

kuvaus 10-1 

liitannan sijainti 1-11 

maakohtainen 
modeemikaapelisovitin 10-3 

maan valitseminen 10-4 

ohjelmisto 10-6 

vianmaaritys 10-6 
modeemijohto 1-15, 10-1 
modeemiliitanta 1-11, 10-2 
Modeemin hyvaksyntatarra 1-17 
modeemisovitin 1-15 



muistimoduuli 

ensisijainen paikka 

muistimoduulin asettaminen 

paikalleen 8-9 
muistimoduulin 

poistaminen 8-6, 8-8 
sijainti 8-6 
laajennuspaikka 1-13 

muistimoduulin asettaminen 

paikalleen 8^1 
muistimoduulin 

poistaminen 8-2 
sijainti 8-2 
lepotilatiedosto 8-11 
muistin tarkistus 13-6 
MultiBay II -kiintolevyt 

asettaminen paikalleen 5-8 
irrottaminen 5-9 
MultiBay II, sijainti 1-10 
MultiBoot B-l 
multimediaohjelmisto 4-8 
mykistyspainike 4-1 

N 

napsautus, kosketusalusta 3-4 
nimellisen virransyoton tiedot A-2 
Norton Antivirus 12-20 
num lock -merkkivalo 1-2 
numeronappaimisto 3-20 
numeronappaimiston 

nappaimet 1-6 
nappaimet 
fn 1-6 

numeronappaimisto 1-6 
toiminto 1-6, 2-3 
Windows-logo 1-6 
Windows-sovellusnappain 1-6 
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nappaimisto 

puhdistaminen 15-3 

ulkoinen 3-10 
nappaimisto, upotettu 

numeronappaimisto 3-19 
nappaimisto:ulkoinen 

numeronappaimisto 3-22 
naytto 

puhdistaminen 15-5 

ulkoinen 4-7 

vaihtaminen 3-7 
nayttopaate 

portti 1-9 
nayton kirkkaus 3-5, 3-8 
nay ton kytkin 1-5, 2-3 
nayton vapautussalpa 1-7 

o 

ohjaimet, asentaminen 

uudelleen tai korjaaminen 1-16 
ohjaimien palautuslevy 1-16 
ohjelmat 

asentaminen uudelleen 
tai korjaaminen 1-16 
ohjelmien asentaminen 4-9 
ohjelmien lataaminen 14-7 
ohjelmisto 

asentaminen 4-9 
asentaminen 

uudelleen 14-11, 14-12 
hallinta C-3 
Internet 14^ 

jarjestelman lukumuisti 14 — 4 
korjaaminen 14-11 
langaton 11-2, 11-8, 11-9 
lataaminen 14-7 
modeemi 10-6 



multimedia 4-8 
palomuuri 12-2, 12-21 
paivitykset 14-1 
suojaustoiminnot 12-1 
Support Software 
-CD4evy 14-2 
USB 9-2 

virustorjunta 12-20 

Wireless Assistant 
-apuohjelma 11-15 
ohjelmistojen asentaminen 
uudelleen 14-11, 14-12 
ohjelmistojen paivittaminen 14-1 
ohjelmiston asentaminen 
uudelleen tai korjaaminen 

palautuslevyt 1-16 
oikean sivun osat 1-10 
oletuskaynnistysjarjestys B-l 
optiset asemat 5-10, 5-11 
optiset levyt 

asettaminen paikalleen 5-12 

irrottaminen virran 
ollessa lopussa 5-14 

poistaminen virran 
ollessa paalla 5-13 

sisallon tarkasteleminen 5-15 
optiset MultiBay II -asemat 

asettaminen paikalleen 5-10 

irrottaminen 5-11 
osat 

etuosa 1-7 

oikea sivu 1-10 

pohja 1-13 

paalla olevat 1-1 

takana olevat 1-9 

vasen sivu 1-10 
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Hakemisto 



osoitinlaitteet 3-1 
kosketusalusta 1-3 
paikannustappi 1-3 
sijainti 1-3 

P 

paikannustappi 

kayttaminen 3-3 

painikkeet 3-3 

sijainti 1-3, 3-1 

suojuksen vaihtaminen 3-3 
painikkeet 

esitystila 1-5 

Info Center 1-4 

kosketusalusta 1-3, 3-1 

langaton 1-5, 11-2, 11-14 

paikannustappi 1-3, 3-1 

PC-kortin 
vapautuspainike 1-11 

virta 1-4, 2-2 

aanenvoimakkuus 1-5, 4-1 
palauttaminen, jarjestelma 14-8 
palautuslevyt 1-16 
palautuspisteet 14-10 
Palm Check 3-4 
palomuuriohjelma 12-21 
PC-kortin vapautuspainike 1-1 1 
PC-kortti 

asettaminen paikalleen 6-2 

irrottaminen 6-3 

kuvaus 6-1 
PC-korttipaikka, sijainti 1-11 
pikakaynnistyspainikkeet 

ohjelmisto 3-12 

sijainti 3-11 
pohjassa olevat osat 1-13 



portit 

infrapuna 1-7 

sarjaliitanta 1-10 

ulkoinen naytto 1-9 

USB 1-10, 9-1 
projektori, liittaminen 4-7 
puhdistaminen 

kosketusalusta 15-5 

nappaimisto 15-3 

naytto 15-5 

ulkoinen hiiri 15-5 
paalla olevat osat 1-1 

Q 

Quick Tile -toiminto 3-18 
R 

RJ-ll-liitin 1-11 
RJ-45-liitin 1-11 

s 

salasanat 

DriveLock 12-14, 13-5 

HP 12-5 

HP-j arj estelman- 
valvoja 12-8, 13-5 

HP-ohjeet 12-6 

kaynnistyssalasana 12-10, 
13-5 

kayttaminen 12^4 

tietoturva 2-14 

unohtaminen 12-4 

Windows 12-5 

Windows-ohjeet 12-6 

yhtenaistaminen 12-6 
sammutustoimet 2-9, 2-12 
sarjanumero, tietokone 1-17 
sarjaportti 1-10 
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Hakemisto 



SD-kortti 

asettaminen paikalleen 7-2 

irrottaminen 7-3 

kuvaus 7-1 
SD-korttipaikka, sijainti 1-11 
Service Tag 1-17 
Smart Card Security 

for ProtectTools 12-31 
Sonic RecordNow! 4-8 
sovellukset, asentaminen 

uudelleen tai korjaaminen 1-16 
sovellusten palautuslevy 1-16 
sulautettu suojauspiiri 13-6 
suojaus 

laitteet 13-6 

langaton turvallisuus 1 1-8 
sulautettu suojauspiiri 13-6 
alykorttituki 13-5 
suoj austoiminnot 
esittely 12-1 
Tietokoneen asetukset 
-ohjelma 12-4 
suorittimen suorituskyvyn 

maarittaminen 2-14 
S-videolahtoliitanta 1-9, 4-6 
System Software Manager C-3 
sahkotarkastusviranomaisten 
ilmoitukset 
langattoman laitteen 

hyvaksyntatarrat 1-17 
Modeemin 

hyvaksyntatarra 1-17 
Viranomaisten tiedot 
-tarra 1-17 



T 

takana olevat osat 1-9 
tallennusvalineet, asema, 
lentokenttien turvalaitteiden 
vaikutus 5-2 
tarrat 

Bluetooth 1-17 
langattoman laitteen 

hyvaksyntatarra 1-17 
Microsoft Certificate 

of Authenticity 1-17 
Modeemin hyvaksynta 1-17 
Service Tag 1-17 
Viranomaisten tiedot 1-17 
WLAN 1-17 
tekijanoikeuksia 

koskeva varoitus 4-9 
tekniset tiedot 

kayttoymparisto A-l 
nimellinen virransyotto A-2 
telakointiliitin 1-13 
Tiedosto-valikko, 

Tietokoneen asetukset 13-4 
tietojen suojaaminen 14—8 
Tietokoneen 1-16 
Tietokoneen asetukset 
kieli 13-7 

kaynnistysasetukset 13-7 
laiteasetukset 13-7 
Lisaasetukset-valikko 13-7 
Tyokalut-valikko 13-6 
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Hakemisto 



Tietokoneen asetukset 
-ohjelma kasitteleminen 13-1 
kaynnistyslaitteet B-4 
langattomat hallintatoiminnot 

11-2, 11-15 
maaritelma 13-1 
oletusasetukset 13-3 
Tiedosto-valikko 13-4 
tietoturva-asetusten 

maarittaminen 12-4 
Turvallisuus-valikko 13-5 
Tietokoneen asetukset -ohjelman 

kaynnistysvalinnat 13-7 
Tietokoneen asetukset 

-ohjelman laiteasetukset 13-7 
tietokoneen avaaminen 1-7 
tietokoneen hoito 15-2 
tietokoneen kuljettaminen 
matkoilla 
kayttoymparistoa koskevat 

tekniset tiedot A-2 
langattoman laitteen 

hyvaksyntatarrat 1-17 
Modeemin 

hyvaksyntatarra 1-17 
vihjeita 16-1 
tietokoneen kasitteleminen 15-2 
tietokoneen kaynnistaminen 2-9 
tietokoneen 

sammuttaminen 2-6, 2-9, 2-12 
tietokoneen tiedot 14-2 
toimintonappaimet 1-6, 2-3 
tulostus, mobiilitoiminto 11-21 



tuotenimi ja -numero, 

tietokone 1-17 
tuotetunnus 1-17 
Turvallisuus-valikko, 

Tietokoneen asetukset 13-5 
tuuletusaukot 1-11, 1-13 
Tyokalut-valikko, 

Tietokoneen asetukset 13-6 
Tarkeat suojauspaivitykset 

Windows XP 

-kayttojarjestelmaa varten 12-23 

u 

ulkoinen hiiri, 

puhdistaminen 15-5 
ulkoinen nappaimisto 3-10 
ulkoinen naytto 3-5 
ulkoisen nayton portti 1-9 
USB 

kuvaus 9-1 

lisalaitteen liittaminen 9-2 
ohjelmisto 9-2 
vanhojen laitteiden tuki 
(legacy support) 9-2 
USB-portin 
sijainti 1-10, 1-11, 9-1 

V 

vaijerilukko, kiinnittaminen 12-32 
vaijerilukko, turvallisuus 12-32 
vaijerilukon kiinnityspaikka 1-1 1 
vallitsevan valon tunnistin 

kaynnistaminen 
ja sammuttaminen 3-6 

kayttaminen 3-16 

kayttoonotto 3-8 



Laitteisto- ja ohjelmisto-opas 



Hakemisto-9 



Hakemisto 



valmiustila 2-3 

kaynnistaminen 
2-6, 2-11,3-5, 3-7 

lopettaminen 2-11 

maaritelma 2-5 

valttaminen levyn 
toiston aikana 5-15 
vasemman sivun osat 1-1 1 
verkko, hairionpoistopiiri 10-6 
verkkokaapeli 10-6 
verkkoliitanta 1-11 
verkko virtalaite 1-15, 2-4 
videotoiminnot 4-4 
virran/valmiustilan 

merkkivalot 1-1, 2-2 
virta 

akun merkkivalo 2-2 

asetukset 2-12 

liittimen sijainti 1-9 

lahteet 2-4 

mallit 2-14, 2-15 

oletusasetukset 2-9 

verkko virtalaite 1-15, 2-4 

Katso my ds akku, lepotila, 
tietokoneen sammuttaminen, 
valmiustila 
virtajohto 1-15 
virtapainike 1-4, 2-2 
virukset, 

virustorjuntaohjelmisto 12-20 
virustorjuntaohjelma 12-20 



w 

Windows 

logonappaimet 1-6 
sovellusnappain 1-6 
Windows Media Player 4-8 
Windowsin 

palomuuri 12-2, 12-21 
Windows-salasanojen ohjeet 12-6 
Wireless Assistant 

-apuohjelma 1 1-2 
WLAN-kotiverkko 11-6 
WLAN-tarra 1-17 
WLAN-yritysverkko 1 1-5 

Z 

zoomed video -PC-kortit 6-1 
A 

alykorttilukija 

kayttaminen 12-24 
sijainti 1-11 
aanenvoimakkuuden 

mykistyksen merkkivalo 1-2 
aanenvoimakkuuden 

mykistyspainike 4-1 
aanenvoimakkuuden 

saataminen 4-4 
aanenvoimakkuusnappaimet 4-1 
aanenvoimakkuuspainikkeet 1-5 
aani 

kaiuttimet 1-7 
kuulokkeiden 

liitanta 1-10, 4-2 
ominaisuudet 4-1 
aanitulon (mikrofonin) 
liitanta 1-10 
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